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Personnel formé Amiante Montélimar 14/01/2019 VISITE MEDICALE SST FORMATION AMIANTE
. . DA Derniére | Date Limite Derniére A recycler Derniere A recycler

NI (00 OB EMBS;JICHE Visite de Validité | Formation avant le Formation avant le
AANFAD Mohamed CHEF DE CHANTIER 11/07/2011 17/09/2018 | 17/09/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 03/10/2017 03/10/2020
ABOUBAKAR Mohamed OPERATEUR 01/02/2016 | 09/02/2018 | 09/02/2020 | 22/06/2018 | 22/06/2020 | 03/10/2017 03/10/2020
AGOSTO Romain OPERATEUR 04/09/2017 08/03/2018 | 08/03/2020 14/02/2018 | 14/02/2020 | 06/03/2018 06/03/2021
AMORIM BATISTA Gledson OPERATEUR 1/09/2018 13/09/2018 | 13/09/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 21/09/2018 21/03/2019
AMRI Seif Dine OPERATEUR 13/08/2018 10/08/2018 | 10/08/2020 22/06/2018 22/12/2018
ANGIUILLI Julien CHEF DE CHANTIER 03/06/2013 | 19/05/2017 | 19/05/2019 | 09/09/2016 | 09/09/2018 | 29/04/2016 29/04/2019
AURIA Jean-Claude CHEF DE CHANTIER 07/05/1996 19/05/2017 | 19/05/2019 20/05/2016 20/05/2019
BACHIR Mehdi OPERATEUR 02/10/2017 11/08/2017 | 11/08/2019 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 06/04/2018 06/04/2021
BARRAUD Sébastien CHEF DE CHANTIER 04/10/2004 | 29/06/2018 | 29/06/2020 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 22/06/2018 22/06/2021
BEAINI Mehdi OPERATEUR 02/10/2017 18/08/2017 | 18/08/2019 06/04/2018 06/04/2021
BEN ALI Alaa Eddine OPERATEUR 17/09/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2020 21/09/2018 21/03/2019
BEN ALI Seif OPERATEUR 09/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2020 11/09/2018 11/09/2021
BEN DHAOU Mansour OPERATEUR 09/04/2018 | 23/03/2018 | 2/03/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 11/09/2018 11/09/2021
BENDJEDDOU Mohamed OPERATEUR 08/10/2011 13/01/2016 | 13/01/2019 01/09/2017 01/09/2020
BOUALLAGUI Naceur OPERATEUR 02/07/2018 15/06/2018 | 15/06/2020 31/08/2018 31/08/2021
CHEBLI Sofien OPERATEUR 04/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2019 | 14/02/2018 | 14/02/2020 | 28/09/2018 28/03/2019
COLEON Brice CHEF DE CHANTIER 01/01/2016 | 18/04/2017 | 18/04/2019 | 12/01/2018 | 12/01/2020 | 29/03/2017 29/03/2020
CORY Gregory OPERATEUR 11/12/2017 | 28/12/2017 | 28/12/2019 08/06/2018 08/06/2021
COUSIN Lionel OPERATEUR 03/06/2013 | 04/05/2018 | 04/05/2020 | 09/09/2016 | 09/09/2018 | 18/10/2016 18/10/2019
DATICHE KECHIT Tommy OPERATEUR 17/09/2018 | 6/00/2018 | 06/09/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 21/09/2018 21/03/2019
DEHAUT GUENOT Adrien OPERATEUR 17/09/2018 | 551080018 | 28/08/2020 21/09/2018 21/03/2019
DJEBBAR Mohamed CHEF DE CHANTIER 28/04/2009 17/09/2018 | 17/09/2020 12/10/2018 | 12/10/2020 | 10/04/2018 10/04/2021
DJILALI Malik OPERATEUR 09/04/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 17/07/2018 17/07/2021
EL SRHIR Ahmed OPERATEUR 06/11/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2019 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 09/06/2017 09/06/2020
FAURE Alexandre CHARGE D'AFFAIRES 11/06/2001 | 17/11/2017 | 17/11/2019 23/11/2018 23/11/2021
GALZIN Michel RQSE 02/11/2011 15/12/2017 | 15/12/2019 11/12/2018 11/12/2021
GRABER Marius OPERATEUR 02/10/2017 11/08/2017 | 11/08/2019 06/04/2018 06/04/2021
GUERRA Amor OPERATEUR 14/05/2018 11/01/2018 | 11/01/2020 10/07/2017 10/07/2020
HADDOUT Ayoub OPERATEUR 20/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2020 31/08/2018 31/08/2021
HAJJARI Mohamed CHEF DE CHANTIER 11/07/2011 17/09/2018 | 17/09/2020 | 12/01/2018 | 12/01/2020 | 03/03/2017 03/03/2020
HARDY David OPERATEUR 17/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2020 21/09/2019 21/03/2019
JARDIN Cédric OPERATEUR 13/01/2014 | 09/02/2018 | 09/02/2020 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 28/09/2018 28/03/2019
JEANNOT Stéphane OPERATEUR 02/01/2012 12/01/2018 | 12/01/2020 25/05/2018 25/05/2021
KHADJIEV Ramazan OPERATEUR 02/10/2017 27/10/2017 | 27/10/2018 06/04/2018 06/04/2021
KHALFA Bilel CHEF DE CHANTIER 21/10/2013 20/10/2017 | 20/10/2019 12/01/2018 | 12/01/2020 | 15/04/2016 15/04/2019
KHALLAD Fouad OPERATEUR 29/02/2016 23/03/2018 | 23/03/2020 12/01/2018 | 12/01/2020 | 28/09/2018 28/03/2019
LASSERRE Quentin OPERATEUR 01/09/2015 20/04/2017 | 20/04/2019 14/06/2016 14/06/2019
LE FLAHEC Patrick OPERATEUR 09/01/2017 11/01/2019 | 11/01/2021 25/04/2017 25/04/2020
MARCUSSO CAMPO Davi OPERATEUR 23/04/2018 03/04/2018 | 03/04/2020 30/10/2018 30/10/2021
MENASRIA Yacine OPERATEUR 14/05/2018 15/01/2018 | 15/01/2020 22/03/2016 22/03/2019
MENOURET Mathieu OPERATEUR 09/07/2018 04/07/2018 | 04/07/2020 21/12/2018 21/12/2021
MINBATYROV Vakha OPERATEUR 17/02/2010 09/02/2018 | 09/02/2020 10/07/2018 10/07/2021
MOKRITZKY Florian OPERATEUR 06/03/2017 18/04/2017 | 18/04/2019 05/10/2018 05/10/2021
MOREIRA CARNEIRO José OPERATEUR 15/07/2013 | 19/05/2017 | 19/05/2019 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 29/11/2016 | 29/11/2019




MOREL Stéphane CHARGE D'AFFAIRES 01/02/2016 | 20/04/2017 | 20/04/2019 26/02/2016 |  26/02/2019
MORO Jean-Pierre CHEF DE CHANTIER 06/06/2016 | 29/06/2018 | 29/06/2020 13/12/2016 | 13/12/2019
MOUKHTAROV Liatcha OPERATEUR 27/09/2010 | 14/11/2016 | 14/11/2018 10/07/2018 | 10/07/2021
NASRI Mickael CHEF D'EQUIPE 00/03/2015 | 27/01/2017 | 27/01/2019 | 17/03/2017 | 17/03/2019 | 21/11/2017 | 21/11/2020
NOIR Patrick CHEF DE CHANTIER 14/09/2009 | 17/09/2018 | 17/09/2020 | 12/01/2018 | 12/01/2020 | 29/04/2016 | 29/04/2019
OUMAYEV Gadzhi OPERATEUR 11/12/2017 | 13/12/2018 | 13/12/2019 08/06/2018 |  08/06/2021
OURRAD Yassin OPERATEUR 04/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2020 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 31/08/2018 | 31/08/2021
OUTSMIEV Mairbek OPERATEUR 26/06/2013 | 19/05/2017 | 19/05/2019 20/01/2017 |  20/01/2020
PALICHLEB Jonathan CHEF DE CHANTIER 15/09/2006 | 05/10/2018 | 05/10/2020 | 14/02/2018 | 14/02/2020 | 21/09/2018 | 21/09/2021
PERE',fe’jn"gno d'\:JTE'RO OPERATEUR 24/06/2013 | 23/10/2017 | 23/10/2019 20/11/2016 | 20/11/2019
POUILLET Hugo CHAUFFEUR ADR - SS4 | 14/03/2017 | 07/04/2017 | 07/04/2019 10/04/2017 |  19/04/2020
SAINT CIERGE Jérémie OPERATEUR 02/08/2010 | 05/10/2018 | 05/10/2020 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 16/05/2018 | 16/05/2021
SALINAS Julien O VAU 1 1410072011 | 15/10/2018 | 15/10/2020 | 17/03/2017 | 17/03/2019 | 2310212018 |  23/02/2021
SANT'Aggm%'ﬁRA gor OPERATEUR 02/10/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2019 06/04/2018 |  06/04/2021
SASSI Kamel OPERATEUR 02/10/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2019 | 14/02/2018 | 14/02/2020 | 23/06/2017 | 23/06/2020
SILVESTRE Jean-Francois OPERATEUR 20/02/2016 | 06/04/2018 | 06/04/2020 | 12/01/2018 | 12/01/2020 | 28/09/2018 | 28/03/2019
SIMON Vincent Féiﬁfgﬁiﬁ%ﬁ 01/07/2013 | 02/06/2017 | 02/06/2019 28/08/2018 | 28/08/2021
SUCHET Julien CONTDRL;CVTAFS)? DE 20/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2020 24/07/2018 | 24/07/2021
TAGUIROV Taguir OPERATEUR 11/12/2017 | 28/12/2017 | 28/12/2019 08/06/2018 |  08/06/2021
TAYM%JUSST;ANOV CHEF D'EQUIPE 27/09/2010 | 04/10/2018 | 04/10/2020 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 13/12/2016 | 13/12/2019
TETART Anthony CHEF DE CHANTIER 30/03/2009 | 09/02/2018 | 09/02/2020 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 06/09/2016 | 06/09/2019
THAMRI Rafet OPERATEUR 02/10/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2019 | 14/02/2018 | 14/02/2020 | 06/04/2018 | 06/04/2021
TOSELLO Frédéric CHARGE/CONDUCTEUR | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 11/04/2019 05/01/2018 |  05/01/2021
TSOUKROUEV Oumar OPERATEUR 26/06/2013 | 19/05/2017 | 19/05/2019 | 12/10/2018 | 12/10/2020 | 20/01/2017 | 20/01/2020
VELAY Jean-Yves CHEF D'EQUIPE 15/06/2015 | 19/05/2017 | 19/05/2019 | 30/10/2018 | 30/10/2020 | 21/11/2017 | 21/11/2020
VINCENT Thierry CHEF DE CHANTIER 09/04/2009 | 09/02/2018 | 09/02/2020 | 12/01/2018 | 12/01/2020 | 29/05/2018 | 20/05/2021
VISSANIPOV Diiguith OPERATEUR 05/04/2018 | 07/07/2017 | 07/07/2019 10/07/2018 | 10/07/2021
CHARGE D'AFFAIRES-
ZANAGLIA Daniel CONDUCTEUR DE 07/11/2011 | 13/07/2018 | 13/07/2020 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 13/01/2017 | 13/01/2020
TRAVAUX

Personnel formé Amiante Vaulx-en-Velin 11/12/2018 VISITE MEDICALE SST FORMATION AMIANTE
. . DA Derniére | Date Limite Derniére A recycler Derniére A recycler

N2 (PEReT IFEmEEH EMBS;JICHE Visite de Validité Formation avant le Formation avant le
AR'Ng?e'; OTr?ORRES OPERATEUR 26/08/2013 | 02/05/2017 | 02/05/2019 | 21/11/2018 | 21/11/2020 | 05/05/2017 | 05/05/2020
AUTRAND Mélanie RESPONSABLE D'AGENCE | 02/01/2017 | 10/01/2017 | 10/01/2019 11/12/2018 | 11/12/2021
BAGHICI Eduard OPERATEUR 30/05/2016 | 06/06/2018 | 06/06/2020 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 12/10/2018 | 12/04/2019
BALAZS Norbert OPERATEUR 30/05/2016 | 05/06/2018 | 05/06/2020 | 06/07/2018 | 06/07/2020 | 25/10/2016 | 25/10/2019

CHARGE
BASTIEN Yannick D'AFFAIRES/CONDUCTEUR |  11/09/2017 | 17/10/2017 | 17/10/2019 15/12/2015 | 15/12/2018
DE TRAVAUX

BEDI NIOKI Pierrot OPERATEUR 18/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2020 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 24/07/2018 | 24/07/2021
BELKACEM Abdelkader OPERATEUR 23/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2020 17/01/2017 |  17/01/2020
BONCIU Adrian OPERATEUR 05/10/2015 | 06/01/2017 | 06/01/2019 10/04/2016 | 19/04/2019
CHOUAF Sébastien CHEF DE CHANTIER 11/06/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2020 00/06/2017 |  09/06/2020
CEMIRTAN Marius OPERATEUR 02/07/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
CISSE Zoumana OPERATEUR 04/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2019 06/03/2018 |  06/03/2021




COTTON Alexis CHEF DE CHANTIER 16/07/2018 | 20/03/2017 | 20/03/2019 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 08/04/2016 | 08/04/2019
DALTIER Thibaud CONDUCTEUR DE 14/03/2016 | 10/04/2018 | 10/04/2020 02/09/2016 | 02/09/2019
TRAVAUX
DJABAROV Isa OPERATEUR 23/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2020 26/05/2018 |  26/05/2021
DONCA Ciprian OPERATEUR 30/05/2016 | 05/06/2018 | 05/06/2020 25/10/2016 | 25/10/2019
DUTERNE Stéphane CHEF DE CHANTIER 02/05/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2020 | 18/09/2017 | 18/09/2019 | 24/03/2016 | 24/03/2019
ISRAILOV Rizvan OPERATEUR 26/03/2018 | 14/12/2017 | 14/12/2018 14/09/2018 |  14/09/2021
FATINET Alexandre OPERATEUR 16/09/2013 | 27/10/2017 | 27/10/2019 | 21/11/2018 | 21/11/2020 | 12/10/2018 | 12/04/2019
FLOCHLAY Alain CONDUCTEUR DE 18/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2020 15/01/2016 | 15/01/2019
TRAVAUX
GHEORGHITA Vasile OPERATEUR 08/01/2018 | 20/12/2017 | 20/12/2019 03/07/2018 | 03/07/2021
LAMONT Axel OPERATEUR 13/03/2017 | 13/03/2017 | 13/03/2019 | 06/07/2018 | 06/07/2020 | 31/10/2017 | 31/10/2020
MARTINEZ Elisa CORRESPONDANTE QSE | 10/04/2017 | 15/05/2017 | 15/05/2019 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 18/10/2016 | 18/10/2019
MARTINEZ Raphael INGENIEUR TRAVAUX 20/02/2016 | 05/04/2018 | 05/04/2020 17/06/2016 |  17/06/2019
MORARU Marin OPERATEUR 02/07/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2020 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 06/07/2018 | 06/01/2019
MUNTEANU Darie OPERATEUR 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2020 03/07/2018 |  03/07/2021
MUNTEANU Mihai OPERATEUR 30/05/2016 | 05/06/2018 | 05/06/2020 12/10/2018 |  12/04/2019
MUSLIMOV Zelimkhan OPERATEUR 26/02/2018 | 15/09/2017 | 15/09/2018 25/01/2018 | 25/01/2021
OLTEAN Alexandru OPERATEUR 30/05/2016 | 11/06/2018 | 11/09/2018 25/10/2016 | 25/10/2019
OLTEAN loan OPERATEUR 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2020 03/07/2018 | 03/07/2021
PARAIPAN Dolar OPERATEUR 00/04/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2020 25/01/2018 |  25/01/2021
PASCARI Sergiu OPERATEUR 02/07/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2020 06/07/2018 | 06/01/2019
RETI Augustin OPERATEUR 30/05/2016 | 29/05/2018 | 29/05/2020 25/10/2016 | 25/10/2019
ROMAN Sorin OPERATEUR 08/01/2018 | 20/12/2017 | 20/12/2019 | 14/09/2018 | 14/09/2020 | 03/07/2018 | 03/07/2021
SADOVICI Eugeniu OPERATEUR 02/07/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
SANTAI Cristian OPERATEUR 30/05/2016 | 05/06/2018 | 05/06/2020 | 29/06/2018 | 26/06/2020 | 25/10/2016 | 25/10/2019
STAVILA Constantin OPERATEUR 02/07/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
TESLARI Valeriu OPERATEUR 02/07/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
TIBULEAC Roman OPERATEUR 02/07/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
TRICOLICI Peotr OPERATEUR 02/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2020 07/12/2018 | 07/12/2021
UNCU Sergiu OPERATEUR 04/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2019 06/03/2018 |  06/03/2021
YOUSFI Moktar OPERATEUR 11/06/2001 | 12/04/2018 | 12/04/2020 25/05/2018 | 25/05/2021
ZIADI Yanis OPERATEUR 13/08/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2020 27/06/2018 |  27/06/2021
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SOCOTEC T
apport de repérage de I'amjante '

BU Construction & Immobilier
Place Romée de Villeneuve
Immeuble Le Mansard - Entrée B
13090 Aix en Provence

vant démolition d’un immeuble’

«
H A N° dossier :
Bien immobilier Maison du pécheur 1709E19V0000032/
concerné Avenue de la Madrague N° de canevas :
13008 MARSEILLE AIX_6865
v2.08.02
SFPTM Réf. du rapport :
Propriétaire 180 AVENUE DU PRADO 171R0/AMI/19/199
13008 MARSEILLE
SFPTM Date(s) de visite :
Demandeur | 180 AVENUE DU PRADO 08/01/2019 .
13008 MARSEILLE Date de commande :
04/10/2017

L'ensemble des locaux et parties d'immeuble prévus dans le périmétre de repérage a pu étre visité.

Synthése du A l'issue de la mission il a été repéré la présence de matériaux et produits contenant de I'amiante dans
rapport I'immeuble.

Le propriétaire devra mettre en ceuvre les recommandations mentionnées au chapitre :Conclusions

Auteur du rapport : BARDOU Denis
Faita: Aix en Certificat de compétence n°DTI/1612-001
Provence délivré par SOCOTEC Certification France

Contrat d’assurance n°37503519275087 chez AXA SOCOTEC CONSTRUCTION -5~

e - Activités Diag et Mesures.
o T D e Chieas a2 L2 s
1 13207 HARSEILLE CEDEX S

Tél. : 04 42 20 32 09 - gpi provence@socolec.om
Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.
I comprend 9 pages et en annexe 33 photo(s) de composant, 2 plan(s), 32 PV d’analyse de laboratoire, 1 certificat de compétence.
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifi€ées par : SOCOTEC Certification France 1, Rue René Anjolvy 94250 Gentilly

Signature :

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros 542 016 654 RCS Versailles
Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines - France - www.socotec.com



Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

» Programme et périmétre du repérage

Périmeétre du repérage (locaux et parties d’immeubles concernés)

Repérage de I'ensemble des parties de I'immeuble

Programme du repérage (composants et parties de composant a repérer)

Matériaux et produits de la liste C

» Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation

Zone de présence du
composant

Composant / Mode de
reconnaissance

Libellé complémentaire

Extérieur de I'immeuble

conduit présent en toiture et
traversant le mur de fagade
coté mer

Conduit de cheminée

conduit de cheminée avec
chapeau

Extérieur de I'immeuble

toiture

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P7 plaque ondulée

Extérieur de I'immeuble

toiture cabanon 2

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P6 plaque ondulée

Extérieur de I'immeuble

abris

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P5 plaque ondulée

Extérieur de I'immeuble

toiture cabanon 1

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P3 plaque ondulée

Extérieur de I'immeuble

toiture

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P2 plaque ondulée

Extérieur de I'immeuble

toiture

Plaques ondulées en toiture
/ Analyse

P1 plaque ondulée

Rez de chaussée

chambres 1 et 2

Colles des carrelages /
Analyse

P13 colle de plinthes

Rez de chaussée

chambre 2

Joint de vitrage /
menuiserie / Analyse

P15 mastic de vitrier

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées au chapitre 5.

Rapport de reperage Amiante avant déemolition P 2/9
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Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

» 1. Objet de la mission

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de 'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante
et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les
composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux
enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de 'immeuble : Habitation (maisons individuelles)
Date de construction / PC : N.C

Maison du pécheur construit de plein pied.

Structure en blocs de béton agglomérés, huisseries bois.

1.2 Parties de I'immeuble

Extérieur de I'immeuble
Rez de chaussée
Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.

1.3 Zone ou partie de la structure a démolir

Démolition de la maison du pécheur.
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» 2. Déroulement de Ia mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission : 04/10/2017

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a I'immeuble.

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de
SOCOTEC.

[XI Laboratoire(s) d’analyse :
1 : ITGA Meyreuil Arteparc Batiment E Route de la Cote d'Azur CS30012 13590 Meyreuil

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : Entreprise AFED

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

O Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
X Les locaux étaient meublés mais non occupés
| Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble

X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par la démolition

| Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Organisme de

Référence Date du rapport repérage

Objet du rapport Principales conclusions

Néant

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

_ Rapport de reperage Amiante avant déemolition P5/9




Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d’immeuble (localisation) Titre du plan
Extérieur de I'immeuble Vue en plan extérieur et toiture
Rez de chaussée Vue en plan RDC

> 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),

Les composants de la liste C repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)

Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n'a pas
encore été effectuée (§ 3.4)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonne 2 des tableaux, figure le numéro d’identification du composant : celui-ci est repris sur le PV d’analyse, sur le
plan et sur les planches de photos.

E 3.1 Composants de la liste C contenant de I'amiante

Composant / N° Identification Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /
P composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Extérieur de I'immeuble
. . conduit présent en toiture et |, ,. . T L
Conduit de phemmee_ ] 8 |traversant le mur de fagade \'/lsu’el (identification : Sur décision de
conduit de cheminée avec chapeau coté mer I'opérateur)
Plaques ondulées en toiture 1 | toiture P1/META / ITGA Meyreuil
P1 plaque ondulée
Plaques ondulées en toiture 2 | toiture P2 / MOLP / ITGA Meyreuil
P2 plaque ondulée
Plaques ondulées en”EOItUre 3 | toiture cabanon 1 P3 / MOLP / ITGA Meyreuil
P3 plaque ondulée
Plaques ondulées en toiture 5 | abris P5 / MOLP / ITGA Meyreuil
P5 plaque ondulée
Plaques ondulées en toiture 6 |toiture cabanon 2 P6 / MOLP / ITGA Meyreuil
P6 plaque ondulée
Plaques ondulées en toiture 7 | toiture P7 / MOLP / ITGA Meyreuil
P7 plaque ondulée
Rez de chaussée
Colles des carrelages .
P13 colle de plinthes 20 | chambres 1 et 2 P13/ META / ITGA Meyreuil
Joint de vitrage / menuiserie 22 | chambre 2 P15/META/ ITGA Meyreui
P15 mastic de vitrier
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3.2 Composants de la liste C non susceptibles de contenir de I'amiante,
(reconnaissance visuelle)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant

m 3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du

Mode de reconnaissance : n° échantillon /

composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Extérieur de I'immeuble

Chape maigre 11 | extérieur P29 / META / ITGA Meyreuil
P29 chape

Colle - .

. 4 | extérieur cabanon 1 P4 / META / ITGA Meyreuil

P4 colle de tuile

Colles des carrelages 13 | balcon P31/META / ITGA Meyreuil
P31 colle de carrelages

Enduits projetés 9 | extérieur P28 / META / ITGA Meyreuil
P28 enduit mural

Enduits projetés 14 | extérieur cabanon 1 P31/ META / ITGA Meyreuil
P32 enduit mural

Peinture ou enduit 12 | cabanon 1 P30 / META / ITGA Meyreuil
P30 peinture sur porte

Rez de chaussée

Colle 31 | cuisine P21/ META / ITGA Meyreuil
P21 colle faux plafond

Colle 34 | terrasse loggia P24 / META / ITGA Meyreuil
P24 colle de faux plafond

Colles des carrelages 15 | extérieur et salon P8 / META / ITGA Meyreuil
P8 colle de carrelages

Colles des carrelages 16 | salon P9 / META / ITGA Meyreuil
P9 colle de plinthes

Colles des carrelages 19 | stockage cellier P12/ META / ITGA Meyreduil
P12 colle de carrelages

Colles des carrelages 21 | chambre 1 P14/ META / ITGA Meyreuil
P14 colle de carrelages

Colles des carrelages 26 | stockage cellier P16 / META / ITGA Meyreuil
P16 colle de faiences

Colles des carrelages 29 | cuisine P19/META / ITGA Meyreduil
P19 colle de faiences

Colles des carrelages 30 | cuisine P20 / META / ITGA Meyreuil
P20 colle de plinthes

Colles des carrelages 32 | cuisine P22 / META / ITGA Meyreuil
P22 colle de carrelages

Colles des carrelages 36 | terrasse loggia P25 / META / ITGA Meyreuil
P25 colle de granito

Colles des carrelages 37 P26 / META / ITGA Meyreuil
P26 colle de faiences

Colles des carrelages 38 | salle de bain P27 / META / ITGA Meyreuil

P27 colle de carrelages
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m 3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /

Composant / N° Identification composant analyse / Laboratoire / n° analyse

plafond (pollution de I'enduit

Enduits projetés 17 plafond par les plaques
P10 enduit platreux ondulées en amiante ciment

présentes en toiture)

P10 / META / ITGA Meyreuil

Enduits projetés
P11 enduit mural
Enduits projetés 27 | stockage cellier P17 / META / ITGA Meyreuil
P17 enduit mural
Joint de vitrage / menuiserie
P18 joint de menuiserie
Joint de vitrage / menuiserie
P23 mastic de vitrier

18 | salon P11/ META / ITGA Meyreuil

28 | placard chambre 2 P18 / META / ITGA Meyreuil

33 | terrasse loggia P23 / META / ITGA Meyreuil

@ 3.4 Composants de la liste C non analysés (*)

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ |

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début de la démolition : sinon ils seront considérés comme contenant de
I'amiante.

> 4. Autres composants repérés

Si, au cours de la mission, I'opérateur a eu connaissance de la présence de composants réputés contenir de I'amiante,
autres que ceux définis dans les listes C de I'annexe 13.9 au Code de la Santé Publique, il convient de se reporter aux
tableaux ci-dessous.

Cette connaissance provient d’'une information communiquée a 'opérateur par le propriétaire, le commanditaire ou le
laboratoire d’analyse.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /

Composant / N° Identification composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ | |

4.2 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

T R ioition 50
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Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ | |

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I’opérateur en attente
d’analyse

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant ‘ |

» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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Titre du plan : Vue en plan RDC
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Extérieur de I'immeuble

Composant : Chape maigre

P29 chape
extérieur

11

Arteparc — Bat E - Route de la Cite dAzr - CF 30012
13580 MEYREUILL

Tél : D4 42.1211.20

Fax - .42 26.69.58

wwrmitga b

cofrac

Accréditation n® 1-1029

Liste des sites et partées

disponibles i www cofrac fr

HIE

Lacrréditation du COFRAL atiesie de b comgsseace dis liboratobnes pour ke seuls exsals couverts par Macoridiation gul sont identifis par ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N° [T0O41901-2210 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIDX-EN-PROVENCE
M. Denis BARDOL
Place Romeée da Vilaneve

Le Manzard B

Co rapport dosssl ne ncome gue los dchantillons s 3 lanalyse tols quis oot 6 rogs 2 bboratoira,

Prélavement :
Commande ITGA : TO419-219

Echantillon [TCA - [T041901-2Z10
Regu au aboratolre le - 08/01/2019

13080 AIX EN PROVENCE

Réf. Client :

La= infarmatians fourmies gar le chent somt retramcortes dans fe tabican

Commande

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Dossler client

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon

POZ9 - Chape - Extérlaur

Description [TGA

Matérian compact gris avec flbres / Matérau compact blanc £ Pelnture

Préparation :

Effectude de fagon a atre représentative de I'échantillon

Pour une anabys=e au Miorascope Electronique & Transmissicn Anabytique (META] 2n fonction de b nature de [a prise d'esmsai:
[1) - Broyage en milien aquens et récupération des. particules sur grilles de microscopie: (méthode interme : ITOBS)
[2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particies sur grilles de microsen pie (méthods interns - TTZ86)

Technique Analytique :

Microscople Electronique a Trarsmission Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffaction &lec tronique

La deitection de fibres damiante est garantic st b teneur st supdrioure o dmilk 3 0,1 % an mass,

Résultat :
Technigue analytigue o
- Varléh Mombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat i e e
. d'amiante pré paraticns
et date d'analyse
p  Matériau compact gris avec flbres + META (1) l2 1070172018 Amilante non détects 2

matériau compact blanc + painture

non séparable

Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L1 Fopmcartion He £ Fpport of el s Jasnrk Qi S 1 SOEme egle | O Eppont ne ol s 8 reprcelt ortiiemnst sans Fapptosion oy Bboatsim
20 TG particuiom of STt o CHent, s Srhamtiloes SO oomsors posat § Mmool s Epports pendant 2 ans

OTA 14 mw 15
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Extérieur de l'immeuble Composant : Colle 4

P4 colle de tuile
extérieur cabanon 1

Artepare — Bat E— Route de la Cote d Az - C5 30012 ‘ufrnc
13590 MEYREUTL
Tel: 0442121120

Accréditation n” 1-1029

Liste des sites ot portees
wweitga. fr disponibles sur www.cofrac fr

ESSAlS

o2 b ComgREEnn S0 horakol s PO 1o soils s CoUVeRts par [ s atioe gl Som Rienlines mr e symbok b

L'acrréstitation du COFRAL atimsas
RAPPORT [VESSAI N® IT0O41901-2185 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport dessl ne conceme que bes dchantllans seenis a NFanatyse tobs qu'ls oot 668 rogrs au boatolre.

Client : Prélevement :

S0OCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande [TGA : ITO419-215

M. Denis BARDOU Echantilion [TGA - TT041901-2185
Place Romée de Villeneuve Regu au aboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

Réf. Client : Les Informatians fournies par ke chent sont retramorites dans e tabicau o dossoos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon P04 - Colle de tulle - Cabanon 2

Description [TGA Matérian compact orange / Matérlan compact gris

Préparation : Effectude de fagon & etre raprésentative de 'échantillon
Pour une anabyss au Micoscope Electronique 3 Transmission Anabytique (META) en fonction de b nature d= |a prise d'essai:
(1) - Broyages en milieu aqusux et récupération des particides sur grilles de microscopie (méthode interne : [TOES)
(@ - Attaque chimique. broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie [méthode interne : IT2EE)
Technique Analytique :
Microscople Electronique & Transmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX at

diffraction électronique
La détection de fibnes damlanic est garantic = b tenoeur est spérieune oo Grake 20,1 % on massa.

Résultat :
Technigue analytigue R
. Variét MNombre d
Fractlon Analysée {Méthode de préparation) Reésultat rante A
y damlanta pré parations
ot date d'analyse
3 Matérlan compact orange META (1) le 1070172019 Amiante non détectd 1
- Matérian compact gris META (1) e 10vD1/2019 Amilante non détects 1
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analysta
_,.._--—-__-—-

Lt repmdhsction de o mpport deral slest atorkste gue sms = forme Intégrele © o mpport ne doll. s dne copmidl Erliemest sns Fappritktion du Bbomioin:
Sauf ciemancie garfioib ef ¢orie o clenl, les échanifoes sond comons pendast B mais et ks rpports pendard Zans
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balcon

Extérieur de l'immeuble Composant : Colles des carrelages

P31 colle de carrelages

13

Artepare - Bat E - Route de la Cate d'Azur - 5 30012 cufruc
| 3550 MEYERELIL Accréditation n” 1-1029

Tél : 04.42.1211.20

Fax : 4 42 26.69.58 Liste des sites et partées

v itgafr disponibles mir www.cofrac fr ES3ATS

Larrréstitation u COFRAL S1en o2 b omgsennnn drm horabolms por 1os seils exssls coverts par Mo iiiation gl som ientifies pr ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N° IT041901-2212 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport sl ne eceme que ks chanttllons soumib & lanalyse el quis oot 66 roges au boratnire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION ALX-EN-PROVENCE Commande ITGA : TO419-219

M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - TTO4 1%01-2212
Place Romée de Villenewrve Regu au laboratolre le : 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

R&f. Chient : Lezs Informaatians fourries gar ke chent sont retramscrites dans ke tabieau o dessos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon P0O31 - Colle de carrelages - Balcon

Description [TGA Colle grise hétérogéne ¢ Matériau compact gris / Carrelage marron £ Carrelage beige

Préparation : Effectude de fagon a etre représentative de 'échantillon
Four une analyse au Microscope Elactronique 3 Transmission Analytique (META]} en fonction de b nature de 2 prise d'seai -
(1) - Broyage en milieu agueus et récupération des particudes sur grilles de mi pi ithode interne : [TIES)
() - Attagque chimique, broyage et récupération des particules sur grlles de microscopie (méthode interne : IT28E)
Technique Analytique :
Microscople Electranique a Trarsmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffraction &lec tronique

La déteciion de fbres damianie et grantie sl b fenoeor est superkoune oo Ggake 20,1 % on massn.

Résultat :
Technigue analytigue -
X Variét: MNombre d
Fractlon Analysée {Méthode de préparation) Résultat ranete o e
. damiante préparaticns
ot date d'analyse
[ Caolle grise hétérogéne + matérian META (1) le 1050172019 Amiante non détectd 1
compact gris non séparable
* Carrelage marron META (1) le 10:0172019 Amiante non détects 1
] Carrelage beige META (1) I 1050172019 Amiante non détectd 1
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
L reprmchsrtion e o mpport fosal shest autorkte =1 forme: Il - o Eapport ne dolt s tne ropmclt pertiliemest sans Fapprobstion du Bhomtnin

Sadd demande partindiém of dorite du clent, les échantil

w5 500 comserves pendst B mois el les apports pendant Zans

IITA 184 v 15 Fage 1.1
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SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble Composant : Enduits projetés 9
P28 enduit mural
extérieur
Artepare — Bat E— Route de la Cote dAzer - 05 30012 lﬂfl‘llt

13590 MEYREUTL
Tel : 0442121120

Accréditation n” 1-1029

Liste des sites et portées
wwrw itga. fr disponibles ur www cofrac fr

FHAE

o2 b CmgRe e ce Ehorabolims pOur b sculs els colvents par [acaiation qul soim el mr e symbok b

L'acrréstitation du COFRAC atimse

RAPPORT IVESSAI N® ITO41901-2209 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport sl ne ooceme que ks dchantillans soeenb i NFanatyse tobs quis oot 66 rops au lboratolre.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITGA : [T0419-21%

M. Denis BARDOL Echantillon [TGA - TTO41%01- 2209
Place Romée de Villeneuve Reguau aboratolre le @ 08/01/72019
Le Mansard B

13090 AL EN PROVENCE

Réf. Client : Ls Informatians fournies par ke chent sont retramsorites dans e tabiau o dossors.
Commande MAISON DU PECHELR MARSEILLE
Dussler chient MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon PZE - Enduit mural - Extérieur

Description [TGA Enddult compart gris / Matéran compart blanc

Préparation : Effectude de fagon 3 etre représentative de I'échantillon
Four une anabyse au Microscope Electronique 3 Transmission Anabytique (META) en fanction de b natune de b prise desai -
(1) - Broyages en milieu aqusus et récupération des particides sur grilles de m g ithode interne : [TDES)
(@ - Attaque chimique. broyage et récupératicon des particules sur grilles de microscopis [méthode interne : IT2EE)

Technique Analytique :
Microscople Electronique & Transmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La deétection de fibres damlanie est garantie sl b teneur est superieure oo Gk 20,1 % en mass.

Résultat :
Technigque analytique .
5 Variété Nombre:
Fractlon Analysée (Méthode de préparation) Résultat . ‘.:m 3 -
- y damlante pré paraticns
et date d'analyse
3 Endult compact gris + matérian META (1) I= 09/01/2019 Amiante non détects 1
compact blanc non séparable
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste

a I'PPﬂﬂll'l.lllﬂ deon Fapport ezl wiost annekdy: Qe Sl forma |l|:?ﬁ1|? O rappat ne doit s [ r?ﬂﬂﬂlll |'II'|.|H|C|N!’I w=ns [D:Pﬂllll'.m{ll Bboeatoim
Sauel diemance partioitm o éorbe i chenl, les échaniiloss sont comervts pondast § meks ot kes mppors pendant Zans
ITTA 164 v 15 P41

ANNEXES P 6/42




Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Extérieur de l'immeuble Composant : Enduits projetés

P32 enduit mural
extérieur cabanon 1

14

Arteparc — Bat E - Route de la Cite ddzer - CF 30012 to'rn:
13590 MEYRELUTL

Tél : 0442121120

Fax : M.42 26.69.58 Liste des sites et portees

—— disporiibles sur www.cofrac fr

Accréditation n” 11029

ESSAlS

Lacrréditation du DOFRAL atieste de b competieso: des biboraioines por les seuks essals couverts par Nacer édiat ios gud sont identifis pr e symboke b

RAPPORT IYESSAI N® ITO41901-2213 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Lo rapport d'essal ne concerme que les échanilions e 3 Fanslyss tols quis oot 616 mges au biboratoira.

Client : Prélevement :

S0COTEC CONSTRUCTION ADN-EN-FROVENCE Commande [TGA : TT0418-219

M. Denis BARDOU Echantillon ITCA - [T041901-2213
Place Romée de Villeneuve Recu au aboratolre le - 0B/AO1/2015
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

R&f. Client : Les Infarmatians faurmies par ke clont soot retramscries dans ke abica
Commande MAISON DU PECHELR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHELR MARSEILLE
Echantilion PO32 - Endult mural - cabanons 1 et 2

Description [TGA Endult compact belge # Pelnture

Préparation : Effectuée de fagon a atre représentative de I'échantillon
Pour une anahyss au Microscope Electronique 3 Transmission Anabytique (META) &n fonction de b nature de o prise dessai:
(1) - Broyage en milieu aquens et récupération des particises sur grilles de microscopie [méthode interne - TTO85)
(2 - Attaque chimque. broyage ot récupération des particules sur grilles de microscopis [méthode interne : TT28G)
Technigue Analytique :
Microscople Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at
diffraction électronigque
La détection de fibres d'amiante est garantie =1 b inour est supérieure oo églke 30,1 % en massn.

Résultat :
Technigue analytique R
- Varkété MNombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat . e e
§ damianta Pré parations
at date d'analyss
¢ Endult compact belge + peinture non META (1) k= 09/01/2019 Amilante non détects 1
séparable
WValidé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
R

Lt reprochsction de: o mpport el siest astockste que sus = forme Intégrele : o mpport ne doll. s dre sopmil fErtidiemest sns Fappritetion du kbomioin:
Saf dnmande partioem of dore dn chent, ke echantilons sont comservs pencst B mois of kS Eppons pondant Zans
IOTA 164 v 15 Fage1 /1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble

Composant : Peinture ou enduit

P30 peinture sur porte
cabanon 1

12

Artepare - Bat E - Route de la Cote dAzr - C530012 ‘ufrnc
3540 MEYERELUIL Accréditation n” 1-1029
Tél : 04.42.1211.20
Fax : 04 42 26.69.58 Liste des sites et portées
e itga. fr disponibles mir www cofrac fr
HIE
Lanatitation du COFRAC atimte de 5 Comgs ea e Bboratoims poasr ke sculs cssds couverts par Maccrcitation gl st alentins jar ke symbak b
RAPPORT D'ESSAI N* ITO41901-2211 EN DATE DU 10/01/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce mpport el ne monceme que bes dchantiflons e i lanatye tols quis oot 66 rops au lboratolre.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION ALX-EN-PROVENCE Commande ITGA : [T0419-21%

M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - TTO41501-2211
Place Romée de Villeneuve Regu au laboratolre le @ 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

Réf. Client :

Lz Infarmatians fourmics par ke chent sont retramsorites dans e tabioan

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Duossler cliant

Echantillon P030 - Peinture - Cabanon 1

Description [TGA Bols sous forme de fibres / Peintures multiples

]’rg‘gpnmu[m . Effectude de fagon a étre représentative de I'échantillon

Four une analyse aus Microscope Elactronique 3 Transméssion Analytique (META) en fenction de b natime da la prise d'assai -

(1) - Eroyage en milieu agqusus et récupération des icides sur grilles de mi pi ithode interne : [TDES)
() - Artaque chimique. broyage et récupération des particules sur grilles de microscopis [méthods interne : IT28G)

Technique Analytique :

Microscople Electronique & Transmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction élec tronkque

La détection de fibres damlanie est garantie sl b teneur est supérieure oo éalke 20,1 % en mass.

Résultat :
Tachnique analytiqua .
5 Variéte Nombre d
Fractlon Analysée {Méthode de préparation) Résultat . ?m ) -
: d'amlante pré paraticns
at date d'analyse
] Bois sous forme de fibres + META (1) l= 0940172019 Amiante non détects 1
peintures multiples non séparable
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste

La reproduction de £ ot ezl oSt anors quo =1 forme Imagrale ;o rapgant nedoll s e repodull Erticdlement Sns Fappotation @ Bboatoim
Saud demande parlindin of érrite i chenl, les échantiBoss som cosservs pendast § mois et les mpports pendant Zans
ITTA 164 v 15 Fage1 41
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC
Extérieur de l'immeuble Composant : Plaques ondulées en toiture 1
P1 plaque ondulée
toiture
Artepare — Bt E - Route de la Cte ddmer - 05 30012 Cﬂfl‘ﬂt

13590 MEYRELUIL
Tél : 0442121120

Accréditation n® 1-1029

Fax : (M.4Z 26.69.58 Liste des sites et partées
wowrwitga.fr disponibles sir www.cofrac fr ESSATS
L acristitatinn g DOFRAL atiete e b Dompetesc: i Bhoratols pas b ol exsals counverts ar [aooidlaion qul s ientiis mar ke symbok b

RAPPORT I'ESSAI N® ITO41901-2182 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d sl ne concerme gue les échantilions ok & Tanalyse tebs quils oot 66 rogs au kiboratolre.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITCA : TTO419-219

M. Denis BARDOU Echantillon [TGA : [TO41901-2182
Place Romée de Villeneuve Regu au Baboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

Reéf. Client : Les Infrmatians faursties par ke chient sont retramscrites dans e tabian o dessoors
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler cliant MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantilion POOI - Plague ondulée - Tolture

Description [TGA Matérian compact gris aver fibres visibles

Préparation : Effectuée de fagon a atre représentative de I'échantillon

Four une analyse an Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélvement et montage adapté sor lame de microscopie
Technique Analytique :

Microsconie Optique a Lumiére Polansée [quide HSG 248 - Appendice 2) : Morpholomie et critbres optigues

La détection de Fiares dambnte optiquemaent obsorvablos et garantio 51k toncer est supéricsre ou égake 3 0,1 % on masa.

Résultat :
Technique amahtique o
. Varlété Mombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat ) ?m X “
. damilante pré parations
et date d'analyse
3 Matérian compact gris avec fibras MOLP le 10/01/2019 Chrysotile 2
vislbles
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analysta
L reprchsctinn de: o mppert el siesl adockie 2 forme Iriégrale : o capport ne doll s fire reprodlt perticliemest sans Fapprotsition du Bbomioin:
Sanff STande partinin of dorle di clant, ke dofa ¢ Comsorvis poncst B mols ol ks Eppors pendan 2 ans.
IOTA 164 v 15 P11
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Extérieur de l'immeuble Composant : Plaques ondulées en toiture 2
P2 plaque ondulée
toiture
Artepare — Bit E - Route de |a Cate d Az - C5 30012 :ofrut

13590 MEYREULL
Tél - 0442121120
Fax : 4.2 26.69.58
wwwitga fr

Accréditation n® 1-1029

Liste des sites et partées

disponibles s ww cofrac fr

ESSALS

Lacrréditation du COFRAL atiesie de b comges paoe dis liboratolnes pour ke seubs essals couverts par Maooriciation gl sont identifis par e symbols b

RAPPORT D'E

SSAINT IT041901-2183 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEME

T DE MATERIAU

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOLU

Place Romeée de Villeneuve

Le Mansard B

Ca rapport deseal ne concoma que ks dchantdlons souemis 3 lanalyso tols qu's cot 66 rogs au bboratoire.

Prélevement :
Commande ITGA : IT0419-219

Echantillon [TGA : [T041201-2183

13080 ALX EN PROVENCE

Réf. Client :

La= infarmatians fourmies gar ke chent sont retramscorites dans o cablioan

Regu au Bboratolre le : 08012019

Commande

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Dossler client

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon

P02 - Plagque ondulée - Talture

Description [TGA

Matérlian compact gris avec fibres visibles

Préparation :

Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon

Pour une anatyse au Mioroscops Optiques 2 Lumiére Folarisse (WMOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :

Microsconle COptique 3 Lumiere Polansée (quide HSG 248 - Appendice ) : Morpholosie et criteres optigues

La détection de fires damianie

bservables ost

I temearr oxt superieare o cgake 20,1 % on massa.

Résultat :
Tachnique analytiqua .

. Variét Nombre de

Fraction Analysée {Méthode de préparation) Résultat ranee a2

: d'amlanta préparations

at date d'analyse
3 Matérian compact gris avec fibres MOLF I= 1050152019 2
vislbles

Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

action de o rapport el s'osl auockde g
Nz partindion of drric du clont, ks dchani

OTA 14y 15

s =1 forme Intégrale ; o capport ne doll (s e reprodult frticllomost sns Fapprotation & Bhocatoim
SONE COSsorVs ponast B mios of ks apponts pondan Zans

ANNEXES P 10/ 42




Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC
Extérieur de l'immeuble Composant : Plaques ondulées en toiture 3
P3 plaque ondulée
toiture cabanon 1

Artepare — Bit E - Route de la Cite dAzur - CF 30012 ‘uiruc
13590 MEYRELTL

Tél :0442.1211.20
Fax : 04 A2 26.69.58 Liste des sites £t porteées

wurw itgafr disponiblles sur www cofrac fr

Accréditation n” 1- 1029

ESSAlS

Lacrédditation du DOFRAL atiesie de b competieso: des iboratoines poer les scuks essals couverts par Macer édiat ios gul sont identifies pr ke symbok b

RAPPORT [YESSAI N® ITO41901-2184 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport sl ne concema qua bos dchan tllans soeemis 3 Nanatyse toh gl cot 606 roges 2 Bboratoirn.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION AD-EN-PROVENCE Commande [TGA : TTO419-219

M. Denis BARDOU Echantilion [TCA - [T041901-2184
Place Romée de Villeneuve Regu an Bboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

Réf. Client : Las informations foumics par ke chont somt retransoites dans ke tabiean
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon 003 - Plague ondulde - cabanores 1

Description ITGA Matérian compact gris avec fibres vislbles

Préparation : Effectuée de fagon a atre représentative de I'échantillon
Pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : Préivement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

Miroscople Optique 4 Lumigre Polarisée [uide HSG 248 - Appendice 2) - Morpholose et critéres optioues
La détection de fibres damante cpiquement abservables est garante 51 & encr et sipdriewr o cgake i 0,1 % on masa.

Résultat :
Technique anahytique L
. Variété Nombere de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat . ?m . -
y damianta pré parations
et date d'analyse
3 Matériau compact gris aver fibres MOLP le 10v01/2019 Chrysotile 2
vislbles
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
L repmdisction de o mpport fesal slest autorksie gue sms 51 foeme Inttgrele ; o mpport e doll. s dre copmi Erilelenost sans Fappritition du lbomioim
Saul dmande partiosiom of st dy clonl, ko Schaniilons sont comsoros pendst § mois ot ks Eppons pondim Zans.
IITA 164 v 15 Pag1 /1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble

P5 plaque ondulée
abris

Composant : Plaques ondulées en toiture 5

Artepare — B3t E — Route de la Céte d Az - C5 30012 cofrac
| 3550 MEYERELIL Accréditation n” 11029

Tél :04.42.1211.20

Fax : 04.42 26.60.58 Liste dex sites et partées

v itgafr disponibles mur www.cofrac fr ES3ATS

Larrréstitation u COFRAL ies o2 b gt

e Eabior abols, pRaer bes seuls exsals couverts par Macradiiation gl som iienlifies mr ke symbok b

w

RAPPORT D'ESSAI N° IT041901-2186 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport sl ne oceme que ks échantillons souemib & lanalyse tels quils oot 66 roges au kboratnire.

Client :

SDOOTEC CONSTRUCTION ADX-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOU
Place Romée de Villeneuve

Prélevement :

Commande ITGA : IT0419-219
Echantillon ITGA - TT041901-2186
Regu au laboratolre le - 08/01/2019

Le Mansard B
13080 ALX EN PROVENCE

Réf. Client : Lezs Informaatians fourries gar ke chent sont retramscrites dans ke tabiva o dessos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon PO0S - Plague ondulée - Abris

Description [TGA Matérian compact gris aver fibres visibles

Préparation : Effectude de fagon a etre représentative de 'échantillon

Four une analyse au Microseope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prékivement et montage adapté sor lame de microscopie
Technique Analytique :

Microscopie Optigue 3 Lumiére Polansée (auide HSC 248 - Appendice Z) : Morpholosie et critbres optiaues

La dtection de Fires d ambanie optiquement chservabkes est garantic s b tenews ot ipéricare oo dgake & 0,1 % en mase.

Résultat :

Taechnigue anabytique

- Varléte Mombre de
Fraction Analysée {Méthode de préparation) Résultat B e e
. damiante pré paraticns
et date d'analyse
13 Matsrlan compact gris avec flbres MOLP e 10v01/72019 Chrysotlle 2

visibles

Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

13 PRI RN Fin Fr R e e SR R SR S S Al - e e ne el e e enmekidl rerlillemest s Pasambteion @) Bheeatedm
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE
Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC
Extérieur de l'immeuble Composant : Plaques ondulées en toiture 6
P6 plaque ondulée
toiture cabanon 2

Artepare ~ B3t E _ Route de I Déte d Az - ©5 30012 cofrac
3550 MEYERELIL Accréditation n” 11029

Tél :04.42.1211.20

Fax : (442 20.69.58 Liste de= sites et parties

www itga i dispenibles i www.cofraz f &Tas

Larrréstitatinn i COFRAL 1ese o2 B mmgens e lhoratolms por ks seuls exss couvents par Macradiiation gl som identifies mr ke symbok b

RAPPORT IYESSAIN° IT041901-2187 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

2 rapport dieeal ne-conceme qua ke échantllons seents 3 aralyse tcls quis oot 6ls mee au Bbortolr.

Client : Prélevement :

SOOOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITGA - TT0419-219

M. Denis BARDOL Echantillon [TCA : [TO41901-2187
Place Romée de Villeneuve Regu au Bboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13080 ADX EN PROVENCE

R&f. Chient : Laes Informatians fourrics gar ke chent sont retramscritos dans ke tabioau o desoos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POOS - Plaque onduléa - Cabanon 2

Description [TGA Matérlan compact rose avec flbres visibles

Préparation : Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon
Four une analyss au Microsoope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélvement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

Microsconle Optigue a Lumiére Polansée (auide HSG 248 - Appendice 2) - Morpholostie et criteres optigues
La détection de Abres dambanie sptiquement. chservables et gaante s b oo eg sipdrewre ou cgake 30,1 % o masa.

Résultat :
Technique anakytique .
. Variété MNombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat . ?m . -
: damlante préparations
et date danalyse
] Matérian compact rase aver filbres MOLP e 1050172019 Chrysotile 2
vislbles
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
L ncaction oe Co FApport dossl sost noce qui s 1 Fe IAgEk: ;  Epport ne ol [5s e reprdll orticiemost sns Fappmtution oy Bhomioim
S diomande partiniem of Srie i chent, ks hantiloes son comsorves penant B mois ol ks appors pondan Zans
IITA 164 v 15 Page /1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble

Composant : Plaques ondulées en toiture

P7 plaque ondulée
toiture

wwwitga fr

Artepare — Bat E - Route de la Cite iz - C5 30012
13590 MEYREULL

Tél : 0442121120

Fax : 04 42 26.69.58

cofrac

Accréditation n® 1-1029

Liste des sites et partées
disporibles sur wurw.cofiac b

ESSAIS

Lacrréaditation du COFRAL atiecinde b comged mecn dies Biboraiolms poor ke souls eocls couverts par Moo dciatios gl sont identifis or lesymbols b

RAPPORT D'ESSAI N° IT041901-2188 EN DATE DU 10/01/2019

RECHERCHE

ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UM PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eeal ne moncem que les échan tllens speenis 2 Manabyse tels quis oot 66 romes au bboratoire.

Client:

SOOOTEC CONSTRUCTION AIX-EN
M. Denis BARDOU

Place Romee de Villeneuve

Le Mansard B

13090 AIX EN PROVEMNCE

Prélovement :

PROVENCE Commande ITGA : TT0419-219
Echantillon [TGA : TTO41201-2188
Regu au laboratolre le : 08/01/2019

Réf. Client ; Lox informatians faumses mr ko chont sont rotramsorites dans o tabioau o dossoes
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossier chent MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POOT - Plague ondulée - Toltura 2

Description [TCA Matérlan compact gris ave: fibres visibles / Pelnture

Préparation : Effectude de fapon a &tre représentative de I'échantillon
Pour une anahyss au Miroscops Optique 3 Lumiere Polarisée (MOLP) : Prélivement et montage adapté sur lame de microscopie

Techrique Analytique :

Microscople Optiguee 8 Lumigre Polansée [guide HSG 248 - Appendice Z) @ Morphologie et critéres optigues
La détection de Bbres damante optiquemant abservables ot gaantie 51 b ener o sipirkare ou dgake a0, 1 % o mase,

Résultat :
Technigque analytique L

§ Varit Nambre de

Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat sanet o

y damlante pré parations

et date d'analyse
3 Matériau compact gris avec fibres MOLP = 10vV01/2019 Chrysotilz 2
wisibles + peinture non séparable

Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analysta

131 Prpmdstion i oo mpport ol sost s g
20 TN particuem o ot o chont, ke cchantl

s 51 SCTRNT INEQIERIR | O CppOrt 1 ol oIS fene roprmdl L pertidiomont sans Fapprotuion du Bbactmin
. oM COMSOVOS ot 6 moks ot kes Eppons pendan Fans
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

Composant : Colle

P21 colle faux plafond
cuisine

31

Artepare - Bat E - Route de la Cote dAzur - C5 30012
13590 MEYREUIL

Tél :04.42.1211.20

Fax - 04 42 26.69.58

wvrwitga i

cofrac
Accréditation n” 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles mur wwew.cofrac fr

FHAE

Lanrréstitation du COFRAC SLimesie 42 b Comgsepann des horalolms posr ks seuls essls ooiverts par Mol o gl s identifies s ke symbaok b

RAPPORT IVESSAI N® IT041901-2202 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOC0TEC CONSTRUCTION AIN-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOLU

Place Romée de Villeneuve

Le Mansard B

Ce rapport sl ne ooceme que ks dchantillans soeenb i NFanatyse tobs quis oot 66 rops au lboratolre.

Prélevement :

Commande ITCA - TT0419-219
Echantillon [TGA - TTO41%01- 2202
Reguau aboratolre le @ 08/01/72019

13090 AL EN PROVENCE

Réf. Client :

Lezs Informaians foumies par ke chent sont retramoites dans e tablean dlde

Commande

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Duossler cliant

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon

POZ1 - Colle faux plafond - Culsine

Description [TGA

Palystyréne expansé [billes) / Pelnture / Matérian platreus blanc en falble quantité

Préparation :

Effectude de fagon & etre représentative de 'échantillon

Pour une anabyse au Microscope Elactronique 3 Transmission Analytique (META) en fenction de b natize de b prise d'esai -

(1) - Broyages en milieu aqusus et récupération des

icides sur grilles de mi g

ithode interne : [TO8S)

(@ - Attaque chimique. broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie [méthode interns : IT2EE)

Technique Analytique :

Microscople Electronique & Transmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La detection de fibres damlanic est garantic = b tenour est seperieune oo Gake 20,1 % on massn.

Résultat :
Technigue analytigue -
5 Variété MNombre d
Fractlon Analysée (Méthode de préparation) Résultat . ?m 3 .
- : d'amlante pré paraticans
ot date d'analyse
3 Polystyréne expansé (billes) + META (1) l= 09/01/2019 Amiante non détectd 1
peinture + matérian platrewx blanc
en falble quantité non séparable
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
e

L3 repmdsrtion de ce mpport ol sest autorkste que sms = forme intégrle ; o @pport ne doll es e roprdlL pEriemost sns Fappobstion du Bbactnin:
Sauel diemance partioitm o éorbe i chenl, les échaniiloss sont comervts pondast § meks ot kes mppors pendant Zans
ITA 164 v 15 P41
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colle 34

P24 colle de faux plafond
terrasse loggia

Arteparc — Bat E - Route de la Cite o - CF 30012 tui rac
13590 MEYREUIL

Tél : 0442121120
Fax : (M.42 26.69.58 Liste des sites et portées
wwwitgafr disponibles ur www.cofrac fr

Accréditation n” 1-1029

ESSAlS

Lacrréditation du DOFRAL atiesio de b comgxsioscn dies bboraioines poor les souls escis couvorts par Macoridiation gul sont identifies mr e spmbok b

RAPPORT IVESSAI N® IT0O41901-2205 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce mpport d'eseal ne conceme que kes échantllons soamts 2 Tanalyse tels quils cat 66 oo au hboratoire.

Client : Prélevemeant -

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITCA : ITTO419-219

M. Denis BARDOLU Echantillon [TGA - [T04 1901-2205
Flace Romée de Vileneuve Recu au Rboratoire le - 080172019
Le Mansard B

13090 ALX EM PROVENCE

Réf. Client : Las infarmations faumses par ke chent sont retransontes dans ke abicay
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon P024 - Calle de faux plafond - Terrasse

Description [TGA Palystyréne expansé (billes) blanc / Colle polymére belge aver couche en papler / Matérlan platrenx blanc
en falble quantité

Préparation : Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon
Pous une analyse au Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META]} en fonction de b nature de s prise diewsai -
{1) - Broyage en miliey aqueux et sécupération des particides sur grlles de microscopie [méthode interns : ITOAS)
[2) - Atsaque chimique. brayage et récupération des particules sur grlles de mimroscopie [méthode interne : TTZ86)
Technique Analytique :
Microscople Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDY at

diffraction électronique
La détertion de fibres damlante est garantie sl b teneur est supérieure oo émke 30,1 % on masss.

Résultat :
Technigue analytique o
. Varkét i
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat 5 arl Et r::mb;:;
et date d'analyse amiante prepe
» Polystyréne exparsé (billas) blanc META (2} le 09/01/2019 Amlante non détectd 2
p  Colle polymére belge ave: couche en META |2) = 09/01/2019 Amiante non détects 1
papler + matériay platreux blanc en
faible quantité non séparable
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L roprmcctinn te: £ Rpport if ool most autoekeie qun Sous = Sorme integrle ; O mpport ne doll s tere repmedell fertidkemest sans Fappmtttion dn Bboaboin
S doTEnde partinen of dorite du Chenl, ke dchantilons Som con v pencast £ mols ol e Eppons pendam Z ans.
IOTA 164 v 15 P17 1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

Composant : Colles des carrelages

P8 colle de carrelages
extérieur et salon

15

Artepare — B3t E — Route de la Cote dAzur - C5 30012 ‘o'rn:
13590 MEYRELUIL

Tel : 0442121120
Fax : 4 42 26.69.58
wwreitga fr disponibles sur www.cofrac i

Accréditation n” 1-1029
Liste des sites #f partees

HIIE

Lacrrdstiation du COFRAL atimse oo B Competnacs oo [horabolms [ s seuls eusals coUvers par [ et qul som ientifies mr ke symbok b

RAPPORT [VESSAI N® ITO41901-2189 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

%]

Client :

S0COTEC CONSTRUCTION AID-EN-PROVENCE

M. Denis BARDIOLU

Ca rapport dessl ne monceme que bes dchantllons sceemibs & Fanalyse ol qu'ls cot 66 rogrs au boratoire.

Prélévement :
Commande [TCA : ITO419-219
Echantillon [TGA - [T04 1901-2189

Place Romée de Villeneave

Regu au aboratolre le - 0B/OL/2019

Le Mansard B
13090 AIX EN PROVEMNCE

Réf. Client : Ls Informatians faurmies par ke chent sont retramsorites dans e tabiau o dossoos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dussler chent MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POOE - Colle de carrelages - Salon

Description [TCA Colle grise / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon 3 etre représentative de 'échantillon

Four une analyse ai Microscope Electronique & Transmission Anabytique (META] en fanction de b nature de | prise diesai -
(1) - Broyages en milieu aqueux et récupération des particides sur grilles de microscopie (méthode interns | [TO8S)
(@ - Attaque chimique. brayage et récupératicn des particules sur grilles de microscopie [méthode interne : [T28E)

Technique Analytique :
Microscaople Electronique & Transmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at

diffraction électronique
La detertion de fibres damlanie est garantie sl b teneur est supérieurs oo églke 20,1 % en masss.

Résultat :
Technique analytique L
§ Variété Nombire d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat N ?m i -
y damiante préparations
ot date d'analyse
3 Caolle grise META (1) le 09/01/2019 Amiante non détects 1
- Carrelage META (1) = 09/01/2019 Amilante non détects 1
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
la I'PPﬂﬂll'l.lllﬂ [ IR Rpport o=zl wost wank: Qe = S ':fﬂﬂlﬂ:wl.“ O Rt ne dait FI‘I‘.H’C I'PPﬂiﬁlll |1r|.|:!l:fr|:'| :.'mh:pml.&r.m o Bbortoim
Sauel dierance partiouitn of éorbe du chent, les échaniiloss son comerts pondast 6 moiset kes Eppors pendant Zans
ITTh 164 v 15 e/
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 16
P9 colle de plinthes
salon
Arteparc — Bat E - Route de la Cite d'Amer - CS5 30012 ‘U'rnc

13590 MEYREUTL

Tél : 0442121120
Fax : (M.42 26.69.58
wowwitgafr disponibles mur wwew.cofrac i

Accréditation n” 1-1029
Liste des sites et porteées

ES3AlS

Lacrdstitation du COFRAL atiesie e b oMt oo Ehorabolms pRasr 16 seuls eusals coUverts par ottt ion qul som ientifies mr ke symbok B

RAPPORT I'ESSAI N® ITO41901-2190 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce mpport d eeml ne conceme que ks échantillons souemis 3 Fanslyse tols quils oot 666 mos 2 Bboratoire.

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION A-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOU
Place Romée de Villeneuve

Prélevement :

Commande [TGA : TT0419-219
Echantillon [TGA - [T04 1901-2190
Regu au aboratolre le - 0B/01/2019

Le Mansard B
13080 AIX EM PROVEMCE

Réf. Client : L infarmations faurmics: par ke chient sont retramsoites dans e tabiean
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantilion POOD - Colle de plinthes - Salon

Description [TGA Colle grise / Couche platreuse blanche / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon a atre représentative de I'échantillon

Four une anabyse an Microscope Electronique 3 Transmission Anabytique (META) en fonction de b natune de b prise desai-
(1) - Broyages en milieu aqueax et récupération des particides sur grilles de microscopie (méthode interns : [TORS)
(@) - Artaque chimique, broyage et récupsration des particules sur grilles de microscopis (méthods interne : [T2EG)

Technique Analytique :
Microscople Flectronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at
diffraction électronique
La ditection de fibres damlanie est srantie sl b tmer estsepérieure oo émile 20,1 %en mass.
Résultat :
Technigue analytique L
. Varét Nombre d
Fraction Analysée {Méthode de préparation) Résultat sande a2
: damiante préparations
et date d'analyse
] Colle grise + couche platreuse META (1) e 10vD1/2019 Amiante non détects 2
blanche + joint cassant gris non
séparable
3 Carrelage META (1) le 09/01/2019 Amiante non détects 1
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
L2 reproduction o o mpport of el sost TR Imetgrake | o Rt ne doll s ftre eeprodull EErticliement sans Fapprotetion du Bboctoim
S domande partinie of dorte du chent, k= drhantil VI pencant Emoizit KLHF[IDI'.‘W:IH! Zans
IDTA 164 v 15 Fage1 /1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 19

P12 colle de carrelages
stockage cellier

Artepare — Bit E - Route de o Céte d Az - C5 30012 coir‘.c
13590 MEYREUTL

Tél : 04.42.1211.20

Fax: M4.4226.69.58 Liste des sites et partées

wwwitgafr dispanibles = www.cofrac fr

ESSALS

du COFRAL atiesie de b comgesience dies iborabolres pour bes seuls essals couverts par Macoriditation gul som identifies mr ke symbok ¢

Accréditation n® 1-1029

Lacrésdital

RAPPORT IVESSAI N° IT041901-2193 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport desesl ne ecome que ks dchantillons s 3 lanalye tols quis pot 66 rogs 2 bboratoirn.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION ADX-EN-PROVENCE Commande ITGA : TT0419-219

M. Denis BARDOL Echantillon ITCA - TT041901-2193
Place Romée de Villenesve Regu au Bboratolre le - 08012019
Le Mansard B

13060 AIX EN PROVENCE

Réf. Chent : L informmaatians fourrses gar ke chent sont retramsorites dans ke tsbicau o doesous
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Duossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon PO12 - Colle de carrelages - Stockage celller

Description [TGA Colle blanche / Matériau compact rose en vrac / Matérlau compact gris / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon a atre représentative de I'échantillon
Pour une anabys=e au Micrascope Electronique & Transmissicn Analytique (META]} en fonction de b nature de [a prise d'esai:
{1) - Broyage en milien aqueus et récupération des particies sur grilles de mécroscopie ([méthode interne : TI0ES)
[2) - Attaque chirique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopis [méthods interne : TT285)
Technique Analytique :
Microscople Electronique a Trarsmission Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffaction &lec tronique
la détection de fbres damianie st mante st b tener est supsrieune oo émlke 30,1 % an masse.

Résultat :
Taechniguee analytigua o
- Varlété Mombre d
Fraction Analysée {Méthode de préparation) Résultat . R
. damiante pré paraticns
et date d'analyse
k Colle blanche + matérau compact META (1) le 09/01/2019 Amiante non détects 1
TOEE N VIEC + Maténal compact gris
non séparable
] Carrelage META, (1) l2 09/01,2019 Amlante non détectsé 1
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
La reprochsction de: o rpport el s'st astoctse =1 forme Il ; o eapport ni:doit s fere reprochll. perticticmest sens Tapprotution d Bbomtolm:
Sauf doTane particuien of ety chent, s Srhantilons sont cossorvs pendast B mols ol ks Epports pendam ans
IITA 164 v 15 Pagel/1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

P13 colle de plinthes
chambres 1 et 2

Composant : Colles des carrelages

20

Artepare — Bit E - Route de [ Cte dAzer - C530012
13590 MEYRELUIL

Tél : 04.42.1211.20

Fax - (M.AZ 266958

cofrac

Accréditation n® 1-1029

Liste des sites et portées
v itgafr disponibles sur www.cofrac fr

ESSALS

Larrésiitation du COFRAL Sesn o2 b Comgse oo dem horabolms por ks seuls essls couverts par Moot o gl som iientifies: ar ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N° IT041901-2194 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d sl ne monceme que les dchantiflons souemib & lanalyse el quis oot 66 ropes au boratoire.

Client : Prélavement :
SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-FROVENCE Commande ITGA : ITO419-219
M. Denis BARDOLU Echantillon [TGA : [T0O4 1901-2194

Place Romée de Villenewrve Regu au aboratolre le : 08/01/2019
Le Mansard B

13090 AIX EN PROVENCE

R&f. Chient : Lizs Infarmmaatians Faurmies gar & chent sont retramorites dans ke tatieau o dessos.

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler clisnt MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon PO13 - Colle de plinthes - Chambre 2

Description [TGA Colle beige / Couche platrense blanche ¢ Matérau compact gris ¢ Peinture / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon a etre représentative de 'échantillon
Four une anabyse an Microscope Electronique 3 Transmission Anabytique (META] en fonction de b natune de la prise desai -
(1) - Broyage en milieu agueus et récupération des particudes sur grilles de mi ipi ithode interne : [TDES)
() - Attagque chimique, broyage et récupération des particules sur grlles de micoscopis (méthode interns : IT28E)

Technique Analytique :

Microscople Electranique a Trarsmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffraction élec tronique
La détection de fibres d amlanie est garantie sl b tener est supérkeure oo égle 20,1 % en mas:.

Résultat :

Tachnique analytiqua
{Méthoda de préparation) Résultat
at date d'analyse

META (1) le 1050172019

Variéte Mombre de
d'amlante préparaticns

Fraction Analysée

3 Colle belge + couche platresse
blanche + matéran compact gris +
peinture non séparabla

] Carrelage

Chrysotile 2

META (1} le 10/01/2019 Amlante non détectd 2

Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analysta

LA FRpkiction o 8 GIpprt dessal west
Sauf demande partinuiénm of srite o chent,

=1 SO gl O CEppant e ool s P Fertiliomast s I @ Bhortsim
orvis peniant 6 Mol ot ks Eppons pendam Zans.

IOTA 184 mev 15
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC
Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 21
P14 colle de carrelages
chambre 1
Arteparc - Bat E - Route de la Cite & Az - ©F 30012 ‘uf rac

13580 MEYREUILL
Tél : 04 42.1211.20
Fax : .42 26.69.58 Liste des sites et partées

wwewsitga fr disponibles sur www cofrac fr

Accréditation n® 1-1029

HIE

Lacrréditation du COFRAL atimie de b comgespace diss liboratobnes pour les seuls exsals couverts par Macoridiation gul sont identifis par ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N° IT0O41901-2195 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION 'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'osssl ne cncome gue ko dchantillons s 3 lanalyse tols quis oot 66 rogs 3 bboratoira,

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande [TGA : TT0419-219

M. Denis EARDOL Echantillon [TCA - [T041901-2195
Place Romée de Villenesve Regu au Bboratolre le - Q8/01/2019
Le Mansard B

132080 ADX EN PROVENCE

Réf. Chient : Laes Infomatians fourstes gar ke chont sont retramscritos dans ke tabioan o dosos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Duossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon PO14 - Colle de carrelages - Chambre 1

Description [TGA Colle grise en vrac / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon a atre représentative de I'échantillon
Pour une anabys=e au Micrascope Electronique 3 Transmissicn Analytique (META} 2n fonction de b nature de [a prise d'esmsai:
(1) - Broyage en milien aqueus et récupération des particides sur grilles de mécroscopie ([meéthode interme : TI08S)
[2) - Attaque chirique, broyage et récupération des particules sur grilles de microsco pis (méthods interne - TT286)
Technique Analytique :
Microscople Electronique a Trarsmission Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffaction &lec tronique
La détection de fbres damianie et mrantic st b tenr et supsricure ca émke 30,1 % on masse,

Résultat :
Technigue analytigue o
- Varléh Mombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat i e e
. d'amiante pré paraticns
et date d'analyse
3 Colle grise en vrac META (1) le 10/01/2019 Amlante non détects z
3 Carrelage META (1) le 09/01,/2019 Amilante non détectd 1
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
L roprochction te: Cf Rpport f el sost atockae qun S 51 S0 (g ; O Epport ne doll s tere repmesll articlemoet sns Fapprototion oy Bhoatsim
Sauf doTane particuénm of érrie iy chent, nemmsrv pondant B mois ol ks mppors pendan 2 ans
IITA 164 v 15 P17 1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

Composant : Colles des carrelages

P16 colle de faiences
stockage cellier

26

13590 MEYRELUIL
Tél :04.42.1211.20
Fax : (M. 42 286958
wwwitgafr

_ . AP S
Arteparc — B3t E - Route de la Cate dAxur - C5 30012 cofrac

Accréditation n” 1-1029

Liste des sites ot portees
disponibles sur www.cofrac fr

ESSAlS

Lacrrdstitation du COFRAL atiesie e B Compeetnas oo [horabolms pasr s sculs eusals coUverts par ot ioe qul som ientilies mr k symiok #

RAPPORT IVESSAI N® ITO41901-2197 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

S0COTEC CONSTRUCTION A-EN-PROVENCE

Ce rapport d el ne concerme que les échanitlions soeembs & Fansilyse tels quis o 66 rogars au biboratolre.

Prélévement :
Commande [TCA : TO419-219

M. Denis BARDOU
Place Romée de Villeneuve

Echantillon [TGA - [T04 1901-2197
Regu au aboratolre le - 0B/01/2019

Le Mansard B
13090 AIX EN PROVEMNCE

Réf. Client : Laes Infrmations faurmies par ke clont sont retramcrtes dins ke tabica
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler clent MAISON DU PECHELUR MARSEILLE
Echantillon PO1E - Colle de falences - Stockage cellier

Description [TGA Colle belge ¢ Carrelage / Peinture

Préparation : Effectude de fapon & stre représentative de 'échantillon
Four une anahyse i Microscope Electronigue 3 Transmission Analytique (META] en fonction de b natune de | prise diessai -
(1) - Broyage en milien aqueus et récupération des particides sur grilles de microscopie (méthode interns : [TO8S)
(@) - Attaque chimique. broyage et récupératicon des particules sur grilles de microscopie [méthode interne : [T28E)
Technique Analytique :
Microscopie Flectronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX at

diffraction électronique
La détection de fibres damlanic st garan e =l b bmour et seprieure oo Gk 20,1 % an massn.

Résultat :
Technigue analytique R
5 Varkété MNombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat ) ?m B i
. damlanta pré parations
ot date d'analyse
* Calle belge META (1) e 1070172019 Amiante non détectd 2
b Carrelage + peinture non séparable META (1) = 09/01/2019 Amilante non détects 1
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analysta
_,.._--—-__-—-
L repmductinn de o mpport of sl wies! autorksie g =1 forme: Intégrale ; o mpport ne dolt s e repodl, pErtcllomest s Fappmibation du Bbomioim
Sand dierande partion: ot érrbe di chent, bes échaniiloes sont comervis pondast 6 moisct ks Eppors pendant Zans
OTA 164 row 15 Fgels1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 17709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 29

P19 colle de faiences
cuisine

. Arteparc - Bat E - Route de la Cate & Az - CF 30012 tnfru:
=7 | 3590 MEYEELIL Accréditation n° 1-1029
Tél: 0442121120
Sa 3 Fax : (4.2 26.69.58 Liste des sites et portées
1 . wwwitga.fr disponibles sur www.cofrac i
LasAlS

movatewr e [abils

Lacrréditation du COFRAL atiecin de b comgesnso die hiboratobms pour ke souls eois couverts par Macoridiiation gel soot identifis or ke symbok b

RAPPORT DVESSAI N° IT041901-2200 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION 'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'eeal ne moncerma qua ks échantillons scaents 2 Nanabyse: tels quits cent dte oo au kboratoirn,

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOU
Place Romeée de Villeneuve

Prélavement :

Commande ITGA : TTO419-219
Echantillon [TGA - TTO4 1501-2200
Regu au Bboratoire le © 08012019

Le Mansard B
13090 ALX EN PROVENCE

Réf. Client :

Las informatians Fourmies par ke chent sont retranscorites dans ke tabica

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Commande

Dossler cliznt

Echantilion PO18 - Colle de falences - Culsine

Description [TGA Colle blanche / Peintures multiples / Carrelape

Préparation : Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon

Four une analyse au Microscope Electronique i Transmission Analytique (META} en fonction de b nature de |a peise d'essai -
{1) - Broyage en milieu agueux et sécupération des particides sur grilles de microscopie [méthode intarme - TTOES)
[Z) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grlles de micrcscopis (méthods interne - TT286)

Technique Analytique :
Microscople Electronique a8 Trarsmission Analytique [parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diff action élec tronique
La détection de fibres damianie est garantie sl b tencur ost supérioure oo Smlke 30,1 % an masse.

Résultat :
Technique anakytique o
- Varlkét Mombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat _ar - ?m . “
. dramilante préparations
et date d'analyse
] Colle blanche + peintures multiples META (1} l= 1070172019 Amlante non détects 4
nan séparable
* Carrelage META (1) I 1070172019 Amilante non détects 2
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
2 ropmcsctinn O O FppOrt el oSt ek quo S S S (Mg ; O Epport ne doll s tere repmdull rtidlemet sns Fpprotution fn Bhostsin
f demande partindem of &orie du clont, ks Schantilons Sont comsorvs pondant & mois ot ks rapports pendant 2 ans.
IITA 164 v 15 Page 11

ANNEXES P 23742



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC
Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 30
P20 colle de plinthes
cuisine

Artepare — Bat E— Route de la Cite dAzr - 0530012 ‘ufr‘.:

13580 MEYREUTL

Tel :04.42.1211.20
O AZ 266958 Liste des sites et portées

Accréditation n® 1-1029

disponibles sur www cofrac fr

ESSALS

Lacrréstitation du COFRAL atieste de b comgt oaon des horatoims o e sl cancls oodverts par Facortsitation qud s I|?!||J'EG|H.I' k:fﬂll:l!lc ]
RAPPORT IESSAI N IT041901-2201 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

2 rappert dioeal ne concerme que ke dchantflons soeemts 3 Faralyse tols quils oot 6ié mes au bberatolr.

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AD{-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOU
Place Romée de Villaneuve

Prélevement :

Commande ITGA : TT0419-219
Echantillon [TCA : TT041801-2201
Regu an laboratolre le : 08/01/2019

Le Mansard B
13090 AIX EN PROVENCE

Réf. Chient : Les Informmatians Fauriies par ke chent sont retramoriites dans ke tabican o deso
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POZ0 - Caolle de plinthes - Culsing

Description [TGA Colle grise / Carrelage / Peinture

Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'échantillon

Pour une anabys au M Ek iques & T imsion Analytique (META) en fonction de b natire de [a prise d'essai:
(1) - Broyage en miliew aqueus et récupération des particides sur grilles de microscopie [méthode interme - TDAS)
(2) - Attaque chiméque. broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie [méthode interne - TT285)
Techrique Analytique :
Microscople Electronique & Transmission Analytique parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffraction électronigue
La débection de fibres d'amianie est garantie = b enour est sperieune oo dgake 20,1 % en masss.

Résultat :
Technigue analytigue -
- Varkéte MNombre d
Fraction Analysée {Méthode de préparation) Resultat . o o
y damiante pré paraticans
ot date danalyse
3 Colle grise META (1) le 10:vO172019 Amilante non détects 3
* Carrelage + peinture non séparable META (1) le D3/01/,2019 Amiante non détects 1
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
L3 repmdsrtion de o mpport el sest autnrkste que ss = forme intégrle ; o Epport ne dolt s e ropdlt pEridiemost sans Fapprobetion du Bboctnin
20 TN ot o ¢t o chent, s echantilons o Comsorves pondast § mois ot kes Eppons pendant Zans
ITTA 164 mov 15 Fagrl/1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 17709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 32

P22 colle de carrelages
cuisine

Arteparc — Bat E - Route de la Cite dAzer - CF 30012 ‘ufru:
13590 MEYRELML

Tél : 04.42.1211.20
Fax: (M.4226.69.58

wvws itga fr disponibles sur www cofrac fr

Accréditation n” 1-1029
Liste des sites et partées

ESSALS

Lacrréditation du COFRAL atirsie de b comgxseace dis liboratoines pour les seuls essals couverts par Macoridiation gud sont identifiis par ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N° [T041901-2203 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Co rapport d el ne cncome gue les échantillons s 3 lanalyse tols quils oot 6l rogs au bboratnira,

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE

M. Denis BARDOU
Place Romée de Vileneuve

Prélevement :

Commande ITCA : ITO419-219
Echantillon [TGA : [T041901-2203
Regu au laboratolre le - Q8/01/2019

Le Mansard B
13090 AIX EN PROVENCE

Réf. Client :

Les Infarmations fourmies par ke chent sont retramcorbes dans ke tabiean

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Dossler client

Echantillon POZE - Colle de carrelages - Culsing

Description [TGA Colle blanche / Matérlau compact gris / Carrelags

Préparation : Effectude de fagon a atre représentative de I'échantillon

Pour une anahss an pe Electronigue & T gmsion Analytique BMETA) en fo de la nature de [a prise d'esmsai:
(1) - Broyage en milieu aqueus et récupération des particudes sur grilles de micoscopie [méthode internes : [I0ES)
[2) - Attaque chimsque broyage et récupération des particules sur grlles de miorosenpie fméthods interne - TT28E)

Technique Analytique :
Microscople Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffraction électronigue
La détection de fibres d'amiante cst garantic =l b tonour cst supérieure oo égake 30,1 % on masso.

Résultat :
Technigue analytique -
y Varléteé Nombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat . R
§ damianta préparations
ot date d'analyse
* Colle blanche META (1) e 1070172019 Amlante non détects 2
3 Matériau comparct gris META (1) l= 097012019 Amlante non détectd 1
3 Carrelage META (1) le 09/01,/2019 Amilante non détects 1
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
Lt reprochsction de: o mpport el siest asdoetaie que =0 o Intégrale ; o2 eapport ne dolt s fere seprochl. pertistiemest sans Fapprotetion dy Bbomtoim:
Saud domande partinien: of dorbe di chenl, kes échanilloss 5ot cossorvis pendast & mois et kes apports pendant 2 ans
IITA 164 row 15 Fageli1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

P25 colle de granito
terrasse loggia

Composant : Colles des carrelages

36

Artepare - Bat E - Route de la Cate dAmr - C5 30012 ‘ui rac
15590 MEYRELTL Accréditation n” 1-1029

Tél : 042,12 11.20

Fax : (M.42 26.69.58 Liste des sites et partées

woww itgafr disponibles sur www.cofrac fr ESSATS

L'acrréstitation du COFRAL atiess oo b st ma: e horabolms pRasr IS seuls exsis coverts par [aooidinion qul som enlifies mr ke symbok B

RAPPORT D'ESSAI N® IT0O41901-2206 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d eeal necooceme qua ks échantillons soams 3 Fanabyse: tels quils oot 6té mos au kboratoie.

Client : Prélévernent -
SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITGA : [TD419-219
M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - TT04 1901-2206

Flace Romée de Villenedve Regu au laboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13090 ADX EN PROVENCE

Réf. Client : Las infarmations Fourmics: par e chient somt retransortes dans ke tabioa ©
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantilion POE5 - Colle de granito - Terasse

Description [TGA Matérian compact beige £ Paintura

Préparation : Effectude de fagon a etre représentative de I'échantillon
Four une anabyse i Microscope Electronigque 3 Transmission Analytique (META] en fonction de b nature de | prise d'sssai -
(1) - Broyages en milieu aquenx et récupération des particudes sur grilles de microscopie (méthode interns : [TO8S)
(@) - Artaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopis (méthods interne : T28G)
Technique Analytique :
Microscople Flectronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at
diffraction électronique
La dittection de fibres damlanie est srante sl b teneur est seperieure oo émle 20,1 % en masss.

Résultat :
Technigue anakytique .
§ Variéte MNombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat ) ?m X i
: damiante préparations
et date d'analyse
] Matérian compact belge + pelnture META (1) = 1070172019 Amlante non détects 2
non séparable
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste
_,..-_.—‘__-._-

13 reproduction o oo rmpport el sost ok 4% S FOCTRE IMetgrale | o rapport ne doll e ftre eeprodull Erticliement sons Fapprotertion du Rhomtoim
S domande partindi of dorte du chent, k= dchantik SO CORSIVI poncant Emoisat Kll‘lppﬂl’.‘ p€!|=|l|: Zans
ITTA 164 v 15 Pagel/1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages

P26 colle de faiences

37

Artepare — Bit E - Route de o Céte d Az - C5 30012 coir‘.c
| 35H0 MEVEELIL Accréditation n® 1-1029
Tél : 04.42.1211.20
Fax: M4.4226.69.58 Liste des sites et partées
wwwitga disponibles sur www.cofrac fr
ESSALS
Lacrésdital

th CEIFAL stz de b compéinse: dies Bboratnires poaer bes seuks essels couverts par accriidiiation gl sont identifis par ke symbok b
RAPPORT IVESSAI N° IT041901-2207 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

rapport dossal i concoma qua ks échantdlons e 3 Manalyso tols quil ot 616 e au Eiboratoim,

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION ADX-EN-PROVENCE Commande ITGA : TT0419-219

M. Denis BARDOL Echantillon ITCA - [TO4 1901-2207
Place Romée de Villenesve Regu au Bboratolre le - 08012019
Le Mansard B

13060 AIX EN PROVENCE

Réf. Client : Los infarmanians fourres gar e chent sont retramscrtes dans ke tabioau o deeoos
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Duossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POZ6 - Calle de falences - SOB

Description [TGA Colle grise / Carrelage / Peintura

Préparation : Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon
Pour une anabyse aun Mimrascope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de b nature de [ prise d'essai -
(1) - Broyage en milieu aquens et récupération des particudes sur grilles de microscopie [méthode interne < TTORS)
(Z) - Artacque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopis meéthode interne - IT286)
Technique Analytique :
Microscople Electronique a Trarsmission Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffaction &lec tronique
La deitection de fibres damiante et garantic st b teneur st superioure ou émlk a 0,1 % on mass.

Résultat :
Technigpe analytigue o
- Varlét Mombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat B R
. damiante pré parations
et date d'analyse
] Colle grise META (1) le 10/01/2019 Chrysotlle 3
3 Carrelage + peinture non séparable META (1) le 09/01,,2019 Amilante non détects 1

Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste

FoprCCtion e O Epport ol e o
TN particuliom of Srritc oy clent, ks drhantd

=1 ST (TSI O EAppONt s cholt. 2% O roprmcklt perticliemnat sans Fpprmtuion du Bhomtim
s 50N COmSTYVS penitast § mols ot ke Epports pendant Zans

OTA 1E4 v 15
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 17709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Colles des carrelages 38

P27 colle de carrelages
salle de bain

Arteparc — Bat E - Route de la Cate dmer - C5 30012 tu'ru:
19540 MEYRELIL Accréditation a” 1-1029
Tél : 0442121120
Fax : (M.42 26.69.58 Liste des sites et portées
wrwitga i disponibles s wrw coffac
E3fAlS

Lacrrédditation du DOFRAL atiesio de b comgaiiosen dies biboraioimes pour les souls ecis couvorts par Kacer ot ios gud son identifis mar e spmboke b

RAPPORT IYESSAI N® IT0O41901-2208 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce mpport d zeal ne cooceme que kes échanllons soaemis 2 Tanalyse tels qu'is cot 66 oo au hboatoire.

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN
M. Denis BARDOLU

Flace Romée de Villeneuve

Prélevement :

Commande ITCA : TT0419-219
Echantillon [TGA - [T04 1901-2208
Recu au aboratolre le - 0B/OL/2019

PROVENCE

Le Mansard B
13090 AIX M PROVEMCE

Las infarmarions faurmies par ke chent somt retramsontes dans le tablean

Réf. Client :

MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Commande

Dossler client

Echantillon POET - Calle de carelages - SDB

Description [TGA Colle belge / Pelnture / Carrelage

Préparation : Effectude de fagon a étre représentative de I'échantillon
Pous une analyse au Microscope Electronique i Transmission Analytique (META]} en fonction de b nature de s prise diewsai -
{1) - Broyage en milieu aqueux et sécupération des particides sur grlles de micrascopic [méthode interne : [TOAS)
() - Atsaque chimique_ brayage et récupération des particules sur grilles de microscopis [méthode interne : TTZRE)
Technique Analytique :
Microscople Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at
diffaction électronique
La ditection de: fibres damlantc est sarantic st B temour estsupdérieure ou dmike 30,1 % an massn.

Résultat :
Technigue anakytique R
. Varlét MNombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat .ar N ?m . -
. damlanta préparations
ot date d'analyss
¢ Colle beige + peinture non séparable META (1) le 10vD1/2019 Amlante non détects 2
» Carrelage META (1) e 1070172019 Amilante non détects 1
Validé par : Launie BOYER JOLY - Analyste
2 oo tion e O Rpport ol . =1 Forme integral ; 0 Gpport ne doll s tere repmedell ferticiemest sns Fappmitation dy Bbocboim
Saf domande partinem of dore dn chont, ke Schantilons sont comsorvs pencst B mois of kS Eppons pendant Zans
IOTA 164 v 15 Page1 4 1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

Composant : Enduits projetés

P10 enduit platreux

plafond (pollution de I'enduit plafond par les
plaques ondulées en amiante ciment présentes
en toiture)

17

Artepare — Bat E - Route de la Cote d'Amr - C5 30012
13590 MEYRELUTL

Tél : 0442121120

Fax : (M .42 26.69.58

wowrwitga. fr

cofrac

Accréditation n” 1-1029

Liste des sites et partées

disponibles sur www.cofrac fr

HIE

20 s CCIFRAL 215 £ B CINTEXALaT: s Eiborabines pour 1os Souls cxsls counvierts par Faocrortion gl som ientifios mr e spmbok b

RAPPORT I'ESSAI N® IT0O41901-2191 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cr rapport d exal ne mnceme que ks échantillons soumis 3 lanabyse tels quilks oo 666 oo au Bboratoire.

Client : Prélévernent ©

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITCA : TTO419-219

M. Denis BARDOU Erhantillon [TGA - [T041901-2191
Flace Romée de Villeneuve Regu au Rboratoire le - 08/01/2019
Le Man=ard B

13090 AIX EN PROVEMNCE

Réf. Client :

Laxs Infarmations faurmics: par ke chent somt retramoibes dans e tabiean o dewoas.

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echanttllon PO10 - Enduit platreux - Plafond

Description [TGA Matérian fibreux Jaune avec poussieres / Enduit platrex blanc en vrac / Papler / Peinture

]"‘({'gpnmu[m s Effectude de fapon a atre représentative de I'échantillon
Pous ne analyse au Microscope Electronique i Transmission Analytique (META]} en fonction de b nature de s peise d'ewsai -
{1) - Broyage en miliey aqueux et sécupération des particides sur grlles de microscopie [méthode interns : TTOAS)
(@) - Artaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthods interne : TT2EG)
Technique Analytique :
Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDY et

diffraction électronique
La détertion de fibres damlante et garantic sl b tenour est supérieure oo émke 30,1 % on masss.

Résultat :
Technique amahtique o
§ Variéte Nombre de
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat ) ?m i i
. damilante pré parations
et date d'analyse
] Matérian fibreux jaune avec META (1) le 09/01/2019 P Chrysotile 1
pousslares + endult platreux blanc en
vrac non séparable + papler +
pelnture non séparable
Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste
_,_‘_-.!-"'__-.—-
L poprmcctinn e £ Gppart i ol sost autoekss g 2 Forme Integrle ; O Epport e doll s tre reprmcell erticiemnst sans Fappotation du Bhomtoim
L3 domande partinien of dorte & chent, k= dchantil SONE COmerrviss poncant £ mois ot ks mpports pendamt Zans.
IDTA 164 v 15 P11
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Enduits projetés

P11 enduit mural
salon

18

Arte=parc — Bat E — Route de la Cite d Az - CF 30012 :o' rac
13590 MEYREUIL

Tél : 0442121120
Fax : (M.42 26.69.58
wwtga i disponibles sur www coffac fr

Accréditation n® 1-1029
Liste des sites et partées
ESAlS

Lacrriéditation du COFRAL atiesie de b comgeseace diss liboratoines pour ks seuls essals couverts par Macoridiation gul sont identifis par ke symbok b

RAPPORT D'ESSAI N® [T041901-2192 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Lo rapport d sl ne cncorme gue les échantillons soemis 3 lanalyse tols quis oot 66 rogs 3 iboratoira,

Client :

SOCOTEC CONSTRUCTION AD-EN-PROVEMCE

M. Denis BARDOL
Place Romée da Villaneave

Prélevement :

Commande ITGA : TTD419-219
Echantillon [TGA - TT0415901-2152
Regu au laboratolre le - 08/01/2019

Le Mansard B
13050 AIX EM PROVENCE

Réf. Client : Lers infiarmanians faurmos gar ke chent sont rotrarscotes dans e tabiean o desoos
Commande MAISON DU PECHELUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHELUR MARSEILLE
Echantillon PO11 - Endult mural - Salon

Description ITGA Endult compact belge / Pelnture

Préparation : Effectude de fagon a &tre représentative de I'échantillon
Pous une analyse au Microscope Electronique i Transmission Analytique (META} en fonction de b nature de la prise d'esai -
{1 - Broyage en milieu aqueux et sécupération des particides sur grlles de microscopie [méthode interne : TTOAS)
) - Atsaque chimique, brayage et récupération des particules sur grilles de microscopie [méthods interne : TTZRG)
Technique Analytique :
Microscople Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffaction électronique
La diitection de: fibres damlante est garantic st b tenor estsupdrieure ou dmke 30,1 % onmassn.

Résultat :
Technigue amaktique o
. Varlété Mombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat ) ?m i “
. damilante pré parations
et date d'analyse
»  Enduit compact belge + pelnture non META (1) l= 09/01/2019 Amlante non détects 1
sdparable
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L poprmcctinn te: £ Rpport if ol most autoekeie qun Sous 51 Sorme Integrl ; O Epport ne doll s tere repmedell rtidlemest sns Fppmtution oy Bboatsin
L domande partiniem of dorte du chent, frantilc I Comerrviss poncant B mois ot ks mpports pendant 2 ans.
IOTA 164 v 15 Pl /1
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Enduits projetés

P17 enduit mural
stockage cellier

27

Artepare — Bit E - Route de a Cate d Azur - C5 30012
13590 MEYREUIL

Tél: 04.42.1211.20

Fax : 442 26.69.58

Accréditation n® 1-1029

Liste de= sites et partées
wwaitga.fr disponibles sur www.cofrac it

ESSALS
Lacxréslitation du COFUAL stinsis de b comgeitnsce: s Bboratoines po les seuls esssls couverts par [acrtdiiation g sontdentifies par ke symbols b
RAPPORT I'ESSAI N° IT041901-2198 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport dzseal ne ecoma que ks dchantallons soumis 3 lanalyso tols quis cot 6 rogs 2 bboratoire.

Client : Prélevement :
SOCOTEC CONSTRUCTION AX-EN-PROVENCE Commande ITGA : IT0419-219
M. Denis BARDOU Echantillon [TGA : [T0415901-2198

Place Romée de Villeneuve Regu au aboratolre le - 08012019
Le Mansard B

13060 AIX EN PROVENCE

Réf. Client : Los infarmanians fourres gar e chent sont retramscorites dans e tabioau o desoos

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon POLT - Endult mural - Stockage celller

Description [TGA Endult platrewx blanc / Pelnture

Préparation :
Pour une analyse an Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) en fonction de | nature de 2 prise desai -
1] - Broyage en miliew aqueu et récupération des particules sur grilles de mécroscopie fméthode interne : TOBS)
2] - Astaue chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : TT285)

Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon

Technique Analytique :

Microscople Electronique 8 Transmisslon Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffaction &lec tronique

La détection de fibres damianie est grantie sl b tencur est supérioune oo Sk 30,1 % an massn.

Résultat :

Technique anakytique
(Méthode de préparation) Résultat
et date d'analyse

META (1) le 08/01/2019

Varléte Mombre de
damlante préparations

Fraction Analysée

¢ Endult platreux blanc + peinture non
sdparahle

Amlante non détecté 1

Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L1 Foprmcartioon e £ FppOFt oozl oSt Janci g s 1 SO el | O Eppart ne dolt s tere reprdull. porticicmnst sans Fapprtmsion dy Bboatsin
Sa demandc partiodiem of dorite du clent, k= Schantilons 5o onnssrves pendant 6 mais ot s mapponts pendam Zans.

OTA 1E4A v 15
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

Composant : Joint de vitrage / menuiserie

P15 mastic de vitrier
chambre 2

22

Arteparc — Bat E - Route de la Cite dmer - C5 30012
13590 MEYRELUIL

Tél : 0442121120

Fax : (M.42 26.69.58

wwaitgadr

cofrac

Accréditation n” 1-1029

Liste des sites et portées

disponibles ur www cofrac fr

ESSAlS

Lacrréditation du DOFRAL atiesio de b comgaiioscn des biboraioimes poor les seuls ecis couvorts par Moottt ion gul sont identifies mr e spmbok b

RAPPORT IYESSAI N® IT0O41901-2196 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce mpport d weml ne moceme que ks dchantllons samis 3 lanalyse: tols quils oot 616 recs au hboratoirn.

Client : Prélevement :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-PROVENCE Commande ITCA : TTO419-219

M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - [T04 1901-2196
Flace Romée de Villeneuve Recu au aboratoire le - 08/0L/2019
L Mansard B

13090 AIX EN PROVEMNCE

Les infarmatians faurnes par k: chent sont retransortes dans ke tabica

Réf. Client :

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Erhantillon PO15 - Mastic de vitrler - Chambre 2

Description [TGA Matériau compact beige / Matérau compact marron / Pelntures multiples

Préparation : Effectude de fagon a dtre représentative de I'échantillon
Pous e analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META]} en fonction de b nature de la prise diesai -
{1) - Broyage en miliey aqueux et sécupération des particides sur grlles de microscopie [méthode interns : ITOAS)
() - Ataque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthods interne - [T28G)
Technique Analytique :
Microscople Electronique 3 Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at

diffraction électronique
La détertion de fibres damlante est garantic sl b teneur est supérieure oo Sk 30,1 % on masss.

Résultat ;
Technigue anakytique L
§ Variété Nombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Reésultat ) ?m i i
- : damianta pré parations
et date d'analyse
b Matérian compact belge + matérian META (1) le 09/01/2019 Chrysotile 1
comgpact marron «+ pelniures
multiples non séparable
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L3 reproduction oe: oo mpport of el sost aeockas g =1 foeme mttgrale | o capport ne doll s ftre eeprodull Erticliement sns Fapprotetion du Bboctoim
S domande partiode of dorte du chent, k= Achantilons som consrvis pendant £ mois of ks mEpponts pendam 2 ans.
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Rez de chaussée Composant : Joint de vitrage / menuiserie 28

P18 joint de menuiserie
placard chambre 2

Artepare - Bat E - Route de la Cate d'Azur - C5 30012 cu'ruc
13590 MEYRELTL

Tél : 0442121120
Fax : (M.42 26.69.58 Liste des sites et partées
woww itgafr disponibles sur www.cofrac fr

Accréditation n” 1-1029

FE

Lacrréditation du CORRAC Jiesie 0 B compeinacn des Bboratoims pour ko souls eucls couvarts par Mooradlion gl son denlifies mr ke symiok b
RAPPORT D'ESSAI N° IT041901-2199 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d el newnceme qua ks échantillons soumis 3 Tanabyse tels quils cnt dté mos au Bboratoire.

Client : Prélevemnent :

SOCOTEC CONSTRUCTION AIN-EN-PROVENCE Commande ITCA : TTO419-219

M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - TT041%01-2199
Flace Romée de Villeneuve Ragu au boratoire e 08/01/2019
Le Manzard B

13050 ALX EN PROVEMCE

Réf. Client : L= infarmations fourmics: par e chent somt retramobes dans ke tabiean o deso.

Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Dossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE

Echantillon PO1E - Joint de menuisers - Placand chambres

Description [TGA Matérian compact blanc / Pelnture

Préparation : Effectude de fagon a etre représentative de I'échantillon
Four une anabyse i Microscope Blectronigque 3 Transmission Analytique (META] en fonction de b nature de la prise d'essai <
(1) - Broyages en milieu aquenx et récupération des particudes sur grilles de microscopie (méthode interns - [TOES)
(@) - Artaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopis (méthods interne : [T28G)
Technique Analytique :
Microsropie Electronique  Trarsmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX at
diffraction électronique
La détertion de fibres damlanie esi sarantie s kb tene

Résultat :

st sperizure ou égmlke 2 0,1 % en mass.

Technigue analytique
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat
et date d'analyse
] Matérian compact blanc + peinture META (1) = 0970172019 Amiante non détects 1

non séparable

Varléte MNombre de
d’'amlante préparations

Validé par : Laurle BOYER JOLY - Analyste

L3 reprkiction o £n Fppet el mest
3t Somande partioiem of forke o ¢

ETIE TSR T FApROT e ol s e el particliemest sans Fppritstion du Bhortoim
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

SOCOTEC

Rez de chaussée

P23 mastic de vitrier
terrasse loggia

Composant : Joint de vitrage / menuiserie 33

Artepare — Bit E - Route de o Céte d Az - C5 30012 :ofr“:
| 3590 MEYEELIL Accréditation n” 11029

Tél - 44212 11.20

Fax: M4.4226.69.58 Liste des sites et partées

wrwitga b depoble sk S

Lacrréditation du COFRAL atimsie de b comgeieso: dis liboratolnes pour ks seuls essals couverts par Maooridiation gl soot identifis par e symbols b

RAPPORT IVESSAI N° IT041901-2204 EN DATE DU 10/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION 'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Co rapport d'eseal neoncemae qua les échantllons ot 2 Nanabyse tels quits et dte oo au kboratoire.

Client : Prélevement :
SOCOTEC CONSTRUCTION AIX-EN-FROVENCE Commande ITGA : IT0419-219
M. Denis BARDOU Echantillon [TGA - [T041901-2204

Place Romée de Villenewve Regu au Bboratolre le - 08/01/2019
Le Mansard B

13090 ALX EN PROVEMCE

Réf. Client : L informmaatians fourrses gar ke chent sont retramsorites dans ke tsbicau o doesous
Commande MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Duossler client MAISON DU PECHEUR MARSEILLE
Echantillon POZ3 - Mastic de vitrier - Terrasse

Description [TGA Matérian compact belge avec poussléres / Pelnture

Préparation : Effectude de fagon a stre représentative de I'échantillon
Four une analyse au Micmescope Electronique & Transmission Analytique (META} en fonction de b nature de |a peise d'essai -
{1) - Broyage en milieu agqueus et sécupération des particides sur grilles de microscopie [méthode interne : TTOES)
{Z) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grlles de micrcscopis [méthods intarne - TT285)
Technique Analytique :
Microscople Electronique 2 Trarsmission Analytique jparties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffaction &lec tronique
La détecticn de fibres d amlante cst mrantic sl b e et supdrours cu Sk 30,1 % on massn.

Résultat :
Technique anakytique R
- Varlété Mombre d
Fraction Analysée (Méthode de préparation) Résultat . ?m . -
° . damiante préparations
et date d'analyse
] Maténau compact belge avec META (1) l2 1070172019 Amilante non détects 2
poussiéres + pelnture non séparable
Validé par : Laurie BOYER JOLY - Analyste

L roprochction te: Cf Rpport el sost atockae qui S 51 S (gl ; O Gpport ne ooll s tere repmedult rticlemoest sns pprotution @ Bhoatin
Sa domande partiosom of drite du chenl, ke dchantilons xont oomsnnves pendant £ mals ol oS Epponts pendam Zans
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Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Localisation : Extérieur de I'immeuble

Composant : Chape maigre1 (N) Composant : Colles (N)
P29 chape P4 colle de tuile
extérieur extérieur cabanon 1

Composant : Conduit de cheminées (a)
conduit de cheminée avec chapeau
conduit présent en toiture et traversant le mur de fagade cété
mer

Composant : Colles des carrelagess (N)
P31 colle de carrelages
balcon

C.om.posant : Enduits projetésg (N) Composant : Enduits projetésia (N)

P28 enduit mural P32 enduit mural
extérieur extérieur cabanon 1

ANNEXES P 35/42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

Composant : Peinture ou enduitq, (N)
P30 peinture sur porte
cabanon 1

Composant : Plaques ondulées en toiture; (a)
P2 plaque ondulée

Composant : Plaques ondulées en toitures (a)
P5 plaque ondulée
abris

SOCOTEC

) el vt g

Composant : Plaques ondulés en toithre1 (a)
P1 plaque ondulée
toiture

Composant : Plaques ondules en oiturea (a)
P3 plaque ondulée
toiture cabanon 1

Composant : Plaques ondulées en toitureg (a)
P6 plaque ondulée
toiture cabanon 2

ANNEXES P 36 /42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE @
Rapport : 171R0/AMI/19/199

Dossier : 17709E19V0000032/ SOCOTEC

Composant : quues ondulées en toiture; (a)
P7 plaque ondulée
toiture

ANNEXES P 37 /42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Localisation : Rez de chaussée

Composant : Colles; (N) Composant : Colless (N)
P21 colle faux plafond P24 colle de faux plafond
cuisine terrasse loggia

1 e/ i

Composant : Colles des carrelagesis (N) Composant : Colles des carrelagess (N)
P8 colle de carrelages P9 colle de plinthes
extérieur et salon salon

Composant : Colles des carrelagess (N) Composant : Colles des carrelagesz (a)
P12 colle de carrelages P13 colle de plinthes
stockage cellier chambres 1 et 2

ANNEXES P 38/ 42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Composant : Colles des carrelages;s (N) Composant : Colles des carrelageszs (N)

P14 colle de carrelages P16 colle de faiences
stockage cellier

B\ |

Composant : Colles des carrelagesz (N) Composant : Colles des carrelagess (N)
P19 colle de faiences P20 colle de plinthes
cuisine cuisine

Wi

Composant : Colles des carrelagess, (N) Composant : Colles des carrelagesss )
P22 colle de carrelages P25 colle de granito
cuisine terrasse loggia

ANNEXES P 39/42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/ SOCOTEC

Composant : Colles des carrelagesss (N)
P27 colle de carrelages
salle de bain

Composant : Colles des carrelagess; (N)
P26 colle de faiences

Composant : Enduits projetész (N)
P10 enduit platreux
plafond (pollution de I'enduit plafond par les plaques

ondulées en amiante ciment présentes en toiture)

Composant : Enduits projetéssg (N)
P11 enduit mural
salon

L

Composant : Joint de vitrage / meniseriegg (é)
P17 enduit mural P15 mastic de vitrier
stockage cellier chambre 2

Composant : Enduits projetész; (N)

ANNEXES P 40/ 42



Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/

Composant : Joint de vitrage / menuiseriess (N)
P18 joint de menuiserie
placard chambre 2

Composant : Joint de vitrage / menuiseriess (N)
P23 mastic de vitrier
terrasse loggia

o

SOCOTEC

ANNEXES P 41/42



o

SOCOTEC

Maison du pécheur - Avenue de la Madrague - 13008 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/19/199
Dossier : 1709E19V0000032/
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Page 45/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

S - PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numéro PRA : | 191007
= Révision PRA: | A

24.3 ANNEXE 3 - PLAN(S) D’INSTALLATION SANS OBJET

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 45 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007




Page 46/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

S - PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numéro PRA : | 191007
= Révision PRA: | A

24.4 ANNEXE 4 - PLAN(S) DES MPCA A DEPOSER

Voir chapitre 6.2

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 46 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007




Page 47/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

S - PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numéro PRA : | 191007
= Révision PRA: | A

24.5 ANNEXE 5 - BILAN(S) AERAULIQUE(S) SANS OBJET

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 47 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007




Page 48/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

S - PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numéro PRA : | 191007
= Révision PRA: | A

24.6 ANNEXE 6 - PLANNING DES TRAVAUX SANS OBJET

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 48 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007




Page 49/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

S - PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numéro PRA : | 191007
= Révision PRA: | A

24.7 ANNEXE 7 - NOTICES DE POSTE ET PROCESSUS

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 49 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007




Page 1/2
. Référence FICHPROC
@ FICHE DE PROCESSUS Code processus 05-13-M8
' Date de MAJ 20/11/2018
Indice 06
CODE PROCESSUS MATERIAU AMIANTE 05: Toiture - bardage: plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise
TECHNIQUE DE TRAITEMENT 13: Dépose par le dessous - Désemboitage - Déconstruction
05-13-M8
PROTECTIONS COLLECTIVES M8: Fixation des fibres par surfactage ou colle a tapisserie
CHANTIER TEST/CARACTERISATION DU PROCESSUS
27/11/2014 $1075-14 29,90 F/L
DERNIER CYCLE DE VALIDATION SUR 12 MOIS GLISSANTS
1 23/10/2018 EMG-2018-0262 3,00 F/L
2 23/10/2018 EMG-2018-0264 31,60 F/L
14/11/2018 EMG-2018-0368 5,00 F/L
NIVEAU DU PROCESSUS GAMME DE RISQUE EPI

1/2/3 A/B/C

VEP PROVISIONNELLE SUR 8H
CHOIX DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE TEMPS MAX [F/L]
VA - VENTILATION ASSISTEE [/ 6:00 1,49 F/L
ADD - ADDUCTION D'AIR |« 6:00 0,60 F/L
TEV - TENUE ETANCHE VENTILEE [/ 6:00 0,35 F/L

CHOIX DES PROTECTIONS COLLECTIVES

OUI |Séparation physique et étanche
OUI |Calfeutrement et obturation des ouvertures Non
OUIl |Film de propreté si surface non décontaminable
NON [Confinement simple peau
NON [Confinement double peau
CHOIX DES DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION
OUI |Sas de décontamination 3 ou 5 compartiments Pas de suivi de dépression
OUI |Sas de décontamination matériel/déchets
OUI |Unité Mobile de Décontamination (UMD)
OUIl |Douche d'hygiene préventive

Renouvellement d'air dans la douche | 2 vol/min

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

DEPRESSION [Pa]

RENOUVELLEMENT D'AIR EN ZONE [vol/min]




NOTICE DE POSTE

Page 2/2

Référence NDP

CODE NDP 05-13-M8

Date de MAJ 08/11/2018

Indice 03

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

SOUS-SECTION 3 [0 sous-secTion4 RETRAIT [0 ENCAPSULAGE FDP 05-13-M8 VLEP : 10 F/I sur 8h
DISPOSITIONS TRAVAIL A L'HUMIDE ‘
PREALABLES [ CAPTAGE A LA SOURCE | g.
EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) A TRAVAIL A SEC INTERDIT A
NIVEAU 1 0O oemimasqueps NUMEROS D'URGENCE DEMARCHE QUALITE, SECURITE
¢ ) ET ENVIRONNEMENT
W) wEa . @ @ @ VENTILATION ASSISTEE s
D ADDUCTION D'AIR Q 18 . .
Type 5 Gants Bottes ou mnse
_ étanches sur-bottes ] TENUE ETANCHE VENTILEE 112
PHASES DE TRAVAIL RISQUES / MOYENS DE PREVENTION
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* Se procurer la consignation des réseaux avant démarrage du chantier.

* Repérer les réseaux qui ne sont pas consignables.

* Réaliser le marquage des éléments amiantés.

* Respecter le code de la route.

* Déchargement du matériel en respectant les gestes & posture et poids de charge. Privilégier I'utilisation
de matériel ou d'engins de manutention, et les monte-charge. Les engins de manutention type devront
étre utilisé par du personnel possédant le CACES et |'autorisation de conduite.

* Couper le courant avant toute manipulation électrique.

* Plannifier le contrdle électrique avant démarrage du retrait. Vérifier sa conformité.

OPERATIONS

g * Controler la réalisation des analyses initiales.
'og * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire.
H * Ne pas travailler dans une piéce encombrée, les cables ne doivent pas trainer par terre.
~% * Vérifier la conformité des échafaudages et confinement thermosoudé avant utilisation, remplir un PV de
& réception et renseigner le journal chantier chaque jour.
* Réaliser le bilan aéraulique:
Niveau 1 vérifier le renouvellement d'air de 2 vol/min dans le sas personnel et la vitesse de 0,5 m/s sur la
cloison de séparation du sas déchets/matériel.
* Brumisation ou sédimentation de la zone.
* Ramassage et conditionnement des déchets a I'avancement.
. * Nettoyage de la zone avant chaque fin de vacation.
€ * En cas de casse accidentelle d'un matériau amianté, pulvériser immédiatement les bris et I'ensacher.
2 * Faire réaliser par le laboratoire un suivi de la métrologie chaque semaine.
_g * Respecter les temps de vacation et remplir les fiches d'exposition pour le suivi de la VEP réelle.
E * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire par dessus les gants étanches scotchés. Port
© de manchon anti-coupure si risque de bris de verre ou d'objets tranchants.
2 * Utilisation de nacelle ou d'échafaudage par du personnel formé et possédant une autorisation de

conduite. Interdiction de sortir de la zone de securité (panier de nacelle, démontage d'éléments
d'échafaudage, ...). Informer immédiatement |'encadrant technique en cas d'anomalie.
* Privilégier les protections collectives aux protections individuelles pour les travaux en hauteur.

Conditionnement et gestion
des déchets

* Controler la conformité des CAP et BSDA.

* Si les MCA sont dégradés ou tranchant, prévoir un premier ensachage en sac a gravas.

* Si conditionnement en big bag, ils doivent étre conformes 13H3/Y/ avec logo amiante et fermeture en
col de cygne.

* Si conditionnement en palette, ils doivent étre conforme au double ensachage avec polyane et film noir
+ cerclage et logo amiante.

* Si le condionnement est en body benne ou liner benne, prévoir une brumisation autonome au dessus du
chargement des déchets afin d'éviter la dispersion des poussiéres dans I'environnement.

* Tous les conditionnement doivent comporter un n° de scellés pour assurer le suivi et la tragabilité

Nettoyage

* Aspiration THE des poussiéres et eaux usées.

* Nettoyage par essuyage a la lingette humide des supports de MCA.

* Pulvérisation d'un agent surfactant sur les peaux de polyane (interdiction de pulvériser d'agent
surfactant sur les supports objets du désamiantage).

* Le chef de chantier doit réaliser son auto-controle avant pose des analyses de restitution.

* L'ensemble du matériel (aspirateurs, extracteurs, UCF, ...) doivent étre nettoyés (filtres changés) et les
appareils électroportatifs conditionnés en double ensachage.

Troubles musculo-squelettique

GESTES ET POSTURES
\ \ POUR SOULEVER SANS RISQUE

r S PLIER LES GENOUX POUR PORTER
]

®0

Risques de chute de plain pied ou hauteur

RANGER
é! SON POSTE
DE TRAVAIL
Protection
¥ anti-chute

obligatoire

societe |

ECHAFAUDAGE

CONFORME

UTILISATION INTERDITE

Risques d'accident en présence d'engin de manutention

B

Risques de contamination du personnel et/ou de I'environnement

PIETONS
PASSAGE
OBLIGATOIRE

PORT DU GILET
OBLIGATOIRE

t

Risques de coupure ou d'écrasement

PROTECTION
OBLIGATOIRE
DES MAINS

Risques électriques

cOUPE URANT

INTE NTION

Risques de chute d'objet

"

PORT DU CASQUE

= DE SECURITE

Déconfinement
et repli de
chantier

* Vérifier la conformité des analyses de restitution avant déconfinement de la zone. Remplir le tableau de
suivi des analyses.

* Débranchement du matériel électrique a réaliser hors tension.

* Chargement du matériel pour retour dépdt en respectant les gestes & postures et poids de charge.

* Port de gants de manutention ou anti-coupure obligatoire.

* Respecter le code de la route.

OBLIGATOIRE

Risques d'accident sur la route

SECURITE ROUTIERE

‘TOUS RESPONSABLES




Page 1/2
. Référence FICHPROC
@ FICHE DE PROCESSUS Code processus 05-14-M8
' Date de MAJ 20/11/2018
Indice 05
CODE PROCESSUS MATERIAU AMIANTE 05: Toiture - bardage: plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise
TECHNIQUE DE TRAITEMENT 14: Dépose par le dessus - Désemboitage - Déconstruction
05-14-M8
PROTECTIONS COLLECTIVES M8: Fixation des fibres par surfactage ou colle a tapisserie
CHANTIER TEST/CARACTERISATION DU PROCESSUS
08/01/2015 5033-15 96,00 F/L
DERNIER CYCLE DE VALIDATION SUR 12 MOIS GLISSANTS
1 07/11/2018 EMG-2018-0334 2,90 F/L
2 15/11/2018 EMG-2018-0358 3,00 F/L
15/11/2018 AR-18-HJ-017471-01 13,30 F/L
NIVEAU DU PROCESSUS GAMME DE RISQUE EPI

1/2/3 A/B/C

VEP PROVISIONNELLE SUR 8H
CHOIX DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE TEMPS MAX [F/L]
VA - VENTILATION ASSISTEE [/ 6:00 1,51 F/L
ADD - ADDUCTION D'AIR |« 6:00 0,60 F/L
TEV - TENUE ETANCHE VENTILEE [/ 6:00 0,35 F/L

CHOIX DES PROTECTIONS COLLECTIVES

OUI |Séparation physique et étanche
OUI |Calfeutrement et obturation des ouvertures Non
OUIl |Film de propreté si surface non décontaminable
NON [Confinement simple peau
NON [Confinement double peau
CHOIX DES DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION
OUI |Sas de décontamination 3 ou 5 compartiments Pas de suivi de dépression
OUI |Sas de décontamination matériel/déchets
OUI |Unité Mobile de Décontamination (UMD)
OUIl |Douche d'hygiene préventive

Renouvellement d'air dans la douche | 2 vol/min

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

DEPRESSION [Pa]

RENOUVELLEMENT D'AIR EN ZONE [vol/min]
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Référence NDP

CODE NDP 05-14-M8

Date de MAJ 08/11/2018

Indice 03

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

SOUS-SECTION 3 [0 sous-secTion4 RETRAIT [0 ENCAPSULAGE FDP 05-14-M8 VLEP : 10 F/I sur 8h
DISPOSITIONS TRAVAIL A L'HUMIDE ‘
PREALABLES [ CAPTAGE A LA SOURCE | g.
EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) A TRAVAIL A SEC INTERDIT A
NIVEAU 1 0O oemimasqueps NUMEROS D'URGENCE DEMARCHE QUALITE, SECURITE
¢ ) ET ENVIRONNEMENT
W) wEa . @ @ @ VENTILATION ASSISTEE s
D ADDUCTION D'AIR Q 18 ' .
Type 5 Gants Bottes ou mnse
_ étanches sur-bottes ] TENUE ETANCHE VENTILEE 112
PHASES DE TRAVAIL RISQUES / MOYENS DE PREVENTION
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* Se procurer la consignation des réseaux avant démarrage du chantier.

* Repérer les réseaux qui ne sont pas consignables.

* Réaliser le marquage des éléments amiantés.

* Respecter le code de la route.

* Déchargement du matériel en respectant les gestes & posture et poids de charge. Privilégier I'utilisation
de matériel ou d'engins de manutention, et les monte-charge. Les engins de manutention type devront
étre utilisé par du personnel possédant le CACES et |'autorisation de conduite.

* Couper le courant avant toute manipulation électrique.

* Plannifier le contrdle électrique avant démarrage du retrait. Vérifier sa conformité.

OPERATIONS

g * Controler la réalisation des analyses initiales.
'og * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire.
H * Ne pas travailler dans une piéce encombrée, les cables ne doivent pas trainer par terre.
~% * Vérifier la conformité des échafaudages et confinement thermosoudé avant utilisation, remplir un PV de
& réception et renseigner le journal chantier chaque jour.
* Réaliser le bilan aéraulique:
Niveau 1 vérifier le renouvellement d'air de 2 vol/min dans le sas personnel et la vitesse de 0,5 m/s sur la
cloison de séparation du sas déchets/matériel.
* Brumisation ou sédimentation de la zone.
* Ramassage et conditionnement des déchets a I'avancement.
. * Nettoyage de la zone avant chaque fin de vacation.
€ * En cas de casse accidentelle d'un matériau amianté, pulvériser immédiatement les bris et I'ensacher.
2 * Faire réaliser par le laboratoire un suivi de la métrologie chaque semaine.
_g * Respecter les temps de vacation et remplir les fiches d'exposition pour le suivi de la VEP réelle.
E * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire par dessus les gants étanches scotchés. Port
© de manchon anti-coupure si risque de bris de verre ou d'objets tranchants.
2 * Utilisation de nacelle ou d'échafaudage par du personnel formé et possédant une autorisation de

conduite. Interdiction de sortir de la zone de securité (panier de nacelle, démontage d'éléments
d'échafaudage, ...). Informer immédiatement |'encadrant technique en cas d'anomalie.
* Privilégier les protections collectives aux protections individuelles pour les travaux en hauteur.

Conditionnement et gestion
des déchets

* Controler la conformité des CAP et BSDA.

* Si les MCA sont dégradés ou tranchant, prévoir un premier ensachage en sac a gravas.

* Si conditionnement en big bag, ils doivent étre conformes 13H3/Y/ avec logo amiante et fermeture en
col de cygne.

* Si conditionnement en palette, ils doivent étre conforme au double ensachage avec polyane et film noir
+ cerclage et logo amiante.

* Si le condionnement est en body benne ou liner benne, prévoir une brumisation autonome au dessus du
chargement des déchets afin d'éviter la dispersion des poussiéres dans I'environnement.

* Tous les conditionnement doivent comporter un n° de scellés pour assurer le suivi et la tragabilité

Nettoyage

* Aspiration THE des poussiéres et eaux usées.

* Nettoyage par essuyage a la lingette humide des supports de MCA.

* Pulvérisation d'un agent surfactant sur les peaux de polyane (interdiction de pulvériser d'agent
surfactant sur les supports objets du désamiantage).

* Le chef de chantier doit réaliser son auto-controle avant pose des analyses de restitution.

* L'ensemble du matériel (aspirateurs, extracteurs, UCF, ...) doivent étre nettoyés (filtres changés) et les
appareils électroportatifs conditionnés en double ensachage.

Troubles musculo-squelettique

GESTES ET POSTURES
\ \ POUR SOULEVER SANS RISQUE

r S PLIER LES GENOUX POUR PORTER
]

®0

Risques de chute de plain pied ou hauteur

RANGER
é! SON POSTE
DE TRAVAIL
Protection
¥ anti-chute

obligatoire

societe |

ECHAFAUDAGE

CONFORME

UTILISATION INTERDITE

Risques d'accident en présence d'engin de manutention

B

Risques de contamination du personnel et/ou de I'environnement

PIETONS
PASSAGE
OBLIGATOIRE

PORT DU GILET
OBLIGATOIRE

t

Risques de coupure ou d'écrasement

PROTECTION
OBLIGATOIRE
DES MAINS

Risques électriques

cOUPE URANT

INTE NTION

Risques de chute d'objet

"

PORT DU CASQUE

= DE SECURITE

Déconfinement
et repli de
chantier

* Vérifier la conformité des analyses de restitution avant déconfinement de la zone. Remplir le tableau de
suivi des analyses.

* Débranchement du matériel électrique a réaliser hors tension.

* Chargement du matériel pour retour dépdt en respectant les gestes & postures et poids de charge.

* Port de gants de manutention ou anti-coupure obligatoire.

* Respecter le code de la route.

OBLIGATOIRE

Risques d'accident sur la route

SECURITE ROUTIERE

‘TOUS RESPONSABLES
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- Référence FICHPROC
@ FICHE DE PROCESSUS Code processus 03-06-M4
' Date de MAJ 20/12/2018

Indice 04

CODE PROCESSUS MATERIAU AMIANTE 03: Mortier - colle de carrelage

TECHNIQUE DE TRAITEMENT 06: Cassage manuel - burinage - piquage - démolition avec un outil

manuel
03-06-M4
PROTECTIONS COLLECTIVES M4: Brumisation ou nébulisation dans la zone de travail seule
CHANTIER TEST/CARACTERISATION DU PROCESSUS
27/06/2013 $316-13 9,71 F/L
DERNIER CYCLE DE VALIDATION SUR 12 MOIS GLISSANTS

1 23/10/2018 LDL-2018-0439 4,50 F/L

2 05/11/2018 AR-18-HG-012304-02 9,50 F/L

20/11/2018 LDL-2018-0501 53,50 F/L
NIVEAU DU PROCESSUS GAMME DE RISQUE EPI

1/2/3 A/B/C

VEP PROVISIONNELLE SUR 8H
CHOIX DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE TEMPS MAX [F/L]
VA - VENTILATION ASSISTEE [/ 6:00 1,45 F/L
ADD - ADDUCTION D'AIR |« 6:00 0,58 F/L
TEV - TENUE ETANCHE VENTILEE [/ 6:00 0,35 F/L

CHOIX DES PROTECTIONS COLLECTIVES

OUI |Séparation physique et étanche
OUI |Calfeutrement et obturation des ouvertures Non
OUIl |Film de propreté si surface non décontaminable
NON [Confinement simple peau
NON [Confinement double peau
CHOIX DES DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION
OUI |Sas de décontamination 3 ou 5 compartiments Pas de suivi de dépression
OUI |Sas de décontamination matériel/déchets
OUI |Unité Mobile de Décontamination (UMD)
OUIl |Douche d'hygiene préventive

Renouvellement d'air dans la douche | 2 vol/min

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

DEPRESSION [Pa]

RENOUVELLEMENT D'AIR EN ZONE [vol/min]
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP 03-06-W14
Date de MAJ 08/11/2018
Indice 03

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

SOUS-SECTION 3 [0 sous-secTion4 RETRAIT [0 ENCAPSULAGE FDP 03-06-M4 VLEP : 10 F/I sur 8h
DISPOSITIONS TRAVAIL A L'HUMIDE ‘
PREALABLES [ CAPTAGE A LA SOURCE &
EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) A TRAVAIL A SEC INTERDIT A

[0 DEMIMASQUE P3 NUMEROS D'URGENCE DEMARCHE QUALITE, SECURITE
ET ENVIRONNEMENT

NIVEAU 1 FUMEROSDURGENEE :
A\ ) VENTILATION ASSISTEE -
O Niveau 2 . N " .
[0 ApDUCTION D'AIR 18 '
Type 5 Gants Bottes ou MASE
étanches sur-bottes ]

PHASES DE TRAVAIL RISQUES / MOYENS DE PREVENTION

Troubles musculo-squelettique

TENUE ETANCHE VENTILEE 112

GESTES ET POSTURES

* Se procurer la consignation des réseaux avant démarrage du chantier.
* " < " " POUR SOULEVER SANS RISQUE
Repérer les réseaux qui ne sont pas consignables. \ \ S PLIER LES GENOUX POUR PORTER
~

* Réaliser le marquage des éléments amiantés.
* Respecter le code de la route.
* Déchargement du matériel en respectant les gestes & posture et poids de charge. Privilégier I'utilisation ~

de matériel ou d'engins de manutention, et les monte-charge. Les engins de manutention type devront
étre utilisé par du personnel possédant le CACES et I'autorisation de conduite.
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o * Couper le courant avant toute manipulation électrique. Risques de chute de plain pied ou hauteur
c * Plannifier le contréle électrique avant démarrage du retrait. Vérifier sa conformité.
2 * Contrd P A RANGER
= ontrdler la réalisation des analyses initiales. SON POSTE
H * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire. DE TRAVAIL
~% * Ne pas travailler dans une piéce encombrée, les cables ne doivent pas trainer par terre. -
a * Réaliser le bilan aéraulique: Protection
Niveau 1 vérifier le renouvellement d'air de 2 vol/min dans le sas personnel et la vitesse de 0,5 m/s sur la | gglti;(a:?:i:'ee
cloison de séparation du sas déchets/matériel.
sociere |
ECHAFAUDAGE
CONFORME
Risques d'accident en présence d'engin de manutention
* Aspiration THE des surfaces avant dépose des MCA. PIETONS
g * Brumisation ou sédimentation de la zone. PASSAGE
= * Ramassage et conditionnement des déchets a |'avancement. OBLIGATOIRE
E * Nettoyage de la zone avant chaque fin de vacation. -& 9
g * En cas de casse accidentelle d'un matériau amianté, pulvériser immédiatement les bris et |'ensacher. PORT DU GILET
.‘é * Faire réaliser par le laboratoire un suivi de la métrologie chaque semaine. OBLIGATOIRE
@l g * Respecter les temps de vacation et remplir les fiches d'exposition pour le suivi de la VEP réelle.
g (-3 * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire par dessus les gants étanches scotchés. Port Risques de contamination du personnel et/ou de l'environnement
= de manchon anti-coupure si risque de bris de verre ou d'objets tranchants. Risques de contamination du per.
=
a
(o]
DANGER
AMIANTE
* Controler la conformité des CAP et BSDA.
* Si les MCA sont dégradés ou tranchant, prévoir un premier ensachage en sac a gravas. Risques de coupure ou d'écrasement
* Si conditionnement en big bag, ils doivent étre conformes 13H3/Y/ avec logo amiante et fermeture en
col de cygne.

* Si conditionnement en palette, ils doivent étre conforme au double ensachage avec polyane et film noir

+ cerclage et logo amiante.

* g i i AVOi isati PROTECTION
Si le condionnement est en body benne ou liner benne, prévoir une brumisation autonome au dessus du OBLIGATOIRE

chargement des déchets afin d'éviter la dispersion des poussiéres dans I'environnement. DES MAINS

* Tous les conditionnement doivent comporter un n° de scellés pour assurer le suivi et la tragabilité Risques électriques

* Aspiration THE des poussiéres et eaux usées.

cOUPE URANT

Conditionnement et gestion
des déchets

* Nettoyage par essuyage a la lingette humide des supports de MCA.
* Pulvérisation d'un agent surfactant sur les peaux de polyane (interdiction de pulvériser d'agent INTE NTloN
surfactant sur les supports objets du désamiantage).

* Le chef de chantier doit réaliser son auto-contréle avant pose des analyses de restitution.

* Maintenir la zone en dépression ainsi que les installations de décontamination jusqu'a résultats des
analyses de restitution conformes. m

* L'ensemble du matériel (aspirateurs, extracteurs, UCF, ...) doivent étre nettoyés (filtres changés) et les # lg
appareils électroportatifs conditionnés en double ensachage.

Risques de chute d'objet

Nettoyage

A PORT DU CASQUE
DE SECURITE
OBLIGATOIRE

t * Vérifier la conformité des analyses de restitution avant déconfinement de la zone. Remplir le tableau de . e

g g o Risques d'accident sur la route

£S5 suivi des analyses.

“:’ = .En * Débranchement du matériel électrique a réaliser hors tension.

"‘E 3 o * Chargement du matériel pour retour dépdt en respectant les gestes & postures et poids de charge. SﬁEGlJIIITEiHJJIJTIEHE’
~§ ° © * Port de gants de manutention ou anti-coupure obligatoire. TOUS RESPONSABLES
(=]

* Respecter le code de la route.
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- Référence FICHPROC
@ FICHE DE PROCESSUS Code processus 22-14-M8
' Date de MAJ 06/11/2018

Indice 05
22: Canalisation / gaine en amiante ciment intérieur / Gaine
CODE PROCESSUS MATERIAU AMIANTE / g' e A . /
d'activités batimentaires
TECHNIQUE DE TRAITEMENT 14: Dépose par le dessus - Désemboitage - Déconstruction
22-14-M8
PROTECTIONS COLLECTIVES M8: Fixation des fibres par surfactage ou colle a tapisserie
CHANTIER TEST/CARACTERISATION DU PROCESSUS
07/09/2016 STRAT-319-INDO1 5,44 F/L
DERNIER CYCLE DE VALIDATION SUR 12 MOIS GLISSANTS
1 24/07/2018 APL-2018-0493 45,80 F/L
2 04/10/2018 EMG-2018-0173 3,00 F/L
11/10/2018 EMG-2018-0202 2,90 F/L
NIVEAU DU PROCESSUS GAMME DE RISQUE EPI

1/2/3 A/B/C

VEP PROVISIONNELLE SUR 8H
CHOIX DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE TEMPS MAX [F/U
VA - VENTILATION ASSISTEE [« 6:00 0,89 F/L
ADD - ADDUCTION D'AIR |+ 6:00 0,45 F/L
TEV - TENUE ETANCHE VENTILEE |« 6:00 0,33 F/L

CHOIX DES PROTECTIONS COLLECTIVES

OUI |Séparation physique et étanche
OUI |Calfeutrement et obturation des ouvertures Non
OUIl |Film de propreté si surface non décontaminable
NON [Confinement simple peau
NON [Confinement double peau
CHOIX DES DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION
OUI |Sas de décontamination 3 ou 5 compartiments Pas de suivi de dépression
OUI |Sas de décontamination matériel/déchets
OUI |Unité Mobile de Décontamination (UMD)
OUIl |Douche d'hygiene préventive

Renouvellement d'air dans la douche | 2 vol/min

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

DEPRESSION [Pa]

RENOUVELLEMENT D'AIR EN ZONE [vol/min]
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP 22-14-m8
Date de MAJ 16/11/2018
Indice 03

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

SOUS-SECTION 3 O sous-secTion4 RETRAIT [0  ENCAPSULAGE FDP 22-14-M8 VLEP : 10 F/I sur 8h
DISPOSITIONS TRAVAIL A L'HUMIDE ‘
PREALABLES [ CAPTAGE A LA SOURCE &
EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) A TRAVAIL A SEC INTERDIT A

[0 DEMIMASQUE P3 NUMEROS D'URGENCE DEMARCHE QUALITE, SECURITE
ET ENVIRONNEMENT

NIVEAU 1 FUMEROSDURGENEE :
A\ ) VENTILATION ASSISTEE -
O Niveau 2 . N " .
[0 ApDUCTION D'AIR 18 '
Type 5 Gants Bottes ou MASE
étanches sur-bottes ]

PHASES DE TRAVAIL RISQUES / MOYENS DE PREVENTION

Troubles musculo-squelettique

TENUE ETANCHE VENTILEE 112

GESTES ET POSTURES

* Se procurer la consignation des réseaux avant démarrage du chantier.
* " < " " POUR SOULEVER SANS RISQUE
Repérer les réseaux qui ne sont pas consignables. \ \ S PLIER LES GENOUX POUR PORTER
~

* Réaliser le marquage des éléments amiantés.
* Respecter le code de la route.
* Déchargement du matériel en respectant les gestes & posture et poids de charge. Privilégier I'utilisation ~

de matériel ou d'engins de manutention, et les monte-charge. Les engins de manutention type devront
étre utilisé par du personnel possédant le CACES et I'autorisation de conduite.

c
2
=
c
o
H
<
[}
3

o * Couper le courant avant toute manipulation électrique. Risques de chute de plain pied ou hauteur
c * Plannifier le contréle électrique avant démarrage du retrait. Vérifier sa conformité.
2 * Contrd P A RANGER
= ontrdler la réalisation des analyses initiales. SON POSTE
H * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire. DE TRAVAIL
~% * Ne pas travailler dans une piéce encombrée, les cables ne doivent pas trainer par terre. -
a * Réaliser le bilan aéraulique: Protection
Niveau 1 vérifier le renouvellement d'air dans les douches de 2vol/min et la vitesse de I'air dans les | gglti;(a:?:i:'ee
cloisons de séparation de 0,5 m/s.
sociere |
ECHAFAUDAGE
CONFORME
Risques d'accident en présence d'engin de manutention
* Aspiration THE des surfaces avant dépose des MCA. PIETONS
g * Brumisation ou sédimentation de la zone. PASSAGE
= * Ramassage et conditionnement des déchets a |'avancement. OBLIGATOIRE
E * Nettoyage de la zone avant chaque fin de vacation. -& 9
g * En cas de casse accidentelle d'un matériau amianté, pulvériser immédiatement les bris et |'ensacher. PORT DU GILET
.‘é * Faire réaliser par le laboratoire un suivi de la métrologie chaque semaine. OBLIGATOIRE
@l g * Respecter les temps de vacation et remplir les fiches d'exposition pour le suivi de la VEP réelle.
g (-3 * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire par dessus les gants étanches scotchés. Port Risques de contamination du personnel et/ou de l'environnement
= de manchon anti-coupure si risque de bris de verre ou d'objets tranchants. Risques de contamination du per.
=
a
(o]
DANGER
AMIANTE
* Controler la conformité des CAP et BSDA.
* Si les MCA sont dégradés ou tranchant, prévoir un premier ensachage en sac a gravas. Risques de coupure ou d'écrasement
* Si conditionnement en big bag, ils doivent étre conformes 13H3/Y/ avec logo amiante et fermeture en
col de cygne.

* Si conditionnement en palette, ils doivent étre conforme au double ensachage avec polyane et film noir

+ cerclage et logo amiante.

* g i i AVOi isati PROTECTION
Si le condionnement est en body benne ou liner benne, prévoir une brumisation autonome au dessus du OBLIGATOIRE

chargement des déchets afin d'éviter la dispersion des poussiéres dans I'environnement. DES MAINS

* Tous les conditionnement doivent comporter un n° de scellés pour assurer le suivi et la tragabilité Risques électriques

Conditionnement et gestion
des déchets

* Aspiration THE des poussiéres et eaux usées. COUPE URANT

* Nettoyage par essuyage a la lingette humide des supports de MCA. INTE NTloN
* Pulvérisation d'un agent surfactant sur les peaux de polyane (interdiction de pulvériser d'agent
surfactant sur les supports objets du désamiantage).

* Le chef de chantier doit réaliser son auto-controle avant pose des analyses de restitution.

* L'ensemble du matériel (aspirateurs, extracteurs, UCF, ...) doivent étre nettoyés (filtres changés) et les

appareils électroportatifs conditionnés en double ensachage. # lg

Risques de chute d'objet

Nettoyage

PORT DU CASQUE
DE SECURITE
OBLIGATOIRE

t * Vérifier la conformité des analyses de restitution avant déconfinement de la zone. Remplir le tableau de . e

g g o Risques d'accident sur la route

£S5 suivi des analyses.

“:’ = .En * Débranchement du matériel électrique a réaliser hors tension.

"‘E 3 o * Chargement du matériel pour retour dépdt en respectant les gestes & postures et poids de charge. SﬁEGlJIIITEiHJJIJTIEHE’
~§ ° © * Port de gants de manutention ou anti-coupure obligatoire. TOUS RESPONSABLES
(=]

* Respecter le code de la route.
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Référence FICHPROC
FICHE DE PROCESSUS Code processus 11-15-M8
Date de MAJ 20/11/2018
Indice 06

CODE PROCESSUS MATERIAU AMIANTE 11: Bitume / brai de houille / mastic d'étanchéité amianté
TECHNIQUE DE TRAITEMENT 15: Désemboitage - Dépose
11-15-M8
PROTECTIONS COLLECTIVES M8: Fixation des fibres par surfactage ou colle a tapisserie
CHANTIER TEST/CARACTERISATION DU PROCESSUS
18/09/2017 APL-2017-5437 3,00 F/L
DERNIER CYCLE DE VALIDATION SUR 12 MOIS GLISSANTS
1 06/09/2018 EMG-2018-0110 3,00 F/L
2 27/09/2018 EMG-2018-0161 2,90 F/L
31/10/2018 LDL-2018-0459 4,00 F/L
NIVEAU DU PROCESSUS GAMME DE RISQUE EPI

1/2/3 A/B/C

VEP PROVISIONNELLE SUR 8H
CHOIX DE LA PROTECTION INDIVIDUELLE TEMPS MAX [F/L]
VA - VENTILATION ASSISTEE [/ 6:00 1,49 F/L
ADD - ADDUCTION D'AIR |« 6:00 0,59 F/L
TEV - TENUE ETANCHE VENTILEE [/ 6:00 0,35 F/L

CHOIX DES PROTECTIONS COLLECTIVES

OUI |Séparation physique et étanche

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS

OUI [Calfeutrement et obturation des ouvertures

Non

OUIl |Film de propreté si surface non décontaminable

NON |Confinement simple peau

NON |Confinement double peau

DEPRESSION [Pa]

CHOIX DES DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION

OUIl (Sas de décontamination 3 ou 5 compartiments

Pas de suivi de dépression

OUI (Sas de décontamination matériel/déchets

OUIl |Unité Mobile de Décontamination (UMD)

RENOUVELLEMENT D'AIR EN ZONE [vol/min]

OUIl |Douche d'hygiene préventive

Renouvellement d'air dans la douche | 2 vol/min
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP 11-15-M8
Date de MAJ 12/11/2018
Indice 04

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[m]

SOUS-SECTION 3

O sous-secTion4 RETRAIT ENCAPSULAGE FDP 11-15-M8 VLEP : 10 F/I sur 8h

DISPOSITIONS TRAVAIL A LHUMIDE ‘
PREALABLES [ CAPTAGE A LA SOURCE &
EMPOUSSIEREMENT
T CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) A TRAVAIL A SEC INTERDIT A

[0 DEMIMASQUE P3 NUMEROS D'URGENCE DEMARCHE QUALITE, SECURITE
ET ENVIRONNEMENT

NIVEAU 1 FUMEROSDURGENEE :
\© @y VENTILATION ASSISTEE -
[ Niveau 2 . \ " .
[0 ApDUCTION D'AIR 3 18 .
Type 5 Gants Bottes ou a) MASE

_ é‘ancnes Socbonire

TENUE ETANCHE VENTILEE 112

PHASES DE TRAVAIL RISQUES / MOYENS DE PREVENTION

* Se procurer la consignation des réseaux avant démarrage du chantier. Troubles musculo-squelettique

* Repérer les réseaux qui ne sont pas consignables.

* p4ali s . . GESTES ET POSTURES

Réaliser le marquage des éléments amiantés.

* Respecter le code de la route. \ \ S Ff:::'f_:::';:,f&‘s::;,'ﬁ:“
g * Déchargement du matériel en respectant les gestes & posture et poids de charge. Privilégier I'utilisation \ “w
b= de matériel ou d'engins de manutention, et les monte-charge. Les engins de manutention type devront 5
§ étre utilisé par du personnel possédant le CACES et I'autorisation de conduite. ~ ® @
5 * Couper le courant avant toute manipulation électrique.

* Plannifier le contréle électrique avant démarrage du retrait. Vérifier sa conformité.

) * Controler la réalisation des analyses initiales. Risques de chute de plain pied ou hauteur
c * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire.
2 N . I . A . - RANGER
= e pas travailler dans une piece encombrée, les cables ne doivent pas trainer par terre. i e
H * Vérifier la conformité des échafaudages et confinement thermosoudé avant utilisation, remplir un PV de DE TRAVAIL
~% réception et renseigner le journal chantier chaque jour. -
a * Réaliser le bilan aéraulique: Protection
Niveau 1 vérifier le renouvellement d'air de 2 vol/min dans le sas personnel et la vitesse de 0,5 m/s sur la | gglti;(a:?:i:'ee
cloison de séparation du sas déchets/matériel.
* Coller du ruban adhésif sur les joints et sur la vitre en cas de casse, cela évitera la dispersion de fibres ou socieTe |
de bris de verre. ECHAFAUDAGE
CONFORME
* Brumisation ou sédimentation de la zone. Risques d'accident en présence d'engin de manutention
* Ramassage et conditionnement des déchets a I'avancement.
* Nettoyagge de la zone avant chaque fin de vacation. PIETONS
g * En cas de casse accidentelle d'un matériau amianté, pulvériser immédiatement les bris et I'ensacher. SASSAGE
= i . o e . OBLIGATOIRE
E Faire réaliser par le laboratoire un suivi de la métrologie chaque semaine. i
o * Respecter les temps de vacation et remplir les fiches d'exposition pour le suivi de la VEP réelle. PORT DU GILET
: * Port de gant de manutention ou anti-coupure obligatoire par dessus les gants étanches scotchés. Port OBLIGATOIRE
© de manchon anti-coupure si risque de bris de verre ou d'objets tranchants.
2 2 * Utilisation de nacelle ou d'échafaudage par du personnel formé et possédant une autorisation de
] conduite. Interdiction de sortir de la zone de securité (panier de nacelle, démontage d'éléments Risques de contamination du personnel et/ou de I'environnement
E d'échafaudage, ...). Informer immédiatement |'encadrant technique en cas d'anomalie.
E * Privilégier les protections collectives aux protections individuelles pour les travaux en hauteur.
(5
DANGER
AMIANTE
* Controler la conformité des CAP et BSDA.
* Si les MCA sont dégradés ou tranchant, prévoir un premier ensachage en sac a gravas. Risques de coupure ou d'écrasement
* Si conditionnement en big bag, ils doivent étre conformes 13H3/Y/ avec logo amiante et fermeture en
col de cygne.

* Si conditionnement en palette, ils doivent étre conforme au double ensachage avec polyane et film noir

+ cerclage et logo amiante.

* g i i AVOi isati PROTECTION
Si le condionnement est en body benne ou liner benne, prévoir une brumisation autonome au dessus du OBLIGATOIRE

chargement des déchets afin d'éviter la dispersion des poussiéres dans I'environnement. DES MAINS

* Tous les conditionnement doivent comporter un n° de scellés pour assurer le suivi et la tragabilité Risques électriques

Conditionnement et gestion
des déchets

* Aspiration THE des poussiéres et eaux usées. COUPE URANT

* Nettoyage par essuyage a la lingette humide des supports de MCA. INTE NTloN
* Pulvérisation d'un agent surfactant sur les peaux de polyane (interdiction de pulvériser d'agent
surfactant sur les supports objets du désamiantage).
* Le chef de chantier doit réaliser son auto-controle avant pose des analyses de restitution.
* L'ensemble du matériel (aspirateurs, extracteurs, UCF, ...) doivent étre nettoyés (filtres changés) et les m
appareils électroportatifs conditionnés en double ensachage. # lg

PORT DU CASQUE

= DE SECURITE
OBLIGATOIRE

Risques de chute d'objet

Nettoyage

t * Vérifier la conformité des analyses de restitution avant déconfinement de la zone. Remplir le tableau de . e

g g o Risques d'accident sur la route

£S5 suivi des analyses.

“:’ = .En * Débranchement du matériel électrique a réaliser hors tension.

"‘E 3 o * Chargement du matériel pour retour dépdt en respectant les gestes & postures et poids de charge. SﬁEGlJIIITEiHJJIJTIEHE’
~§ ° © * Port de gants de manutention ou anti-coupure obligatoire. TOUS RESPONSABLES
(=]

* Respecter le code de la route.




NOTICE DE POSTE

Page 2/2
Référence NDP
CODE NDP N°1
Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[] sous-SEcTION 3 [ sOUS-SECTION 4

NDP N°1 VLEP: 10 F/l sur 8h

EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI

[ NIVEAU 2

(] DEMIMASQUE P3
VENTILATION ASSISTEE

ADDUCTION D'AIR

Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

Préparation a l'intervention

Phase de changement de filtre

Forte émission de poussiére d'amiante

Le déballage et le changement du filtre devront étre
impérativement faits en zone amiante

OPERATIONS

Quverture de l'aspirateur

extérieur

Augmentation de I'empoussiérement faire cette démarche le plus prét possible d’un

Prévoir lors de I'ouverture de I'aspirateur en zone de

extracteur ou avec a portée de main un 2éme
aspirateur

Nettoyage

Forte émission de poussiére d'amiante | Faire une aspiration fine de 'aspirateur intérieur et
dans l'environnement

un passage de lingettes sur la cuve extérieur

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai |'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable




NOTICE DE POSTE

Page 2/2

Référence NDP

CODE NDP N°2

Date de MAJ 20/11/2017

Indice 01

NATURE DE L'OPERATION

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Changement filtre absolu et pré-filtre extracteur

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[] sous-secTion3 [] SOUS-SECTION 4

NDP N°2

VLEP : 10 F/l sur 8h

EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI

(7] Niveau 2

003

[] pEmIMASQUE P3
VENTILATION ASSISTEE

ADDUCTION D'AIR

Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION
Préparation a l'intervention DANGER
AMIANTE

OPERATIONS

Changement d'un pré-filtre

Dissémination de la contamination
amiante

Prévoir a portée de main un pré filtre neuf et un sac
amiante afin de conditionner immédiatement le
filtre obstrué dés son retrait

Chanement d'un filtre THE

Forte contamination amiante

Contamination de |'environnement

Doit avoir lieu en cellule de décontamination lors du
transit de zone a zone.

L'appareil sera déballé et ouvert, le filtre THE pollué
sera mis en sac déchet immédiatement aprés son
retrait. Un nettoyage complet de I'extracteur sera
effectué par aspiration et par nettoyage lingette.

Tragabilité

Absence de tracgabilité du changement
des filtres

Un test DOP devra étre effectué avant retour sur le
chantier. Pour le changement du filtre THE
conserver le certificat du filtre et noter sur la fiche
de suivi le changement et le résultat du test DOP.

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai 'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP N3
Date de MA)J 20/11/2017
Indice 01

Risque:
Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[J soussecTion3 [] sous-SecTioN 4

NDP N°3 VLEP : 10 F/l sur 8h

EMPOUSSIEREMENT

ATTENDU CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

[] NIvEAU 2

003

Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes

[] DEMIMASQUE P3

VENTILATION ASSISTEE

ADDUCTION D'AIR

TENUE ETANCHE VENTILEE

PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION
Préparation a l'intervention DANGER
AMIANTE

L%
o I R o Prévoir a portée de main un pré filtre neuf et un sac
= . ; Dissémination de la contamination : : - e
Changement d'un pré-filtre - amiante afin de conditionner immédiatement le
§ amiante Lo :
i filtre obstrué dés son retrait
o
(]
Un test DOP devra étre effectué avant retour sur le
Tragabilité Absence de tragabilité du changement chantier. Pour le changement du filtre THE
des filtres conserver le certificat du filtre et noter sur la fiche

de suivi le changement et le résultat du test DOP.

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai I'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP N4
Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01
Risque:

NATURE DE L'OPERATION

Inhalation de fibre d'amiante

Gestion de [a filtration de I'eau sur chantier

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[] sous-secTIoN 3 [J sous-secTioN 4

NDP N°4 VLEP : 10 F/I sur 8h

EMPOUSSIEREMENT

(] Niveau 2

ATTENDU

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

=

DEMI MASQUE P3
VENTILATION ASSISTEE

[] ADDUCTION D'AIR

Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes [] TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION
Préparation a l'intervention 'DANGER'
AMIANTE

OPERATIONS

Phase de retrait du filtre

Filtre sec pouvant entrainer une remise
en suspension de poussiére et une
contamination de la zone d'approche

Le changement doit intervenir impérativement
aprés une filtration afin que I'ensemble du systéme
soit humide ceci dans le but d’empécher la remise
en suspension des fibres

Traitement de I'eau de fond de
bocal

Suite au retrait du filtre rejet d'eau non
filtré

Vider le résidu d’eau dans le bac douche afin que
celle-ciréintégre le processus de filtration

Aprés changement

Risque de pollution extérieure

Tenir a proximité un sac amiante, effectuer la mise
en sac du filtre et des gants,
Fermeture et mise en Big-Bag EPI/EPC

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai I'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP N°S
Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01
Risque:

NATURE DE L'OPERATION

Inhalation de fibre d'amiante

Livraison de matériel ou outillage emballé pouvant contenir de I'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[] sous-secTion3 [] SOUS-SECTION 4

NDP N°5

VLEP : 10 F/ sur 8h

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI

003

DEMIMASQUE P3

VENTILATION ASSISTEE

[] Niveau 2
|:] ADDUCTION D'AIR
Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes [T} TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

OPERATIONS

Préparation a l'intervention

Déchargement du camion

Déchirement, ou rupture des
protections mise en place sur les
matériels ou outillages emballés pour
le transfert de zone a zone

Faire attention au colisage, et respecter la prise des
mateériels conformément a 'emballage
Prévoir a proximité un surfactant et les moyens
d’obstruer 'emballage en cas de déchirement.,
LE DECHIREMENT D’'UN EMBALLAGE ENTRAINERA
OBLIGATOIREMENT UNE FICHE D'ECART

Stockage du matériel

Stockage sauvage du matériel emballé
transitant de zone a zone et pouvant
contenir de I'amiante

Prévair a la livraison une zone de stockage du
matériel transitant et pouvant contenir de I'amiante.
Zone halisée et mentionnant le risque amiante ou
stockage du matériel ou outillage directement dans
la zone de retrait prévue

Installaton du matériel

Contact avec des particules d’amiante
lors de la mise en place du matériel ou
outillage pour utilisation

Le déballage du matériel ne pourra se faire qu’en
zone active.

Mesure d'urgence en cas d'anomalie {ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai I'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP NG
Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01
Risque:

NATURE DE L'OPERATION

Inhalation de fibre d'amiante

Manutention des déchets sur chantier hors zone

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[ sous-secTion 3 [[] soUs-SECTION 4

NDP N°6

VLEP : 10 F/I sur 8h

EMPOUSSIEREMENT

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

DEMI MASQUE P3
VENTILATION ASSISTEE

() ADDUCTION D'AIR

Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes [] TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

Préparation a l'intervention

Conditionnement

OPERATIONS

Transport vers la zone de stockage
déchets et lors de I'enlévement
pour le transport.
Utilisation d’un charriot
Manuscopique

Percement et ou pollution

DANGER
AMIANTE

Veérifier le double ensachage et la réalisation du « col
de cygne »
- Poser les sacs avec précaution dans le Big-Bag
- Poids total du Big-Bag < 1 tonne.
- Fermer le Big-Bag de fagon étanche

* Manipuler avec précaution.
- Personne habilitée a la conduite d'un charriot
manuscopique.
- Rouler au pas
- Utilisation des hanses supportant 2 fois le poids
maximal du Big-Bag.
- Manipuler 1 seul Big-Bag ou 1 palette a la fois.

- Stocker de maniére a protéger des intempéries.
- Les conditionnements ne doivent pas étre gerbés.
- Vérifier la présence d’un marquage amiante sur le

conditionnement

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai l'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NDP N7
Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01
Risque:

Inhalation de fibre d'amiante

Effet:
Maladie pulmonaire-cancérigéne

[] sous-secTions [ Sous-SECTION 4 NDP N°7 VLEP: 10 F/l sur 8h

EMPOUSSIEREMENT
ATTENDU

CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

DEMI MASQUE P3

VENTILATION ASSISTEE

[ Niveau 2

et ] ADDUCTION D'AIR
étanches sur-bottes [] TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

Préparation a l'intervention

- Conditionnement: Air du sac doit étre vidé préalablement en zone
2| | Remplissage et Fermeture du Big- - Vérifier la réalisation du « col de cygne »
g Bag Amiante
| Percement et ou pollution
&
(o]
*Les déchets ne doivent pas dépasser de la surface
Conditionnement: de la palette
Remplissage et Fermeture de la - palette étanche et cerclée.
palette amiante - Aspiration du conditionnement avant enlévement
DANGER vers la zone de stockage
AMIANTE

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai 'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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— Référence NDP
o NOTICE DE POSTE v
s Date de MAJ 20/11/2017
Indice 01
= NATURE DE L'OPERATION | Bgue:
] ; PR 7l Inhalation de fibre d'amiante
E‘" Utilisation de lam g lyur&tha ‘ Effet:
el N e Maladie pulmonaire-cancérigéne
[ sous-secTion3 [ sous-secTion4 NDP N°8 VLEP : 10 F/l sur 8h
EMPOUSSIEREMENT
CHOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI
ATTENDU
] DEMIMASQUE P3
(] NIVEAU2 ﬂ [J VENTILATION ASSISTEE
[] ADDUCTION D'AIR
Type 5 Gants Bottes ou
étanches sur-bottes |:| TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

OPERATIONS

UTILISATION MOUSSE PU

produit autant que possible

Merci de limiter l'utilisation de ce

Nocif par Inhalation
Irritant pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau
Effet cancérogéne suspecté
Extrémement inflammable

A utiliser dans un endroit ventilé

Conserver a I'écart de toute flamme ou source

d’étincelles

Ne pas fumer a proximité

A protéger cantre les rayons solaires et ne pas
exposer a des températures supérieures a 50°C

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai I'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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Référence NDP
NOTICE DE POSTE CODE NOP N°9
Date de MA) 20/11/2017
Indice 01
iR e Risque:
NA,TURE DE LOPERATION et Inhalation de fibre d'amiante
e e
Utilisation du spray colle -

Maladie pulmonaire-cancérigéne

[ sous-secTioN3 [] SOUS-SECTION 4

NDP N°9

VLEP : 10 F/l sur 8h

EMPOUSSIEREMENT

[ Niveau 2

ATTENDU

C

HOIX DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI

003

[J DEMIMASQUE P3

[] VENTILATION ASSISTEE

[] ADDUCTION D'AIR

étanches sur-bottes [] TENUE ETANCHE VENTILEE
PHASE DE TRAVAIL RISQUES MOYENS DE PREVENTION

OPERATIONS

UTILISATION DE LA COLLE EN
SPRAY

Merci de limiter l'utilisation de ce

produit autant que possible

L'inhalation de vapeurs peut provoquer
somnolence et vertige

Extrémement inflammable

A utiliser dans un endroit ventilé

Conserver a I'écart de toute flamme ou source

d’étincelles

Ne pas fumer a proximité

A protéger contre les rayons solaires et ne pas
exposer a des températures supérieures a 50°C

Mesure d'urgence en cas d'anomalie (ex: défaillance des dispositifs de protection)

Arréter sans délai I'opération => Mettre en sécurité la zone d'intervention => Prévenir sans délai votre responsable
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24.8 ANNEXE 8 - STRATEGIE D’'ECHANTILLONNAGE

Au moment de I'envoi du PRA, la Stratégie d’échantillonnage est en cours de validation
et sera jointe au dossier avant le début des travaux.
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24.9 ANNEXE 9 - PROCEDURE D’EVACUATION DES BLESSES
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Réf QSE-DIE SST
PROCEDURE D’EVACUATION D’UN BLESSE |Numéro |14 047
DE ZONE Indice 02

MODES OPERATOIRES

ACTIVITE AMIANTE

Date Indice Vérificateur Modifications
20/02/2014 01 MGALZIN création

09/04/2015 02 MGALZIN Mise a jour

Service Document | Année Numéro Indice | Rédacteur
QSE-DIE SST 14 047 02 MGALZIN




Page 3/3
Réf QSE-DIE SST

PROCEDURE D’EVACUATION D’UN BLESSE |Numéro |14 047
DE ZONE Indice 02

Sauveteurs — secouriste

La société DI ENVIRONNEMENT fait former des secouristes au sein de I'équipe de travaux

sur 'amiante. L’objectif étant au minimum de 1 secouriste pour 5 opérateurs.

Dispositions

Une armoire de secours de premiére urgence est placée a I'extérieur du confinement devant
le sas soit en zone d’approche soit en zone de récupération

Extincteurs a eau et/ou a poudre,

Affichage des numéros de téléphone d'urgence (Pompiers ou centre de secours) dans le
bureau du chef de chantier et devant les sas,

La zone d’accés des secours reste toujours dégagée,

Un secouriste par équipe de 5 opérateurs.

Sortie de secours balisée sur le confinement d’'une zone en dépression.

Configuration

Création de sortie de secours repérée sur le polyéthyléne du confinement et balisée a
I'intérieur de la zone étanche,

Une pré-ouverture est aménagée lors du montage du confinement a l'aide de porte polyane
étanche,

Signalétique " SORTIE DE SECOURS "

Mise a disposition d’'un cutter afin de favoriser la rapidité de I'exécution des secours.

Blessé en zone de travail

Tout blessé conscient, capable de se déplacer, doit étre aidé et accompagné par un
secouriste lors de sa sortie de la zone confinée. La procédure de décontamination par
unité mobile ou sas doit étre respectée autant que possible
Les premiers soins sont prodigués apres la sortie de zone avec une des trousses de
premier secours.

En fonction de la blessure, le chef de chantier ou le secouriste décide s'il faut faire appel

aux secours extérieurs qui a leur arrivée sont dirigés par le chef de chantier.

Blessé grave

Les opérateurs doivent cesser tout travail en zone confinée,

Les secours sont alertés en précisant qu’il s’agit d’un chantier de retrait d’amiante,

Un opérateur ou le chef de chantier attend les secours a I'entrée du chantier, pour les diriger
Des équipements de protection individuelle et des combinaisons jetables sont remis par
I'opérateur a I'équipe de secours,

Lors de la sortie en urgence d’'une victime de la zone de travail on procédera a une
décontamination par aspiration, aspersion d’eau ou douchage,

La durée et type de décontamination se fera en collaboration avec les secours extérieurs en
fonction de I'état et du type de soins a pratiquer sur la victime,

Le retrait des protections respiratoires ne s’effectuera qu’a I'extérieur de la zone de travail
dans la mesure du possible.

Tout événement fera I'objet d’'une inscription dans le journal de chantier.
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24.10 ANNEXE 10 - PROCEDURE DE DECONTAMINATION DES TRAVAILLEURS
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PROCEDURE DE
DECONTAMINATION DES
TRAVAILLEURS

Page
Référence
Numéro
Indice

1/7

QSE-DIE DECTRAV
13 025

06

PROCEDURES

ACTIVITE AMIANTE

Date Indice Vérificateur Modifications

04/03/2016 04 MGALZIN Mise a jour

11/07/2016 05 MGALZIN Intégration gestion des bottes
01/08/2016 06 MGALZIN Intégration c/ utilisation d’'une UMD
Service Document | Année Numéro Indice | Rédacteur

QSE-DIE DECTRAV 13 025 06 MGALZIN
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PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECTRAV
@ DECONTAMINATION DES Numero 113025
Indice 06
TRAVAILLEURS

1- OBIJET

Définir les équipements individuels a porter et les procédures a suivre sur les trajets d’entrée/sortie
de zone confinée, applicables aux opérateurs et aux visiteurs

2- PERSONNES CONCERNEES

Chef de Chantier
Opérateurs
Visiteurs

3- PROTECTION RESPIRATOIRE
2 équipements possibles, tous équipés de filtre P3

- Masque a adduction d’air
- Masque a ventilation assistée

4—-  VETEMENTS DE PROTECTION

- Combinaisons :

— de vétements de protection & usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées
(classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou,
aux chevilles et aux poignets :

— de gants étanches aux particules compatibles avec 'activité exercée :
— de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique :

- Sous vétements : (tous jetables)
- Slips textile non tissés
- Maillots textile non tissés
- Chaussettes

- Chaussures bottes et casque

TOUS CES MATERIELS SONT FOURNIS EN NOMBRE SUFFISANT POUR RECEVOIR LES VISITEURS
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TRAVAILLEURS

3/7

QSE-DIE DECTRAV
13 025

06

5- PROCEDURES D’ENTREE/SORTIE DE ZONE

A) Entrées

#Zone d’approche

Habillage sous-vétements

Habillage en tenue décontaminable + gants + bottes + surbottes
Mise en place de la cartouche P3 sur I'appareil respiratoire
Controle efficacité et étanchéité de I'appareil respiratoire
Ruban adhésif aux jonctions gants, masques, surbottes

Déshabillage vétements de ville (ou dans un vestiaire spécialement aménagé)

- Avant I'entrée en zone l'intervenant prendra le soin de s’habiller correctement et de scotcher
I’ensemble des jonctions entre sa tenue et les accessoires installés (gants, bottes, masques....)

- Ensuite le SAS MAN contrélera que tous les éléments soit correctement mis il procédera des cet

instant a I'enregistrement de I'heure et minutes de I'entrée.

- Dans le cadre du port d’un masque a adduction d’air il effectuera un essai de branchement et
vérifiera I'efficacité de son masque et de sa respiration. En cas de dysfonctionnement I'entrée

en zone ne pourra se faire.

Il transitera de zone a zone en conservant I'adduction d’air connectée, soit du début a la fin soit en

se raccordant SAS apres SAS

# Compartiment 2 :
- Passage

- Raccordement de I'adduction d’air a I’entrée de zone (masque a adduction d’air)

#Compartiment 3 :
- Complément d’équipement éventuellement casques + bottes

- Raccordement de I'adduction d’air a I’entrée de zone (masque a adduction d’air)

Entrées en zone rouge de désamiantage
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PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECTRAV
@ DECONTAMINATION DES Numero 113025
Indice 06

TRAVAILLEURS

B) Sorties

# Avant I'acces dans le compartiment 3
* Dépoussiérage complet avec I'aide d’un aspirateur THE, aidé d’un second opérateur, et
dépose des éléments ne pouvant étre décontaminés et utile a I'intervention (gants de
travail, sur chaussures, bottes...)
Les bottes seront posées retournées afin de favoriser I’écoulement éventuel, en fin de zone
elles seront emballées, douchées et doublées en sortie de zone pour permettre le transfert
de zone a zone sans risque.

# Compartiment 3
* Douche des vétements et appareils respiratoires
* Conservation de la connexion de I'adduction d’air

#* Compartiment 2
* Stockage des vétements lavables et retrait des vétements jetables
*  Mise en conteneur a déchets des vétements jetables, surbottes et adhésifs
* Conservation de la connexion de I'adduction d’air

# Compartiment 1
* Conservation de la connexion de I'adduction d’air
* Douche corporelle nu en gardant le masque sur le visage
*  Puis retrait du masque et nettoyage de ce dernier
* Retrait de la cartouche P3 et mise en sac déchet dans le compartiment N°2.

#Zone d’approche
* Habillage : Vétements de ville, peignoir ou survétement entre vacations,
*  Désinfection et rangement du masque.

#Zone de récupération
* Nettoyage et désinfection du masque

L’heure de sortie du sas de décontamination sera inscrite sur un registre.
Pour rappel, le port du masques sur une journée de travail est limité a 6h dans la limite de 2h30
consécutifs tout en respectant la courbe de Meyer.
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PROCEDURE DE Eéférfence ?;E)-ZDle DECTRAV
DECONTAMINATION DES amere
Indice 06
TRAVAILLEURS
ZONE POLLUEE
COMPARTIBAERT 1 COMPAETIMEMT 2 COMPARETIMEMT 3
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peuvent élre stockés |es : . D a s de travail et des appareils
wétements crdinaires et les B Doudhe de F;éﬂbffgn respiratoire et
-:||:\p-:|rei|s. da protection : ¢ propre » ; pd as '.-'Elhefrnmls

respi ratoires ] s.p-emflques. [cirds, ahc.

Zonede racupération

. :
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poussiéras
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PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECTRAV
@ DECONTAMINATION DES Numero 113025
Indice 06

TRAVAILLEURS

C) utilisation d’'une UMD :

L’unité mobile de décontamination doit étre installée au plus proche de la zone a traiter. La
pratique de décontamination dans une UMD est similaire a I'utilisation des SAS tel que défini en B)
sorties.

Dans le cas ou son installation ne peut étre au plus proche de la zone a traiter les opérateurs
appliqueront la démarche ci-dessous :

- L'opérateur équipera une seconde tenue par-dessus la premiere scotchée avec le masque.

- Unsas ou un simple bac a douche, un sac déchet et un aspirateur ou une bombinette de
surfactant sera mis a proximité de I'accés a la zone et servira pour s’aspirer, se surfacter et/ou
s’humidifier.

- l'opérateur devra retirer cette seconde tyvek en enroulant au fur et a mesure la tenue du haut
vers le bas.

- Latenue sera mise en sac déchet

L’opérateur rejoindra alors I’'lUMD pour commencer la procédure de décontamination vue en point
B) sorties.

D) Procédure spécifique pour les interventions de niveau 1

Extrait de I’arrété EPC du 8 AVRIL 2013 :

« Par exception, pour les processus dont 'empoussiérement estimé est de premier niveau, les
installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination a la sortie de la
zone de travaux permettant 'aspiration au moyen d’un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA
a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010), le
mouillage par aspersion de la combinaison avec de I’eau. Ces installations de décontamination
comprennent par ailleurs une douche d’hygiene que l'intervenant utilisera a la suite de la
prédécontamination. »

Dans la pratique, I'opérateur équipera une seconde tyvek par-dessus la tyvek scotchée avec le
masque.

Un sas ou un simple bac a douche sera mis a proximité de I'acces a la zone de niveau 1 et servira
pour s’aspirer, se surfacter et/ou s’"humidifier.

Ensuite I'opérateur devra retirer cette seconde tyvek en enroulant au fur et a mesure la tenue du
haut vers le bas

Suite a cela, une douche d’hygiene devra obligatoirement étre prise afin de parfaire la procédure
de décontamination.

Dans tous les autres cas, la procédure citée aux points A et B devront étre appliqués.

D) Assistance aux visiteurs
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PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECTRAV
@ DECONTAMINATION DES Numero 113025
Indice 06
TRAVAILLEURS

Les visiteurs habilités a pénétrer dans I'enceinte confinée seront accompagnés des I'entrée
jusqu’a leur sortie par le chef de chantier et resteront sous son autorité pendant toute la visite.

Avant de commencer la procédure d’entrée, ils devront présenter une aptitude médicale

Les visiteurs devront impérativement respecter la procédure affichée dans le SAS.
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Référence |QSE-DIE DECMAT
Numéro 13 026

Indice 02

.

ENVIRONNEMENT

PROCEDURES

ACTIVITE AMIANTE

Date Indice Vérificateur Modifications
03/05/2013 01 MGALZIN CREATION

09/04/2015 02 MGALZIN Mise a jour

Service Document | Année Numéro Indice | Rédacteur
QSE-DIE DECMAT 13 026 02 MGALZIN
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Numéro 13026

DECONTAMINATION DES .
Indice 02

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECMAT

1 DECONTAMINATION DU MATERIEL EN SORTIE DE ZONE

Le matériel utilisé en zone amiante sera évacué par le SAS matériel selon la procédure liée a son
utilisation. Cependant il faudra faire la distinction entre le matériel décontaminable qui sera lavé en
zone et rincé lors de son passage en sas déchet et le matériel non décontaminable.

2 TRANSFERT DU MATERIEL CONTAMINE AMIANTE (Matériel non décontaminable)

Le matériel utilisé en zone de désamiantage doit étre obligatoirement décontaminé avant sa sortie.
Toutefois, certains matériels et équipements sont considérés comme « non décontaminables » et
doivent ainsi étre emballés afin de contenir les fibres d’amiante une fois a I'extérieur de la zone.

Ces matériels et équipements sont divisés en trois catégories : le petit matériel, les extracteurs et
aspirateurs et enfin les différents accessoires de zone.

1) Le « petit » matériel : ponceuse, scie-sabre, masse, pelle...

Ce sont les matériels de petite taille pouvant étre ensachés dans des sacs transparents blanc
disponible a I'atelier.

Ce type de matériel n’est pas susceptible d’étre décontaminés a I'eau. C’'est-a-dire qu’il ne répond
pas au classement IP 65 ou IP 66. (Bois, moteur, ventilateur)

2) Les différents accessoires : tuyau d’eau, tuyau d’aspirateur, gaine, tube d’échafaudage....

Tous ces accessoires sont difficilement décontaminables dus a leurs formes. il faut les ensacher, soit
les nettoyer et obstruer leur orifice afin de les sortir de zone.

3) Les Aspirateurs et Extracteurs

Les aspirateurs et extracteurs ne peuvent pas étre décontaminés entiérement et ni emballer dues a
leur taille. C'est pourquoi nous allons obstruer toutes les parties susceptibles de libérer de
I'amiante. lls servent a extraire et a aspirer I'amiante traité en zone, ce sont donc le matériel le plus

exposé a I'amiante.

Une attention particuliére est portée a ce type de matériel.
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PROCEDURE DE Référence |QSE-DIE DECMAT
DECONTAMINATION DES I’:}‘;‘c‘zm éi 026
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

3 LE PETIT MATERIEL

EN ZONE :

Tout le « petit matériel » doit étre emballé dans un sac transparent.

Une fois emballé, le sac sera fermé hermétiquement
de la méme fagon que I'on referme les sacs déchets.

Le sac peut étre alors sortie de zone et décontaminé dans le sas déchets (ou personnel).
Il sera directement mis dans le camion de chantier.
LA SORTIE DES DECHETS :

Un autocollant  doit étre placé sur le sac transparent afin d’identifier le risque amiante.

De plus, la mention « Matériel » sera rajoutée a I'aide d’un stylo indélébile afin de ne pas confondre
matériel et déchets.

Ce petit matériel est : le petit matériel électrique comme les scie-sabre, les ponceuses a main mais
aussi les outils non décontaminables comme les riflards avec manche en bois,...etc. Les chaussures
de sécurité utilisées en zone sont aussi considérées comme du petit matériel.
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PROCEDURE DE Référence | QSE-DIE DECMAT
DECONTAMINATION DES Numero 113026
Indice 02

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

4 LES DIFFERENTS ACCESSOIRES :

C’est le matériel qui est considéré comme « difficilement décontaminables ».
C’est pourquoi on doit les emballer ou obstruer leurs orifices avant de les sortir de zone.

Tous les tuyaux (aspirateur, les tuyaux d’eau de récupération) et tous les différents tubes (tubes
d’échafaudage...) et gaines feront I'objet d’une attention particuliere.

Les tuyaux d’aspirateur :

Les tuyaux, décrochés de I'aspirateur, seront nettoyés dans le sas déchets (ou personnel).
Une fois nettoyés, les orifices de chaque coté seront bouchés a I'aide de scotch armé blanc.

Le sac est prét pour étre sortie du SAS.

Les tuyaux d’eau :

Nous disposons de plusieurs tuyaux :
- les tuyaux propres servant pour 'arrivé d’eau des douches
- les tuyaux contaminés servant a I'aspiration de I'eau aprés la douche (dans le bac du sas).

Ces tuyaux considérés comme non décontaminables doivent étre repérés afin que le tuyau « sale »

ne soit pas servi comme tuyau « propre » pour le prochain chantier.

Ainsi, les orifices des tuyaux « sales » doivent
étre bouchés a I’aide du scotch blanc.

Nous considérons que les tuyaux, non obstrués par du scotch armé, sont des tuyaux « propres ».
Les différents tubes et gaines :
Ils doivent étre IMPERATIVEMENT confiné lors de la préparation de chantier. Sinon une procédure

de décontamination ainsi gu’une procédure de mise en sac transparent et/ou d’emballage a 'aide
de polyane seront a réaliser.
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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

PROCEDURE DE Référence | QSE-DIE DECMAT
DECONTAMINATION DES Numero 113026
Indice 02

5 LES ASPIRATEURS ET EXTRACTEURS

Les Aspirateurs :

Lorsque les tuyaux d’aspiration sont décrochés, l'orifice de I'aspirateur doit étre
immédiatement bouché avec du scotch armé blanc.

La partie supérieure de |'aspirateur, c’est-a-dire le moteur, doit étre protégé a I'aide d’un
sac transparent.

Le sac doit étre scotché a I'aspirateur comme ceci :

L'aspirateur peut maintenant étre douché. On s’assurera que les roues et les recoins du
support de I'aspirateur ont bien été nettoyés.
Nous pouvons sortir I'aspirateur du SAS déchets (ou personnel).

Une fois a I'extérieur, un autocollant E=8 est placé
sur le sac transparent afin d’identifier le risque Amiante.

Les Extracteurs :

Dans le méme principe que les aspirateurs, les extracteurs doivent étre protégés afin que
les fibres d’amiante restent a I'intérieur de ceux-ci.

Lorsque l'extracteur est arrété, le préfiltre est
jeté en sac amiante, et son orifice est
immédiatement emballer avec un sac

L’extracteur peut maintenant étre douché et sortie de zone.

Un autocollant@ sera placé sur le sac ou polyane afin d’identifier le risque Amiante.




Page 54/56
Réf QSE PRA 16 001 ind 10

- PLAN DE RETRAIT / PPSPS Numero PRA : | 191007
R Révision PRA: | A

24.12 ANNEXE 12 - PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS

| Plan de retrait MAISON DU PECHEUR MARSEILLE 54 DI ENVIRONNEMENT PRA 191007
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Référence QSE-DIE DECH
Numeéro 12 017
Indice 13

MODES OPERATOIRES

ACTIVITE AMIANTE

Date Indice Vérificateur Modifications

15/07/2015 11 MGALZIN Mise a jour

07/07/2016 12 MGALZIN Suite remarque audit chantier
21/08/2017 13 MGALZIN Suite remarque audit siége
Service Document | Année Numéro Indice | Rédacteur
QSE-DIE DECH 12 017 13 MGALZIN
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Référence QSE-DIE DECH
GESTION DES DECHETS |Numéro 12 017

Indice 13

1. OBJET

Définir les conditions de collecte des déchets en zone d’ensachage, sortie zone, stockage,
conditionnement et transport vers une décharge appropriée.

Les déchets seront conditionnés conformément a la réglementation en vigueur et aux regles
imposées par les cahiers des charges des centres d’élimination.

2. PERSONNES CONCERNEES

- Le Gérant

- Le Directeur Technique

- Le Conducteur de Travaux

- Le Chef de Chantier

- Le Maitre d’Ouvrage

- Les Opérateurs

- Le Gestionnaire du centre de réception

- Le Transporteur

3. DEMARCHE PREALABLE

Organisation administrative

Préparation des FID (Fiches d’Identification Déchets) par les chargés d’affaires lors de la rédaction
de leur plan de retrait, a I'aide du tableau des codes déchets ils définiront les quantités et les
désignations précises des déchets. lIs définiront ainsi le site d’élimination adéquat.

Ces éléments seront transmis au secrétariat qui effectuera la demande de CAP (Certificat
d’Acceptation Préalable) a la décharge désigné grace a I'envoi des FID.

A la réception du CAP des BSDA seront édités en fonction du poids, du nombre de chargements
prévus et de la désignation des déchets. Dans tous les cas des BSDA pour le traitement des EPI/EPC
seront systématiquement créés.
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Pendant le mois d’instance, suite a I'’envoi du plan de retrait, les BSDA seront envoyés aux clients
pour signature et devront revenir avant le démarrage de l'intervention.

Avant le début des travaux, s’assurer que :

- Le gestionnaire de la décharge ou du centre d’élimination a délivré le certificat d’acceptation

préalable.

- Les bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante sont disponibles et renseignés.
C'est-a-dire que les numéros de CAP et les signatures des clients figurent bien sur les BSDA.

- Les bennes couvertes sont livrées ou prévues.

- Le transporteur a fourni la description des modalités de transport

FILIERES D’ELIMINATION

DECHETS D’AMIANTE ADMISSIBLE

VITRIFICATION

Tous déchets contenant de 'amiante

DECHARGE CLASSE 1

Tous déchets contenant de I'amiante

DECHARGE CLASSE 2

Uniquement les déchets en amiante ciment ayant conservé leur
intégrité (plaque de toiture AC, conduit AC intact)

4. CONDITIONNEMENT

Déchets de matériaux

Classification des déchets

Conditionnement Transport

Flocages

Double sac étanche avec

g Bigs Bags de 1m3 certifiés
marquage spécifique

Calorifugeages, colle, panocell « amiante » ADR
Dalles sol vinyle Sacs gravats et doublage en Bigs Bags de 1m3 certifiés
Ardoises en amiante-ciment sac amiante ADR
Plagues ondulées Film polyéthylene avec
Conduits amiante-ciment Marquage « amiante » Palettes

(autres cas)
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Déchets de matériel et équipements
Classification des déchets Conditionnement Transport

Equipements de protection
individuelle jetables
Polyéthylene ou PVC avec
marquage « amiante »
Chiffons
Sacs d’aspirateurs
Outils et accessoires non
décontaminables
Filtres d’extracteurs et

d’aspirateurs

Double sac étanche avec
marquage « amiante »

Bigs Bags de 1 m3

Déchets issus du nettoyage

Classification des déchets

Conditionnement

Transport

Résidus de traitement des eaux
Boues

Débris et poussieres

Double sac étanche avec
marquage « amiante »

Bigs Bags de 1 m3

Les déchets sont transportés dés que possible hors du lieu
I’étiquetage réglementaire et des renseignements suivants :

- Adresse de I'entreprise de désamiantage

- Adresse du site d’élimination
- Numéro de CAP

de travail, avec apposition de
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5. EVACUATION DES DECHETS OU DU MATERIEL DE LA ZONE DE TRAVAIL

En zone :

Elle est réalisée dans un sac plastique spécial, étiqueté « amiante ». Le sac est fermé al'aide
d’adhésif.

Cette collecte est réalisée régulierement pour que les déchets ne s’accumulent pas dans la zone
confinée (au plus tard a la fin de chaque vacation avant la sortie des opérateurs).

Les déchets doivent étre évacués de la zone de travail au plus tard en fin de la derniére vacation de
la journée (selon I'importance des travaux).

lIs sont évacués par I'intermédiaire d’un « SAS déchets » spécialement aménagé.

COMPARTIMENT 1 COMPARTIMENT 2 COMPARTIMENT 3
«‘ ran o
'] L .
-

* Placer le condition- * Doucher le condition- | * Déposer les déchets Zone de refrait
nement dans un nement. condifionnés et
deuxiéme emballage. * Disposer d'un moyen | dépoussiérés par
* Apposer de manutention pour aspiration dans la zone
I'éfiquette laver le dessous du confinée.
amiante. conditionnement.

A

[

1%" Salarié h 2° Salarie 3° Salarié

Y
A
Y

Le plan de retrait précisera le mode d’évacuation des déchets.

5-1 Déchets ou matériel non décontaminables

Les déchets sont ensachés dans un premier sac torsadé et ligaturé en haut avec du ruban adhésif.
On portera attention a laisser le minimum d’air a l'intérieur.

e Aspiration des sacs dans la zone de travail devant le « SAS déchets ».

e Douchage des sacs dans le 2¢™ compartiment du SAS déchets.

e Transfert des sacs dans le premier compartiment du « SAS déchets »

e Doublage des sacs.

e Sortie des sacs déchets

e Mise en bigs bags et dans une zone fermée a clef et balisée (stockage provisoire)

5-2 Déchets et matériels décontaminables
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Cela concerne tout matériel ou produits non amiantiféres a évacuer de la zone amiante.

lls devront étre décontaminés par douchage dans le compartiment n° 2 du sas déchets (chiffons
humides pour le matériel ne pouvant étre immergé) ou aspiration a I'aide d’aspirateurs THE, puis
évacués en fin de chantier.

Avant d’étre évacués et stockés on s’assurera, par un controle visuel, que le matériel ou les déchets
ne présentent plus de possibilité d’entrainer I'émission de fibres d’amiante.

Une attention particuliere sera portée aux matériels non décontaminables, ils devront étre
emballés a la maniere d’'un déchet afin de pouvoir sortir de la zone de travail. Il transitera de
chantier a chantier en un sac étanche.

6. EVACUATION DES DECHETS OU DU MATERIEL DE LA ZONE DE TRAVAIL PAR LE
SAS PERSONNEL

La sortie de déchets de la zone par le SAS personnel ne peut avoir lieu qu’a condition que la
mise en place d’un SAS déchets ne puisse étre possible ou que la configuration du chantier ne le
permette pas. Dans le cas de l'utilisation d’un SAS de décontamination de personnel pour la
sortie des déchets la démarche d’évacuation sera exactement la méme en respectant la
procédure de sortie ci-dessous :

En priorité le sac déchets contenant les consommables des précédentes vacations se trouvant
en compartiment 2 sera évacué et remplacé par un sac neuf.

Cété zone confinée

COMPARTIMENT 1 COMPARTIMENT 2 COMPARTIMENT 3
+l::‘|l| *l::l'l‘
'4 g 1‘ : LN B “
P g r g

Zone de retrait
Vérification du

conditionnement et
doublage du sac

par principe de
précaution douche avant
sortie en ZA .

Viérification du Mise en sac, fermeture
conditionnement et et Aspiration du sac
Douche du sac

- F * = F -q
3% Salarié 2° Salarie 15" Salarié

Le 1°" et 2¢ salarié seront équipés des appareils de protection respiratoire prévus lors des phases
de retrait et des processus applicables.
Le 3eme salarié devra étre équipé d’une sur-tenue, de gants étanches et portera a minima un
demi-masque avec cartouche P3.

Apres chaque sortie il sera effectué le douchage des parois des SAS.
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Afin d’éviter le passage des déchets par les compartiments 1 et 2 qui doivent impérativement
rester propre pour la décontamination des intervenants, une porte condamnable pourra étre
mise en place sur le SAS 4 avec un SAS supplémentaire pour le stockage des déchets et

permettre la sortie directe sans transit 1 et 2.
Dans le cadre de I'utilisation d’un SAS 5 compartiments la sortie s’effectuera comme indiqué
dans le schéma ci-dessous :

COMPARTIMENT 1

COMPARTIMENT 2

COMPARTIMENT 3

COMPARTIMENT 4

Cété zone confinée

COMPARTIMENT 5

* Traverser le comparti-
ment n°1 et placer les
déchets conditionnés sur
un chariot de transfert
(fermé dans le cas de
sacs)

R
* Doucher le condition-
nement.
* Vérifier que les
conditionnements sont
marqués conforémément
a la réglementation en
vigueur.

* Prendre le condition-
nement dans le
compartiment n°4.

* Placer le condition-
nement dans un
deuxiéme emballage
(sacs, housse, fits, efc.)
présentant des caracté-
ristiques de résistance et
d'étanchéité identiques
ou supérieures a celles
de la premiére
enveloppe ; ce condition-
nement est fermé de
facon définitive.

* Apposer

I'étiquetage

amiante.

* Transférer les déchets
ainsi conditionnés du
compartiment n°3 au
compartiment n°2.

* Doucher (ou.immerger]
totalement dans un bac
d'eau) le condition-

* Récupérer les déchets
conditionnés dans la
zone confinée.

3° groupe avec protections
respiratoires P3

7. STOCKAGE

nement. * Dépoussiérer le
conditionnement @ ['aide
d'un aspirateur.

-4

>

1% groupe, en zone avec des protections

respiratoires

>

-

2° groupe avec des protections respiratoires

Les déchets seront ensuite stockés dans une zone définie et précisée dans le plan de retrait.

L'acces a la zone de stockage devra étre interdit a toute personne étrangére a la société et I'acces
condamné physiquement (local fermé a clef, conteneur cadenassé, barrieres condamnées avec
chaines et cadenas...).

Des panneaux « Danger Amiante » seront apposés sur les parois externes de la zone de stockage.

A |'extérieur : Les Big-Bag seront stockés sur Palette afin de les protéger d’une quelconque
accumulation d’eau ou inondation locale. Une bache recouvrira les Big-Bag afin de les protéger des
intempéries (pluie, rayonnement du soleil, etc....)
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A l'intérieur : Un polyane sera installé au sol afin de protéger les déchets de I’humidité du sol
Dans tous les cas les déchets ne doivent pas dépasser de la palette.

7-  TRANSPORT — MISE EN DECHARGE

Les déchets stockés seront acheminés par un transporteur habilité vers une décharge agréée ou un
centre de traitement.

Le transport ne doit, en aucun cas, risquer de provoquer des émissions de poussiéres.
Un audit ADR sera réalisé par le chef de chantier a chaque chargement (voir annexe 3)

Entre le chantier et le lieu de réception, le transporteur doit emprunter le trajet le plus direct.

Les conditionnements des déchets comportent les références du chantier.

Un bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante est émis.

Il accompagne le chargement jusqu’a destination.

Les bigs bags, palette ou dépot bag devront étre étiquetés amiante et y indiquer les données
suivantes :

- Adresse de I'entreprise de désamiantage

- Adresse du site d’élimination

- Numéro de CAP

Chaque big bag, palette ou dépot bag devra étre identifié par un scellé numéroté.
Les numéros de scellés seront ensuite reportés sur le BSDA accompagnant le transport.
Le BSDA officiel est le CERFA N°11861*03

Le bordereau de suivi des déchets comporte 5 exemplaires :

- Exemplaire n° 5 (jaune) : Conservé par le propriétaire ou le client
- Exemplaire n° 4 (rose) : Conservé par I'entreprise de travaux

- Exemplaire n° 3 (vert) : Conservé par le transporteur

- Exemplaire n° 2 (bleu) : Conservé par I’éliminateur

- Exemplaire n° 1 (blanc) : Retourné au propriétaire apres livraison

Le transport peut étre effectué :

7- 1 Transport en externe

Le transporteur doit étre habilité au transport de matiéres dangereuses catégorie 9.
Le chauffeur doit étre titulaire d’'un permis (ADR) pour le transport de matiéres dangereuses
catégorie 9, en cours de validité.
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7- 2 Transport en interne

DI Environnement est habilité a transporter des déchets amiantés.
Le véhicule doit étre équipé ADR.

Dans ce cas, le chauffeur doit étre un chauffeur titulaire d’un certificat (ADR) pour le transport des
matieres dangereuses catégorie 9, en cours de validité.

L’autorisation préfectorale sera présente dans le camion de transport des déchets.

7- 3 Disposition spéciale 168 pour les déchets d’amiante :

Au regard de la disposition spéciale 168 du chapitre 3.3 de la réglementation ADR, I'amiante
immergée ou fixée dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matiéeres plastiques asphaltes, résines
minérales etc. ...), de telle maniere qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantité dangereuse de
fibres d’amiante respirables pendant le transport, n’est pas soumis aux prescriptions de I’ADR.

Les objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant pas a cette disposition ne sont
pas pour autant soumis aux prescriptions de I’ADR pour le transport, s’ils sont emballés de telle
maniéere qu’il ne puisse pas y avoir libération en quantité dangereuse de fibres d’amiante respirable
pendant le transport.

7- 4 Exemption partielle du chapitre 1.1.3.6 de ’ADR :

Au regard de cette exemption, la signalisation (plague orange), le permis ADR du conducteur ainsi
gue les équipements de véhicule ne sont pas obligatoires.

Cependant, le conducteur doit avoir passé une formation au chargement/déchargement et au
conditionnement des déchets d’amiante et doit posséder un extincteur 2kg en cabine.

Des seuils de déchets amiantes conditionnés en big-bags marqués et étiquetés, sont introduits.

UN 2590 correspond a I'amiante blanc (chrysotile) : le seuil est de 1000 kg
UN 2212 correspond a I’'amiante bleu (crocidolite) ou brun (amosite): le seuil est de 333 kg

On note, lors des transports, I'attribution d’un coefficient 3 pour les déchets répondant au code UN
2212.
Le total du chargement ne doit pas dépasser 1000 kg.

7- 5 Documents de suivi

Pour le transport, I'ensemble des documents nécessaires devra étre remis au chauffeur (transport
en externe ou en interne).

Ces documents sont :
- Certificat d’acceptation préalable et / ou d’ordre de mission.
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- BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés) renseigné.

- Consignes de sécurité, protocoles d’accord pour les opérations de chargements et de
déplacements...

- Déclaration préfectorale autorisant le transport de déchet.

Pour tout complément d’information aux questions concernant le conditionnement, le transport et
le suivi des déchets vous devez contacter le conseiller a la Sécurité de I'entreprise.

ADR CONSEIL EN SECURITE
38, rue de MESNES
41110 MAREUIL SUR CHER

Tel : 02 54 71 90 29
Fax:02 54 7190 30
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Annexe 1

Décharges agréées de classe 1 recevant de ’amiante

Lieu Adresse Code.postal téléphone
Ville fax
France Déchets -
BELLEGARDE Broussan Route de saint | 30127 BELLEGARDE 0466011383

Gilles

04 66 01 00 21

France Déchets 54114 0383313161
JEANDELAINCOURT 15 routes MAIVRONS JEANDELAINCOURT 0383314109
France Déchets 77270 0164279304
VILLEPARISIS
Route de Courtry Villeparisis 0164 67 3498
TOURVILLE LA S.E.R.A.F. 76410 0235782900
RIVIERE Boulevard Gabriel Péri Tourville la Riviere 02 35784096
CHAMPTEUSSE SUR Société S.E.D.A. Cham4s’:§5§se sur
BACONNE route de Sceaux P
Baconne
BESANCON ECOPACE - 53 Chemin 25000
, . 04 81 5038 62
(Décharge de Vaivre (70) des Essarts - Les Torcols Besancon
Déchar SF:ZS;;JICRE les Gats TOP OUEST — Route de 79308 02 49 65 88 88
& (85) ¥ Thouars - BP 325 - BRESSUIRE CEDEX 0249741084
CHANGE LAVAL SERVICE - 53810 02 4359 60 00
Décharge des Qisinieres Les Hétre - BP 20 Changé 02 43596001
C.G.E.A. ONYX
Déchar e(?;:\l ence (14) 7-9 rue de la Cotonniere lgazsnz 0231730450
g 8 ZI du Chemin Vert
LAIMONT DECTRA 55800
, . . . . 0229705511
Décharge de Laimont(55) 6 Chemin de Barriére Laimont
LIMAY EMTA - Zone portuaire 78520
décharge de 427 route du Hazay Limay 013497 2565

Guitrancourt(78)

Centre de destruction des déchets amiantés par inertage :

Lieu Adresse Code.PostaI Téléphone
Ville Fax
ZA de Cantegrit Est 40110 05580417 49
INERTAM/COFAL BP 23 Morcenx 0558041450
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PO DTLENEE - POV EENT &, A Mrwiiedes - B9 35 - TRE2Y PARS CEDEX 19 - TAL CF €2 89 43 45 - Panc - 01 2 27 30 90 - www baemy e corr - red 10T

Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie

Décret n"2006-638 34 30 mal 2005 laricie 41

n* 11851403 At de 29 jailt 2006
. . . ’ .
Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante
- A REMPLIR PAR LEMETTEUR DU BORDEREAU - Page n® /

1. Maitre @ ouveage ou detantaur du déchet - Code chuntier |8il y # Boul Boederosu n” |
nesmer; Lol Lea d Lol by
Adresse, thMphons, fax, mal Adrassa du chastor ou du Beu de détertion des déchets :
RAesporaabln
Démcmination du dechet . N* de certifiset daccoptation préakable :
Caxhn dichet Ll Lo ¥
Nom du matériau : Quantith en 1000E8 LSEMdo ©
Code tamille
Inatallation d'slimisation preves : | | lation de on tle dechwts deng

L vitrificanian

(W lation de pon e et non dang N char COUR (dbchets damiante 8 b das matérlaux

ineetos et dachet de terres arvamifeces uniquement)
Adresse, téMphone. fax. meél

Astnte Nexostitude des rerdoignaments cidessus | Date ot si

du moitre o ge on Date ot sig: ca I’ " de

A REMPLIR PAR LENTREPRISE DE TRAVAUX -

2 Catragrios do Basux Adresme, tilephone, fax, mél :
Qualilication :
N registre du comersirce |
nesmer: Lood Legdlael byl Reaporssble
Consistance du dachet ; Martions ou tre des réghements ADRRD/ADNRIMOG |le cas dchaant) -
Douves HE & Autro [precisar) ;
Solae :
| Pufvéeylent ;LS X o
Dete de rertise o Lrarmpan Conditionnument nombire do cofs | Emraposage provisoire |
Pakitias filméns “o O oulirempie codes € et 1 ] won
Quantivé on 100nes reovise b transport | Facks -
O rbedle = Doubbes sacs chargds on GC ou GRY & Tramsport multmodal -
O &t - Autra |pridsue) O 0UlHrempli codres £ of B [ now
N e s 5 thechuuticn L 4 ks st o
thichess dargpons ou vificton):
ATieste Faxacinade des reasegrements c-deases Dintn ot signasere de | enireprise de trosue - Dute et signature du colh 5p

<A REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

3. Colleciens (Tronsporteur Adrassa, tdaphore, fex :
Récépmsé n® ;
Départemeont
Limite de validie
wesmer: L) Lo L L)
o du Lo Lo lasl)

Renponnabile :

Afteste Teaactitede des renseignements =-demsun Ditn ot signanarn de | artrepriee e frese - [ g du colecteur/wansp

<A REMPLIR PAR LELIMINATEUR APRES RECEPTION -

& Eliminateur Adrasan, Wleghonn, lax

N SIRET: |, )| Lo Ly L Rasgzansabibe !

Quantite regus s tomnes " Date wt ot de refus
Lotaccepté: [ 1 O [7] NON

Dete de réception Sagnature de I @iminsteur

A REMPLIR PAR LUELIMINATEUR APRES OPERATION D'ELIMINATION -

W‘:{. T Y ckage de dechess dangarmux

I vwrilicason

L INSTRISTNON 35 SOCKAGH 255 DBIHARE NS5 SANRAreLt in CAsiur HOR0 (odesws oo anrnie o 3 dus mstciaus
inertes et ddchet cho torres aminntdeces uniguermant

O
Date de realisation de lepéarstion : Signaters de Felminates: :

Cangine du bordaney sat v Moot
Qriging! sivant fv dcfind lonpu's deativation Gaale.
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Annexe 3: Audit ADR

WTTESTATION DE CONFORMITE ADR.

Te sou=sign g, Monsiewr [ Madare .. -

¢ onductewr du véhicale Jnunamn:ulﬁ T‘ra:t 211 w BLEFILOTQUE © oot rsemie

atteste, gque les conditions d'application de 1a réglementat on A.DE. ou disposition spédale 168 sont respectes
lors dutrarsportde cejowr,___ 3 _ _h__.

Vérifications - ransportdes déchets amiantés - Codes N 2212 et 25490

Lontrfiler visuellement les &l&m ents Ci-dessous avant et apr&s DS 168 ou
chargement du camion Transports ATE et

rartelle

C WL T HNLT

Parmz d= canduir= =n ours d=vakhidite
Att=xtztian FIMD § FCD [V ahicul= d= PMA = 3.5 tannex)
CartifimtADR d= haz= =n cqurs d= validite
Daclarmtan tams prart d= mat &res damg e qu BaD
Cansignes aoitex confarmoezau 5.4.3 d=FAD R fourni= par J= tans parteur
Extinct=ura paudre d= 2 }z pourla =hin=
Licance communautaire [=n cqurs d= validits)
Autaration préfectarmls tramspart d= déchets dangermuy valide=
L= mt=rdictans d= charg=m=nt =n caomunsant-=ll=s respactéss 7
Vérifimtan sHquetag s, = klgs ammags A= cals =t 'hﬂ:'h.:gc i whicul=
Paurls chargsment, friibecls dacde la zinc i dinue ]
" zsivahicule PMUL < 5,5 T - =pade 2 kg de= poudre,
® zivehicule 3,5T< PMA < 55 T - un extinctewr de= £ Jg
" zivshiculs PMA> 75 T - =padté 10kg d= powdre dant 1 svbindewr d= £ k=
2 signau d3verts sement uta parteurs
1 =3)= momiroum par vahdcuke [deuy SGles 55 @ mmem bl = arbouls)
1 a-lirgg= partatf non meaiques
1 haudri=rfluar=zcant par membra d'&quipag=
[ cants d= pmtectan
Ou bquide d= ringag= praur b= yeux [zaufclszes 1 =t 2]
Une= pmtactan des yeux [Junsthes qu qutre=x)
Chauszires, wt=ments =t Qi p=ments d= saoumis
Un=pmtactan d= plaqus= 4d'&paut
Un r& e r oo Iecteur Paur J=z 2tiquettes o7 3 4.1, 4.3, 8 =t9
1 pall=
Sgnalmatan [pann=aix aanmge AV =t AR duvshicule+ syztémea ds= wermudl g =)
C = canfarme= NC = Han canfarme=
F=fus d= charperoent suits 3 uncantrdle nag atif
O e [ T [m ) [ T o e e e et oo s e e e e e e s s s e e

ADR 7.5 - It s de copdle olgail diun déeark o-desis et s il pe peuk e mis e coofomnls, le raramnoet e dolk as e
afferidatpanon du palil estporite ax ledoarakdears ot

Four Toux

Calix

Colix »aw 11.3.6. benmex I cilermes

Engesement du oondwoeur

Jecathlic g

- au dargenertdes enarcbarnd ses mow wdiode Sartdqamns, nlacandd o g @ aldconlorn Stk AU XEr e o s del RDR

- Lz rarchamdices chargdes in'daian byas thoosnsanbles antee dles akbes colis Srarane coraarabl @k calés chaniends

et eooabdlE g '@ s de petrak de lascgealisatice, du placardage ou des Sguipernanits de non wihitod g de enodification du calage cude
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EXTRACTEUR D’AIR
DI ENVIRONNEMENT

DOUBLE FILTRATIONS ABSoOLUS

e Caisson de mise en dépression ou de
ventilation de chantier de désamiantage.

e Débit 5000m’/h.

Compacité, maniabilité.
Sécurité de fonctionnement
Etanchéité, robustesse
Décontaminabilité

e Caisson sécuritif a deux étage de filtration
Hepa H13 /en 1822

CARACTERISTIQUES

Le caisson ASTROKLEEN est réalisé en acier
inoxydable AISI 304L. L'’ensemble monté sur roulettes
orientables est caractérisé par son encombrement
réduit et sa robustesse.

Le caisson est équipé d’un ventilateur simple ouie,
a accouplement direct en ligne équipé un moteur IP
55.

Un coffret électrique intégré au caisson regroupe
les commandes et contrdle.

L'unité est utilisée a I'extraction ou au soufflage
d'air. L'aspiration ou le refoulement du caisson

! - [

AVANTAGES

Encombrement réduit.

Conception robuste.

Maintenance minimale.

Nettoyage aisé.

Pression statique disponible importante.

Alarme sonore de contréle
d’encrassement des filtres HEPA.

Contrdle de ventilation (arrét temporisé
du ventilateur) par détection de I'absence
des filtres HEPA ou du dépassement de la
perte de charge admissible sur les filtres
HEPA.

PLATINE DE CONTROLE-COMMANDE :

Bouton marche-arrét.

Voyant sous tension.

Alarme sonore.

Voyant marche ventilation.

Un pressostat (contréle de la limite d'utilisation du
préfiltre) associé a deux voyants rouge et vert.

Un manometre a aiguille (contréle de I'évolution de la
perte charge des filtres HEPA).

Un pressostat "DP mini” {contréle de la présence de
filtres HEPA).

Un pressostat "DP max. (contréle de limite d’utilisation
des filtres HEPA).

Deux voyants vert et rouge pour le controle visuel de
la plage d'utilisation des filtres HEPA.

Accouplement étanche au caisson de filtration par
attaches rapides.

Renvoi du défaut sur 'armoire électrique de contrble
chantier.

APPLICATIONS
Mise en dépression de locaux.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
700 mm.

Largeur

Hauteur sur roulettes | 700 mm.
Longueur 1500 mm
Débit nominal 4000 m*/h.

Pression statique totale | 1100 Pa.
Alimentation électrique |400V+T+N - 50 Hz.
IP 55 -3 kW

88 kg +117 kg.

Moteur
Poids




RAS AMIANTE

EQUIPEMENT DE PROTECTION RESPIRATOIRE A ADDUCTION D'AIR

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

L'appareil de protection respiratoire a adduction
d'air RAS Amiante est un appareil a pression
positive qui apporte les niveaux les plus élevés
de protection respiratoire. La soupape a la
demande Tempest fournit une pression positive
a llintérieur du masque, ce qui permet de lui
attribuer un facteur de protection de 2000 et en
fait 'appareil idéal pour une utilisation dans des
zones trés contaminées.

Le masque est également doté d'un filtre a
filtration particule a pression négative pour
permettre l'entrée et la sortie de la zone de
travail ou la difficulté sera moindre sans la

nécessité d'étre relié 4 une adduction d'air.

Le nouveau et unique systéme de sangle
nettoyable avec un chiffon permet de disposer
d'un harnais avec baudrier qui présente une
surface lisse et réduit donc l'accrochage de
fiores d’amiante, tout en permettant une
meilleure décontamination de l'appareil aprés
utilisation.

Le filtre coalescent en ligne sur le branchement
de I'adduction d'air garantit que toute fibre
présente lorsque le produit est raccordé a la
source d'air est éliminée du circuit de respiration,

L'appareil RAS Amiante est également
disponible sous forme d'un nouveau kit grace
auquel le client peut acheter un seul article qui
contient I'appareil, le masque et un filtre P3. 1|
est présenté dans une mallette rigide noire qui
garantit que le kit reste complet et le protége
pendant le stockage et le transport

+  Facteur de protection assigné de 2000

+  Niveau le plus élevé de protection respiratoire

*  Sangle unique polyester avec revétement PU

+ Harnais nettoyable avec un chiffon et sous la douche
+  Décontamination améliorée

+  Filtre coalescent en ligne

+  Certifié et marqué CE conformément a la norme EN
14593-1

+  Filtre a filtration particules type P3SL monté sur le
masque pour entrée et sortie.




RAS AMIANTE

EQUIPEMENT DE PROTECTION RESPIRATOIRE A ADDUCTION D'AIR

o

Filtre coalescent en ligne

Filtre & filtration particules type
P3SL monté sur le masque pour
entrée et sortie.

Aide a la commande

Description

Numéro
d'article

2024492
2023447
2025005
2001746
5513166

J

Sangle unique polyester avec
revétement PU

KIT RAS AMIANTE

KIT RAS AMIANTE (SANS MASQUE)
HARNAIS DE RECHANGE

MASQUE VISION 3 RAS

MASQUE PROMASK RAS

cott Safety est une «
par ses unités de fab
Pimbo Road + Sk
scottsafety.com » sc

Scott Technologies, inc

tt.sales uk@ty

© 2071 Scott Safety. SCO]T

e et en At
(0) 1695 7117

x 1 +44 (0) 1695 711772 www

le loga S /th and Safety, RAS Amiante sont des marques déposées et/ou non dJép

@

Harnais nettoyable avec un
chiffon et sous la douche




PROTECTION

RESPIRATOIRE
POWERFLOW PLUS

VENTILATION ASSISTEE - TMP3

ENVIR@NN EMENT

Le concept révolutionnaire de filtration ventilée sur
les masques panoramiques offre une liberté totale de
mouvements et surtout un confort sans égal.

° Moteur + ventilateur + cartouche filtrante P3
fixés directement sur le masque sans aucun tuyau.
° Modulable : seul sur le marché ayant la

possibilité de porter le moteur et la cartouche & la
ceinture, a l'aide d'un tuyau et d'un support.

° Entiérement étanche permettant une
décontamination parfaite.

° Le profil le plus léger et le moins encombrant.

° Indicateur de débit d'air et colmatage de

cartouche, offrant une sécurité a I'utilisateur.
° Masque silicone avec grand champs de vision.

SPECIFICATION TECHNIQUES

Protection respiratoire : classification TM3P SL.
e Autonomie : 8 heures.
e Facteur de protection : 60
e Débit d'air a l'inhalation : 160 litres/min.

e Cartouche filtrante haute performance P3 (scellée,
incinérable avec pas de vis DIN standard).

e Masque + demi-masque intérieur primordial pour
réduire efficacement le recyclage de l'air expiré (en particulier
le dioxide de carbone générateur de troubles).

Modéles
POWERFLOW PLUS avec masque SILICONE.
POWERFLOW PLUS avec masque EPDM.

Accessoires

Kit de conversion a la ceinture : tuyau, ceinture, support.

Housse pour cartouche filtrante.

Kit de conversion a la ceinture : tuyau, ceinture, support.

Kit pour décontamination moteur.

LA FILTRATION VENTILEE

L'air contaminé est aspiré par le moteur / ventilateur, il est
filtré puis pulsé entre le visage et la visiére.

Une batterie rechargeable alimente le moteur.

Ainsi, linconfort et la fatigue générés par un effort
respiratoire lors de l'inhalation au travers d'un filtre sont
réduits au minimum d'ou des périodes de travail plus
longues, pour des taches difficiles.




ASPIRATEUR A

Wt P FILTRATION ABSOLUS
% NEVADA 629

Caracteristique

Alimentation électrique 220/240V
Puissance 2,16 kW
Débit 340 m*h
Efficacité du filtra absolue |99,99 %
Capacité du bac 78 litres
Poids 24 kg

FILTRES ABSOLUS
Les cartouche filtrantes sont a haut
rendement, de forme cylindrique,
pour le filtrage de trés petites parti-
cules, avec une efficacité supérieu-
re a 99%.

Il

—

COMPOSITION DU FILTRE

e La partie filtrante est en papier
de microfibre de verre de silicate
boré.

e Le matériel de tenue en résine
synthétique.

¢ L’anneau et le disque du fond en
Résocel.

ACCESSOIRES




TRAITEMENT
DE L’AIR CO-CO?
ALG 40S ET ALG 80S

ENVIRONMNEMENT

ULTRAPURE ALG 40S et ALG 80S

Les unités ALG 40S a 80S ont été développés pour
Futilisation dans des zones ol il y a des risques de concentration |
de CO et CO%. Ces unités d'air respirable satisfont aux
demandes les plus contraignantes requises par les standards |&&
internationaux. (Norme Afnor NF EN 132).Elle se place entre |§§
l'arrivée d'air comprimé et les masques a adduction d’air. B

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

L'air comprimé pollué provenant du compresseur passe
d'abord dans le microfiltre (1) et lesubmicro filtre (2). Les |}
particule solides, les gouttelettes et aérosols d'eau et d’huile sont |
retirés pour obtenir une teneur résiduelle en huile de 0,01 mg/m°. |§
Les condensat sont retirés a l'aide d'électrovannes de purge
électropilotées pour évacuation fiable. L'air comprimé passe
ensuite sur la colonne d’absorption de CO? (3), qui descend la
teneur en dessous de 300 ppm. Le sécheur par absorption (4)
retient 'humidité contenue dans I'air comprimé avec un point de
rosée de -40°C sous pression. Les vapeurs dhuile et
d’hydrocarbure sont alors retenues sur le lit de charbon actif (5). Le CO est retenu jusqu'a une valeur de 5 ppm
sur 'étage OX (6). En final, 'air comprimé passe a travers un filtre a poussiéres (7) qui retient toutes les
particules relarguées par les étages d'absorption et de catalyse OX. L’air comprimé délivré est exempt d'huile,
sec et pur.

FORMATION
Une séance de 3 heures de formation est nécessaire afin de bien maitriser le fonctionnement et la aintenance
de cet équipement. Elle est obligatoire, et incluse dans le prix de vente.

&
Important : fréquence de changement
Composants 1, 2, 7 : |changement 1 fois par an.
- Composants 3 : la charge de dessicant peut avoir une durée de
i A vie jusqu'a 4 ans. Nous recommandons de
contrdler le point de rosée tous les ans afin de
) s'assurer que les conditions d'utilisation le
i permettent.
Composants 4 : changement toutes les 500 a 600 heures.
) Composants 5 : changement tous les 12 mois.
Type Débit a pression : ; : Alim.
d’armoire | effective de 7 bar m3h Saccordement Dimensich an mm Rolds électrique
Nominal Maximin Nombre | Diamétre Hauteur Largeur | Profondeur Kg
ALG 408 72 63 4a5b 3/4 1410 - 100 199 230V
50 Hz
ALG 80S 144 126 8ad9 1" 1960




Le Pro/Shield® 2 est une véritable
Irévolution dans le monde des
vétements de protection, fruit d'une
technologie brevetée, le Pro/Shield 2
associe un film micro poreux avec un
substrat non-tissé en polypropyléne.
Pour la 1ére fois, la protection n'est
pas sacrifiée pour un vétement qui offre
la "respirabilité”.
Le Pro/Shield 2 constitue une
excellente barriére contre les particules
séches, repoussant 100% des
particules de taille supérieure 40,2
microns tenue avec capuche de type 5
aux coutures recouvertes ou soudées ’
fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

SOUS CAGOULE

L'ouverture élastiquée de la cagoule est
spécialement dimensionnée au format des &
marques RAS et PHANTOM. ;

L'étanchéité est ainsi nettement *
améliorée, quelque soit la coupe de la
combinaison.

Les cagoules sont réalisées en PRO/
SHIELD I1. (Pas systématique)

COMBINAISONS
GANTS
SOUS VETEMENTS

COMBINAISON DOUCHABLE C.E. TYPE 4

Ce vétement en CPF1 posséde une trés haute
résistance mécanique et constitue une excellente barriére
aux projections, grace a sa structure de polypropyléne
laminé en 3 couches. Ce procédé d'enduction élimine les

enduit.Assemblage
par couture et galon
thermosoudé
assurant une
Ié tanchéiteé
compléte.Rabat sur la
fermeture éclair.

Permet de sangler les
Imasques sans agression pour les
cheveux, (Pas systématique)

Sous VETEMENT

*MAILLOT non tissé homme

#SLIP non tissé homme

DRAS DE BAINS

#Dras de bains jetable en ouate de cellulose 90g/m?
#1200x850, absorbe 10 fois son poids.

Gants latex naturel.
Longueur 32cm
2 tailles: G; TG

SURBOTTES

Surbottes en polypropyléne
avec semelles renforcees anti-
glisse et liens de serrage.




BALISAGE DE
CHANTIER

Protection
respiratoire
obligatoire




ENVIRONNEMENT

COMPRESSEUR

D’AIR

KAESER - SK19 / SM11

ENTRAINEMENT

Par courroies trapézoidales avec tendeur automatique de courroies pour un
rendement optimal et une durée de vie prolongée des courroies.

MOTEUR ELECTRIQUE

Classe de protection IP54, isolation classe F3x400V-5Hz

CIRCUIT D'AIR ET D'HUILE

Natte filtrante pour préfiltrer I'air d'aspiration et l'air de ventilation. Filtre
d'aspiration d'air avec cartouche réutilisable. Soupape d'aspiration pneumatique
et soupape de décharge. Réservoir séparateur air/huile a trois étages,donnant
une teneur en huile résiduelle minimum. Soupape de sécurité, clapet anti-retour
de pression minimale. Soupape thermostatique de régulation de la température
d'huile. Filtre a huile micronique avec cartouche interchangeable.

Les liaisons circuit d'huile et d'air comprimé sont du type rigide avec

raccords élastiques.

REFROIDISSEMENT

Réfrigérants d'air et d'huile en alliage léger, a
rendement élevé, refroidi par air, conqu pour des
temperatures ambiantes jusqu'a 40'C et assurant une
température de refoulement d'environ 10 C au dessus
de la température ambiante.

SYSTEMES DE CONTROLE ET DE SECURITE
Chaine de sécurité avec arrét immédiat en cas de
défaut sur:

*température finale du compresseur.
+surcharge du moteur.

+*sens de rotation du compresseur.
*entrainement des courroies.

TABLEAU DE BORD

Affichage de la pression finale du compresseur. De
la température de refoulement et des heures de service.
Systéme de sécurité KAESER CONTROL avec témoins
lumineux sur ordre de marche. Surcharge du moteur,
température élevée de compression, mauvais sens de
rotation. Bouton d'arrét d'urgence.

ARMOIRE
ELECTRIQUE (PROTECTION IP 54)

Contacteur automatique étoile-triangle permettant
un démarrage a vide. Régulation DUAL pour marche a
vide/arrét différé avec possibilité de réglage du temps
de marche a vide. Transformateur sur circuit de

CARROSSERIE
Insonorisée, isolée
des vibrations, offrant
une grande facilité

d'entretien grace a des
portes de service sur
charniéres.

COMPRESSEUR

Bloc compresseur a vis KAESER a injection d'huile,
mono-étagé, avec profil SIGMA de réputation mondiale
et economique en energie.

SK19 7,5 1,75 1,90 763
10 1,60 1,66 11 810 270
13 1,15 1,32 1005

SM11 7,5 1,08 1,20 625
10 0,92 1,00 75 595 170
13 0,75 0,81 795




COMPRESSEUR
-ENV.I-I:-l.OV:NNEM-ENT - D'AI R
ATLAS COPCO GX11

PRESENTATION

Le modeles GX 11 est un compresseur mono-étage de type a vis a
injection d’huile. Il est refroidi par air et un moteur électrique entraine
une courroie.

Le compresseur est installé dans un capotage insonorisant. |l est
pourvu d’un tableau de contréle facile d'utilisation, avec le sélecteur
de marche/arrét et le bouton d'arrét d’'urgence. Une armoire incluant le
régulateur, le pressostat et le démarreur du moteur est intégrée dans
le capotage.

Le compresseur est directement installé sur le sol.

Les modéles GX 11 est montés sur un grand réservoir d'air.

Dimensions
Longueur | Largeur Hauteur Poids
(mm) (mm) (mm) (kg)
1533 590 1332 257

Schéma d'écoulement

Circuit d'air Circuit d'huile Circuit réfrigérant Options

1. Filtre d'entrée d'air 8. Réservoir d'huile 12. Evaporateur A - Full Feature

2. Vanne d'entree 9. Refrigérant d'huile 13. Compresseur de réfri- |B - Filtre a air PDx & haute

gérant performance

3. Etage de compression | 10. Bloc de vanne ther- | 14. Condenseur C - Purge électronique du
mostatique réservoir

4. Elément séparateur 11. Filtre & huile 15. Tube capillaire

5. Soupape de pression 16. Séparateur d'eau

6. Réfrigérant final 17. Purge électronique

7. Réservoir d'air
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AFNOR CERTIFICATION

CERTIFICAT N° O-1210
CERTIFICATE N° O-1210

AFNOR Certification atteste, en application des modalités de contrbles définies dans la norme NF X 46-011, pour la
certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de I’amiante, que les activités de I’entreprise :
AFNOR Certification attests that, in compliance with the methods of assessment specified in the NF X 46-011 standard,
for the certification of enterprises involved in asbestos treatment, the activities carried out by:

DI ENVIRONNEMENT

sont conformes aux exigences du référentiel :
are conform with the requirements of the reference document:

NF X 46-010 du 08/2012

En application des textes réglementaires suivants :

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.

pour les activités suivantes :
for the following activities:

Traitement de I’amiante pour les travaux exécutés en France.
Asbestos treatment for works carried out in France.

Ce certificat a été émis le (jour, mois, année) :
This certificate was issued on (day, month, year):

27/02/2014

Ce certificat est valable jusqu’au (jour, mois, année) :
This certificate is valid until (day, month, year):

27/02/2019

Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

N

F. LEBEUGLE
Ce document n’est valable que sur présentation de I'annexe au certificat.

This document is valid only when presented with its appendix.
CERTI F 0838.5 11/2014 AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark.
Accréditation COFRAC N°5-0030, Certification de Produits et Services, Portée disponible sur www.cofrac.fr. COFRAC
Accreditation n° 5-0030, Products and Services Certification. Scope available at www.cofrac.fr




AFNOR CERTIFICATION

Annexe au certificat N° O-1210
Appendix to certificate N° O-1210

Le certificat n° O-1210 est délivré a I’entreprise pour son activité
de traitement de 'amiante exercée a partir du site suivant :
certificate N° O-1210 is granted to the company for asbestos treatment
activity carried out in the following location:

DI ENVIRONNEMENT
10 rue Chastagnier
Parc d Activites des Leonards
FR-26200 MONTELIMAR

A titre d’information, les secteurs d’activités principales dans lesquels
I’entreprise exerce son activité de traitement de I’'amiante :
For information, the company performs its asbestos treatment activities in the main following sectors:

a Ouvrages extérieurs de batiment/ External building works
b Ouvrages intérieurs de batiment/ Internal building works
d Génie civil et terrains amiantiféres / Civil engineering and asbestos field
e Installations industrielles / Industrial plants

f Matériels et équipements de transport/ Transport equipment

CERTI F 0838.5 11/2014 AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark.
Cette annexe ne peut étre reproduite sans le document auquel elle se rattache.



Certificat Systeme Commun MASE/UIC

N° RA 2017-062

Le Comité de Pilotage MASE Rhdne-Alpes certifie le systéme de management
Sécurité Santé Environnement de la société

DAUPHINE ISOLATION
ENVIRONNEMENT

Pour les activités suivantes :

Décontamination amiante et plemb et autres polluants.

MASE

Gh\mlques

Pour son siége/agence de : 10, rue Chastaghiers 26200 MONTELIMAR

Certification valable a compter du 7 mars 2017 jusquau 6 mars 2020.

Le Président Le responsable de |'entreprise
Pierre CLOUSIER

e

I:a liste officielle des « Entreprises Certifiées » figure sur le site : www.mase-asso.fr




